

RMCIS 

2000 


Digital 2000 


Nowe telefony 
komorkowe 


fr'orfC 






[WA/* 


9 771425 


1 70005 


" PWR/VOL : 


S PROQ 


CONF 


TSRCH 


PHONES 


el 


A |||H 

■ §£§iiiij 


ZINTEGROWANE SYSTEMY 14CZN0SCI 

DU SUBS PROFESJORAUIYCH I AMATOROW 



Nordic Telecom A/S 

(M) MOTOROLA 



AUNCO 




• systemy lokalizacji pojazdow © systemy trunkingowe • radiotelefony przenosne, 
© systemy dyspozytorskie © kontenery tqcznosci © przewozne i stacjonarne 


40-161 KATOWICE, Al. W. Korfantego 42 

Centrala 032/ 201 02 22, fax 032/ 203 76 72, 
ISDN 032/ 200 01 68, GSM 0 602 22 22 21 
e-mail: prop@alpha.pl 




ELECTRONICS POLAND 

42-200 Czestochowa, ul. Kiedrzynska 24/32, tel./fax 365 19 82 
e-mail: president@president.com.pl, www.president.com.pl 


•MM 




-..Mr' Mt ".C?* 






_ 


mm 


mmm 





Biata Podlaska 

Mitech 

083/344-39-18 

Bydgoszcz 

Euro-CB 

052/ 345-87-95 

Chorzow 

Electronics 

032/241-40-66 

Czestochowa 

President 

034/365-19-97 

Inowroctaw 

Dorin-Bis 

052/ 357-33-19 

Katuszyn 

Tenmar 

025/ 757-62-02 

Lublin 

Bost 

081/533-25-58 

Olsztyn 

Profkom 

089/ 527-22-78 

Pabianice 

Sonar 

042/213-01-12 

Poznan 

Intermarket 

061/ 879-26-32 

Warszawa 

Megum 

022/ 815-47-24 

Wroclaw 

Meteor 

071/360-16-44 







* 















ROZGtOSNIE 

Polski program Radia Madryt 


i Radia Nacionale de Espana 
WYDARZENIA 
31. Zjazx SPDXC 
RCMCIS 2000 

ANTENY 

Krotkofalowe anteny komhrkowe 
typu Yagi dla kr6tkofalowc6w 
i CB-stow (1) 

TEST 

Nowe telefony komhrkowe 

SWIAT CB 

Kluby CB, cd. - C.A.R. 

Alpha Romeo 

kr6tkofalowiec 

DX-owanie (6) - jak wykorzystac 
kupony IRC 

Gambia w Zachodniej Afryce 
Szkolenia radioamatorow 

NAStUCHOWlEC 

Echelon 


11 


21 


28 


24 


32 


48 




14 

42 

45 


26 



Na fali 
bezpieczehstwa 


W dolnej cz^ci zakresu 
fal srednich znajduje si£ 
pasmo wydzielone dla 
ruchomej sluzby morskiej. 
Fale radiowe zakresu "x", 
bo tak$ oficjaln^ nazw^ 
nosi to pasmo, wyroznia 
bardzo stabilna propaga- 
cja. Lez^ca w tym zakresie 
cz^stotliwosc 500kHz 
stanowila w przeszloSci 
podstawowq cz^stotliwosc 
wywolawczq, bezpieczeh- 
stwa i niebezpieczenstwa 
sluzby morskiej. 


Str. 40. 




Radiowe zbiory 
Instytutu i Muzeuvn 
im. Sikorskiego 
w Londynie 

W artykule szczegoln^ uwage 
zwrdcono na zaledwie kilka 
sposr 6 d wielu tysi^cy muzeal- 
nych eksponatdw, ktore 
zwi^zane S 3 z radiem i Iqcz- 
nosci^. Szczegoln^ uwag? 
zwraca niemiecka maszyna do 
szyfrowania i odszyfrowywa- 
nia rozkazow oraz informacji 
wojskowych i cywilnych, 
zwana popularnie Enigmq. 

Str. 38. 
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Gambia w zachodniej Afryce 

Jak zwykle zime), dla poprawienia nastroju publikujemy 
wspomnienia Henryka Kotowskiego SM0JHF z podrdzy do 
cieplych krajow. Tym razem nadawal z Gambii, kraju 
potozonego nad rzekq o tej samej nazwie. Na zdj^ciu obok 
spostrzegawcza osoba wypatrzy moze jego anteny - dlaczego 
jest tak sfabo widoczna, mozna przeczytac w artykule. 

Str. 42. 



RCMCIS 2000 

IX Mi^dzynarodowa 
Wojskowa Konferencja 
Telekomunikacji 
i Informatyki (RCMCIS) 
w Zegrzu k. Warszawy 
byta pol^czona z wysta- 
w^ systemow oraz 
urzejclzen Iqcznosci 
i informatyki. W 
artykule zaprezentowa- 
no nowoSci techniczne, 
ktore - zdaniem 
redakcji - nie sq szeroko 
znane, a sq warte 
popularyzacji. 

Str. 28. 
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Szerokopasmowy wzmacniacz 
mocy w TRX ,B Dunaj ,B 

W Swiecie Radio byla podana informacja 
o podstawowych danych TRX-a "Dunaj", ktorego 
autorem jest Aleksander Tarasow UT2FW. Jest to 
juz konstrukcja wspolczesna, sterowana mikro- 
procesorowo, nie odbiegaj^ca parametrami od 
urzejdzen fabrycznych. Godnym uwagi jest 
w nim szerokopasmowy wzmacniac mocy. 

Str. 50 . 
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UMTS za wszelkq cenp? 

Prawdopodobnie w grudniu poznamy losy ogloszone- 
go w Polsce przetargu na zakup licencji telefonii komdr- 
kowej trzeciej generacji (UMTS). Z powodu niepochleb- 
nych opinii na temat jego warunkdw Ministerstwo tqcz- 
nofci przesun?lo o miesiqc termin skladania ofert. 

W kifku krajach Unii Europejskiej podobne przetargi 
znalazly swoj final wsqdach: wszcz?to procesy mi?dzy 
operatorami ubiegajqcymi si? o licencje a wladzami 
publicznymi. W kazdym razie wyniki przetargow prze- 
prowadzonych na Zachodzie sq co najmniej zaskakujq- 
ce: za sprzedaz licencji w niektdrych krajach wplyn?lo 
do budzetu o wiele mniej pieni?dzy , niz poczqtkowo 
zakladano. 

Tak naprawd ? w tej chwili nikt nie wie, jakim powo- 
dzeniem b$dq cieszyc si$ ustugi internetowe na malych 
ekranach telefondw komdrkowych. I choc byfo wiadomo, 
ze w Polsce nie ma jeszcze duzego zapotrzebowania na 
dodatkowe sieci komorkowe, to ministerstwo nie da\o si? 
przekonad, ze ten przetarg jest przedwczesny. Wydaje si?, 
ze wplyw pieni?dzy do pahstwowej kasy za sprzcdane 
licencje jest rownie wazny ( wazniejszyl ), jak wprowadze- 
nie najnowoczesniejszej technologii na polski rynek. 

jak twierdzq eksperci, w Polsce ustalono zbyt wysokq 
oplat? za koncesj? i zignorowano fakt, ze stopieh rozwo- 
ju polskiej gospodarki jest kUkakrotnie nizszy, anizeli 
w krajach UE. 

Sqdzi si?, ze za wysokq oplat? licencyjnq zaplacq 
dzisiejsi abonenci GSM, ktdrzy stanowiq nieduzy pro- 
cent potencjalnych uzytkownikow tej uslugi. Rowniez 
proponowane 5 koncesji nie przyczyni si? do zwi?ksze- 
nia konkurencyjnosci, gdyz polski rynek nie jest jeszcze 
gotowy na przyj?cie tak duzej liczby nowych uslug ko- 
mdrkowych, ktore b?dzie oferowal system UMTS. 

Najdziwniejsze wtym wszystkim jest to, ze nawet 
prawnicy spierajq si?, czy wprowadzana ustawa Prawo 
Telekomunikacyjne zezwala, czy tez nie, by nowo po- 
wolany prezes Urz?du Regulacji Telekomunikacji mdgl 
nakazad operatorom telefonii komdrkowej GSM udo- 
st?pnianie swych sieci klientom operatordw UMTS, jed- 
nym slowem , to wlasnie roaming moze byd kluczem do 
sukcesu UMTS w Polsce. jezeli nie , to najprwdopodob- 
niej na krajowym rynku pozostanie tylko trzech dotych- 
czasowych operatordw z licencjami UMTS (obym si? 
my I if). Jak b?dzie - zobaczymy niebawem. 

Na razie zycz? wszystkim Czytelnikom, Wspdlpraco- 
wnikom i Reklamodawcom wesolych Swiqt Bozego Na - 
rodzenia i szcz?£liwego wejicia w nowe tysiqclecie. 

Andrzej janeczek 
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Nowe telefony komorkowe 

W artykule opisano telefony: Motorola P7389, 
Motorola Timeport P7389i GPRS, Sony CDM-CD5, 
Philips Sanvy db, Nokia 8210, Nokia 6090. 

Str. 32. 
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Oscor 2000 dia Stabo xm 8082 DTM 


Redakcja niemieckiego mie- 
si?cznika CB-Funk oglosila wy- 
niki swego kolejnego plebiscy- 
tu na tiluhione urzqdzenie CR. 
Mozna bylo gfosowad, wedlug 
wlasnego uznania, na urzqdze- 
nia uzytkowane od wielu lat 
bqdz tez na modele najnow- 
sze, ktdre dopiero ukazafy si? 
na polkach sklepowych. 



Wynik by I jednoznaczny: 
59,5% nadeslanych gtosow 
dotyczylo stacji Stabo xm 
8082 DTMF. 

To pierwsze miejsce jest po- 
wtorkq ubieglorocznego suk- 
cesu firmy Stabo. Przez mi- 
niony rok konstruktorzy wlo- 
zyli jeszcze sporo pracy 
w schemat ideowy urzqdze- 
nia. Mozna powiedziec, ze 
xm 8082 DTMF to konstruk- 
cja ta sama, lecz nie taka sa- 
ma. 

Przedstawiony na fotografii 
model to mobilne urzqdzenie 
obejmujqce, jak poprzednio, 
zakres 80 kanaldw. W portfw- 
naniu z poprzedniq wersjq 
ulepszony zostal wzmacniacz 


mikrofonowy, wzrosla czu- 
fosc wejsciowa. Nie zostal 
zmieniony ogolny wyglqd 
urzqdzenia: czytelny wy- 
swietlacz, wyraznie opisnne 
przyciski, duze i wygodne po- 
kr?tla, lecz pod tym wzgl?- 
dem stacja w tak wielkim 
stopniu spelnia marzenia i zy- 
czenia uzytkownikow, ze na- 
prawd? juz niczego nie trzeba 
ulepszac. Pozoslale zalety 
stacji, takie jak wzorcowe pa- 
rametry techniczne, wyrazna 
modulacja, programowanie 
parametrow mikrot'onu oraz 
integralny reduktor szumow, 
umacniajq przodownictwo 
modelu xm 8082 DTMF 
w plebiscycie. 


AOR AR-8600 


Firma PRO-FIT z lodzi wpro- 
wadza na rynek najnowszy 
skaner japohskiej firmy AOR. 
Model AR-8600 jest urzqdze- 
niem mobilno-bazowym 
o niewielkich gabarytach 
(1 55x57x1 95mm), ufatwiajq- 
cych jego montaz i przenosze- 
nie. Zakres odbieranych cz?s- 
totliwosci zawiera si? w prze- 
dziale 1 Q0kHz....2040MFlz 
bez przerw (gwaranlowany 
jest odbidr od 530kHz). Urzq- 
dzenie pracuje w modula- 
cjach: VVAM, AM, NAM, 
WFM, NFM, SFM, USB, LSB 
oraz CW. AR-8600 daje moz- 
liwosd zapami?tania do 1000 
kanalow w nieulotnej pami?- 
ci Flash-ROM wraz z 1 2-zna- 
kowq nazwq, a takze pozwala 
na Iqczenie zapami?tanych 
kanafdw w banki. Kazdy z 20 
bankow moze grupowac od 
10 do 90 kanaldw, w zalez- 
no^ci od preferencji uzytkow- 
nika. Urzqdzenie umozliwia 
programowanie kroku stroje- 
nia z rozdzielczo^ciq 50Hz, 
a takze zapewnia poprawny 
odst?p kanafowy w pasmie 
lotniczym. StabilnoSc cz?stot- 
liwosci jest zapewniona przez 
wysoce dokladny oscylator 
kwarcowy kompensowany 
temperaturowo (TXCO), zna- 
ny z najdrozszych model i fir- 
my AOR. AR-8600 posiada 



wbudowany S-meter, analiza- 
tor pasm, tlumik i ogranicznik 
szum6w. Zaletq jest mozli- 
wosc blokowania klawiatury 
i zapisdw do pami?ci. 
Umieszczone na tylnym pa- 
nelu skanera zlqcze szerego- 
we RS232 9-pin umozliwia 
wspofprac? z komputerem PC 
przy wykorzystaniu bogatego 
firmowego oprogramowania 
AOR. Skaner moze byd zasi- 
lany z pakietu akumulatorow 
NiCd lub zewn?trznego zasi- 
lacza. W standardowym wy- 
posazeniu znajduje si? antena 
teleskopowa, antena MW 
oraz bogato ilustrowana in- 
strukcja obslugi zawierajqca 
opis transmisji przez port sze- 
regowy RS-232. Bogate op- 
cjonalne wyposazenie AR- 


8600 zawiera m. in. karty to- 
now, karty dodatkowej pa- 
mi?ci, karty rejestracji audio, 
filtry mechaniczne Collins, 
uchwyt do montazu w samo- 
chodzie oraz kilka typow an- 
ten zewn?trznych. Wykonana 
z metalu obudowa zapewnia 
bardzo dobre ekranowanie 
i wytrzymalo^c mechanicznq 
tak, ze cale urzqdzenie sprawia 
wrazenie bardzo solidnej kon- 
slrukcji. Cena urzqdzenia jest 
promocyjna i konkurencyjna 
w stosunku do innych skane- 
rdw tej klasy. Wi?cej informa- 
cji mozna uzyskad w siedzibie 
firmy lub pod adresem interne- 
towym www.pro-fit.com.pl, e- 
mail: biuro@pro-fit.com.pl. 



HP 105/405 

HP 1 05/405 to nowy dwupas- 
mowy radiotelefon r?czny 
VHF/UHF firmy Alan, jaki po- 
jawil si? w kraju dzi?ki firmie 
Alan Telekomunikacja z Jaw- 
czyc. 

jest to latwe w uzyciu, w pelni 
profesjonalne urzqdzenie prze- 
no^ne z syntezerem c:z?slotli- 
wosci, o rozsqdnej cenie, prze- 
znaczone do IqcznoSci FM. Ra- 
diotelefon ma mozliwoSc pracy 
przemiennikowej, mozliwo^c: 
zaprogramowania maksymal- 
nego czasu pracy polqczenia 
oraz 2 czuloSci VOX-a. 

Dzi?ki wzmocnionej alumi- 
niowej obudowie urzqdzenie 
jest odporne na wstrzqsy, wil- 
goc oraz zmiany temperatury. 
Odpowiada normom ETS 300- 
086 i MIL STD 81 0 C,D,E). 

W radiotelefon ie jest zamon- 
towany wewn?trzny VOX 
umozliwiajqcy zalqczenie na- 
dajnika bez uzycia rqk. 

Oto kilka wybranych para- 
metrow radiotelefonu i zesta- 
wienie najwazniejszych wlas- 
ciwosci urzqdzenia: 

- cz?stotliwosci pracy: 148- 
174MHz, 440-470MHZ 

- emisja: FM (F3E)/PM(G3E) 

- liczba kanaldw: 16 

- odst?p mi?dzykanalowy: 
12,5, 20, 25kHz (progra- 
mowany) 

- czulo^c odbiornika: 0,1 6pV 
(1 2dB SINAD) 

- moc audio: 500mW 

- moc wyjsciowa nadajnika: 
5W/VHF, 4W/UHF 

- kodowanie: 38 CTCSS, 84 
DCS 

- wymiary radiotelefonu: 
1 30x42x1 30mm 

- waga: 310g 
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Inwigilacia komorkowii 


Brytyjska policja b?dzie w sta- 
nce okreSlic ruchy uzytkowni- 
k 6w telefondw komdrkowych 
z dokfadnoSciq do pi?ciu met- ! 
rdw, a zapis rozmowy uzyskad 
bcz zgody sqdu i operator sie- 
ci telefon icznej - twierdzi Cas- 
par Bowden, ekspert od elekt- 
ronicznej inwigilacji, specjali- 
zujqcy si? wochronie danych 
(Foundation for Information Po- 
licy Research). Wedfug niego 
post?py w technologii i zmiany 
w prawie rozszerzajqce upra- 
wnienia policji oznaczajq, ze 
policja i sluzby specjalne b?dq 
w przyszlosci mogly inwigilo- 
wad ludzi szerzej i skuteczniej, 
nii dotychczas. Paradoksalnie 
zadanie ufatwi im Komisja 
Europejska, ktdra od producen- 
tow najnowszej genera cji tele- 
fondw komdrkowych UMTS 


A2613 

Ericsson wprowadza nowy 
telefon komorkowy A2618 
oparty na innowacyjnej plat- 
formie wzorniczej a zarazem 
z najnizszej pdfki cenowej. 
Jest to najbardziej koiorowy 
z dotychczasowych telefo- 
ndw tej firmy i mozna go do- 
stosowac do wfasnych ubo- 
dobari na wiele sposobdw - 
poprzez wymienialne obu- 
dowy, dost?pne w wielu ko- 
lorach i wzorach, a tokze 
dzi?ki sekwencjom powital- 
nym, ktdre mogq przywitad 
uzytkownika jego ulubionq 
piosenkq lub zdj?ciem uko- 
chanej osoby. 

Telefony Ericsson A2618 mi- 
mo mafych wymiardw - 
131x51x25mm - i wadze 
140g, majq wiele zaawanso- 
wanych funkcji, takich jak 
wybieranie numeru i odbiera- 
nie rozmdw za pomocq gfosu 
oraz profile umozliwiajqce 
dostosowanie teiefonu do 
roznych sytuacji. 

A2618 ma dodatkowo funk- 
cj?, dzi?ki kt b re j mozna za- 
programowad sekwencje po- 
witalne i pozegnalne. Ko- 
rzystajqc z modemu na pod- 
czerwieri Dl 28 \ podfqczajqc 
go do komputera, bedzie 
mozna wybrad melodi? od- 
twarzanq przy wfqczaniu 
i wytqczaniu teiefonu, a tak- 
ze skomponowad wfasnq. 
Oprdcz melodii mozna zain- 
stalowad fotografi?. 

Menu A2618 wykorzystuje 
zarowno tekst, jak i ikonki, 
a ponadto oferuje pomoc tek- 
stowq na wypadek, gdyby po- 


wymaga zainstalowania ukfa- 
du umoziiwiajqcego namierze- 
nie uzytkownika za pos'rednict- 
wem satelity. Odpowiednia dy- 
rektywa UE ma wejsd w zycie 
pierwszego stycznia 2003 ro- 
ku, ale najprawdopodobniej 
stanie si? to wc 2 e£niej, pome- 
waz producenci telefondw ko- 
mdrkowych w USA b?dq insta- 
lowad takie mikrochipy juz 
w roku przyszfym. Dubliriska 
firma Parthus Technologies za- 
projektowala elektroniczne 
urzqdzenie, ktdre pobiera dane 
z satelity i transmituje je do na- 
ziemnych stacji odbiorczych. 
W praktyce policja b?dzie 
mogfa sltkfzic ruchy osoby in- 
wigilowanej, namierzajqc jej 
telefon komdrkowy, tylko na 
podstawie upowaznienia wy- 
danego przez oficera policji. 



trzebne byly dodatkowe 
wskazowki. Wyswietlacz gra- 
ficzny obejmuje cztery wier- 
sze tekstu, a funkcja wybiera- 
nia i odbierania rozmdw za 
pomocq gfosu umozliwia Ini- 
cjowanie polqczeri przez wy- 
powiedzenie etykiety gloso- 
wej ro7mdwcy. Ericsson 
A2618 ma tez 3 gry (Tetris, 
Erix i Labirynt), ktdre mogq 
uprzyjemnid chwile relaksu 
lub sfuzyd jako rozrywka mi?- 
dzy rozmowami. 

Dost?pne b?dq dwie wersje 
A2618: A2618s oraz 

A2618sc, dostosowana do 
obsfugi j?zyka chtriskiego. 


Nokia 3310 

Firma Nokia wprowadza na 
rynek telefon komdrkowy No- 
kia 3310, wyposazony w bez- 
przewodowy chat. Nokia 
3310, dysponujqca funkcja 
dial, daje uiytkownikom b?- 
dqcym np. w podrdzy mozli- 
wosd prowadzenia dyskusji 
przy pomocy wiadomoSci 
tekstowych. Spowoduje to, ze 
internetowe grupy dyskusyjne 
nie muszq juz byd przeglqda- 
ne za pomocy stacjonarnych 
komputer6w. Funkcja chat 
bazuje na rozbudowanym 
system ie SMS przy pomocy 
ktdrego, po wfqczeniu trybu 
chat w telefonie, mozna wy- 
sytac i odbierad wiadomo$ci, 
Nokia 3310 umozliwia wysy- 
lanie takich wiadomo^ci na- 
wet do teiefonu, kt6ry nie po- 
siada funkcji chat, gdyz jako 
kanal f^cznoSci wykorzystano 
normalny SMS. Oznacza to, 
ze wiadomo^ci odbierane sq 
w postaci SMS-u. Nowy tele- 
fon jest maty, ctenki i wazy 
133 gramy. Oprdcz nowej 
funkcji zawiera szablony sfu- 
z^ce do tworzenia spersonali- 
zowanych, standardowych 
wiadomos'ci. Z kolei funkcja 
fqczenia wiadomosci umozli- 
wia wpisyw^anie dluzszych 
tekst6w - wielokrotnie dfuz- 
szych niz w normalnym syste- 
mie SMS. Funkcja wielokrot- 
nego wysyfania sprawia, ze 
Nokia 3310 moze przesfad 
wiadomosc do wielu odbior- 
c6w. Co wi?cej, moie przesy- 


Jad takze wiadomosci graficz- 
ne do innych telefondw No- 
kia obsfuguj^cych taki format 
wiadomosci. Telefon ma 
wbudowane gry Space Impact 
i Bantumi. Now$ kom6rk? 
mozna konfigurowad, ^cl^ga- 
j^c pakiety skladaj^ce si? 
z wygaszacza ekranu i sygna- 
lu dzwi?kowego. Telefon No- 
kia 3310 ma klawisz Nokia 
NaviKey zapewniaj^cy latwy 
dost?p do funkcji tego a para- 
tu. Aparat dziala w systemie 
GSM 900/1 800 oraz w sie- 
ciach EGSM (Extended GSM) 
900. Standardowa bateria 
NiMH dostarcza energii na 
4,5 godziny rozmowy lub na 
260 godzin czuwania. Przed- 
nie i tylne obudowy typu 
Xpre$s-on dost?pne w sze£- 
ciu r6znych kolorach. Telefon 
ten jest kompatybilny z akce- 
soriami modelu Nokia 3210, 
oprdcz tego mozna nabyd 
uchwyt samochodowy MBC» 
6 I now^ podstawk? biurkow^ 
DVC-1 . Jak podaj^ producen- 
ci telefon Nokia 3310 zostal 
zaprojektowany z mySI^ o lu- 
dziach mlodych, dla ktdrych 
^komdrka" jest waznym atry- 
butem stylu zycia i ktbrzy 
cz?sto korzystaj^ z rdznorod- 
nych usfug przesylania wia- 
domoSci. Telefon po raz pier- 
wszy zaprezentowano na im- 
prezie "Don't be bored. Be to- 
tally board" (nie nud2 si? - 
wskocz na desk?) w Gber- 
hausen (Niemcy). 


Promocjo dla osob 
nleslyszqcych i niedostyszqcych 


Plus GSM we wszystkich sa- 
lonach firmowych wzno'Wil 
program promocji dla osdb 
nieslysz^cych i niedosfyszci- 
cych. Promocja jest dost?pna 
dla osdb, ktbre przed zaku- 
pem zestawu przedstawi^ za- 
^wiadczenie lekarskie po- 
twierdzajqce chorob?, wyda- 
ne przez wtaSciwe instytucje 
sfuzby zdrowia, zajmuj^ce si? 
osobami nlesfysz^cymi. Oso- 
by, ktore skorzystaj^ z Promo- 
cji, po podpisaniu umowy 
o ^wiadczeniu uslug teleko- 
munikacyjnych w sieci Plus 
GSM otrzymaj^ 50% upust 
w miesi?cznej oplacie abona- 
mentowej, dost?p do centrum 
przekazywania wiadomosci 
oraz specjalne* ofert? sprz?to- 
wq. 

W promocji sq dost?pne na- 
$t?pujqce zestawy telefon6w: 
Ericsson TIOs, Mitsubishi 


Trium Ceo, Nokia 9000. 

Jest to kontynuaeja programu 
obsfugi klientdw niesfyszq- 
cych i niedoslyszqcych, ktdry 
sied Plus GSM uruchomifa we 
wspdlpracy z Instytutem Fiz- 
jologii i Patologii Stuchu 
1 wrzeSnia 1999 r. Program 
ten, oparty na przekazywaniu 
informaeji za poSrednictwem 
wiadomosci tekstowych SMS, 
daje mozliwo^d swobodnej 
komunikaeji osobom niesly- 
szqcym i niedosfyszqcym. 

Za program obsfugi klientdw 
niesfyszqcych i niedosfyszq- 
cych sied Plus GSM otrzymafa 
podezas tegoroeznego Swia- 
towego Kongresu GSM 
w Cannes nagrod? Stowarzy- 
szenia GSM (GSM Associa- 
tion) w kategorii "Najlepszy 
Nowatorski Produkt lub Uslu- 
ga GSM”. 
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Gadatek no poczcie 


m-commerce 

MasterCard International 
i Motorola, Inc. uwazajq, ze 
handel bezprzewodowy 
(m-commerce), czyli mozli- 
wo£d dokonywania zakupdw 
i przcprowadzania transakcji 
finansowych 2 a pomocq urzq- 
dzeii zapewniajqcych bez- 
przewodowy dost?p do Inter- 
netu, stanowi przyszloSd han- 
d!u elektronicznego. Obie fir- 
my postanowily wspblpraco- 
wac, by udost?pnib handel 
bezprzewodowy klienlom. 
Motorola i MasterCard b?dq 
wspolpracowad w zakresie 
projektbw badawczo-rozwo- 
jowych, majqcych na celu za- 
pewnienie kompatybilnoSci 
pomi?dzy elektronicznymi 
systemami platnic 2 ymi Mas- 
terCard a urzqdzeniami i plat- 
formami bezprzewodowego 
do$t?pu do Internetu Motoro- 
li. Firmy planujq opracowame 
technology handlu bezprze- 
wodowego nowej generacji, 
B?dzie ona wspierafa inicjnty- 
wy niedawno utworzonej 
Clobalnej Crupy ds. Kompa- 
tybilnosci Handlu Bezprze- 
vvodowego {Global Mobile 
Commerce Interoperability 
Croup - CMCIG), ktdrej obie 
fjrmy sq czlonkami. Sojusz 
przewiduje rbwniez wspot- 
prac? w zakresie kluczowych 
inicjatyw promujqcych ko- 
rzySci plynqce z handlu bez- 
przewodowego wsrbd konsu- 
mentbw, poprzez wspolne 
dzialania marketingowe. 

SIWIS-y blokujjcf 
felefon? 

Niektbre SMS-y mogq zablo- 
kowac telefon kombrkowy... 
Odkryli to uzytkownicy tele- 
fonbw Nokia 7110, ktbrych 
aparaty po odebraniu krcStkiej 
wiadomoSci tekstowej wylq- 
czafy si? i nie dawafy urucho- 
mic ponownie. Niebezpiecz- 
ne okazaly si? SMS-y wysyfa- 
ne za posted nictwem norwes- 
krej firmy Web2Wap, specja- 
lizujqcej si? w bezprzewodo- 
wej technology internetowej. 
Badania i testy wykluczyfy 
obecnoSd wirusa, a przedsta- 
wiciele Web2Wap zaprze- 
czyli, ze celem firmy bylo wy- 
rzqdzenie jakiejkolwiek szko- 
dy* Niefortunnym posiada- 
czom akurat tego modelu No- 
kii, by ozywid swoje aparaty, 
pozostalo... wyj?cie 2 telefo- 
nu baterii i wlozenie jej po- 
nownie. 



W pazdzierniku br. Centertel 
wprowadzil nowq ustug? 
w ramach oferty POP - "Calq 
dob$ przez telefon" - telefo- 
nic 2 ne 2 wi?k$zenie/odnowie- 
nie limitu przy uzyciu karty 
platniczej {usfuga dla abonen- 
t6w POP, korzystajqcych 
z kart pfatniczych). 

Usfuga doladowania konta 
POP przy pomocy karty plat- 
niczej odbywa si? poprzez 
Automatyczne Biuro Obslugi 
*1 1 1 (nie jest dost?pne pod 
numerem (0) 501 700 700). 
Moze bye realizowane jedy- 
nie przy uzyciu kart: Diners 
Club, VISA, JCB, PBK Slyl, 
Mastercard/Eurocard Polcard 
(nie moze byd realizowane 
przy wykorzystaniu kart elekt- 
ronicznych takich, jak: VISA 
Elektron, Maestro, Polcard 
Bis) 

Do okreslonego numeru tefe- 
fonu mogq bye przypisane da- 
ne tylko jednej karty platni- 
czej. Mozna jednak dolado- 
wad nie tylko wlasne konto 
POP, ale rbwniez innego 
uzytkownika POP. 

Dost?p do uslugi "Calq dob? 
przez telefon" mozna aktywo- 
wad za pomocq formularza 
aktywacyjnego iub tez w wy- 
branych bankomatach ozna- 
czonych logo POP, 

Wi?cej informaeji uzyskad 
mozna w Internecie: http:// 
www.idea.pl Iub pod nume- 
rem bezplatnej infolinii hand- 
lowej 0-800 123456. 


Ericsson, wraz z innymi czo- 
lowymi producentami telefo- 
nbw kombrkowych, podjql 
inicjatyw? w sprawie umiesz- 
czania na opakowaniach pro- 
dukt6w informaeji o pozio- 
mie promieniowania elektro- 
magnetyeznego, wedlug 
wspblnej metody pomiaru 
SAR (Specific Absorp- 
tion Rate). 

Porozumienie firmy 
Ericsson i innych produ- 
centow telefonow ko- 
mbrkowych jest odpo- 
wiedziq na coraz cz?3- 
ciej pojawiajqce si? glo- 
sy na temat szkodliwoS- 
c.i telefonbw kombrko- 
wych. Ma ono na celu 
dostarezenie konsumen- 
towi rzetelnej informaeji 
dotyczqcej poszczegbi- 
nych telefonbw komor- 


Firma TELE2 podpisala umo- 
w? z Dyrekcjq Okr?gowq 
Poczty Polskiej w Warszawie, 
na mocy ktorej Poczta Polska 
zobowtqzuje si? do dystrybu- 
owania Gadatka - nowoczes- 
nego urzqdzenia firmy TELE2 
umoiliwiajqcego wykonywa- 
nie tanich rozmbw telefonicz- 
nych mi?dzymiastowych, 
mi?dzynarodowych i telefo- 
nami kombrkowymi. Dodat- 
kowo Poczta Polska b?dzie 
sprzedawac karty do Gadatka 

0 nominale 100 zl. 

Ponadto umowa dotyezy rbw- 
niez sprzedazy kart telefo- 
nicznych typu pre-paid - 
Call2World, o nominalach 25 

1 50 zl, umozliwiajqcych wy- 
konywanie tariszyeh rozmbw 
mi?dzynarodowych. 
Wszystkie wymienione pro- 
dukty b?dq dost?pne w urz?- 


kowych i umozli wienie Swia- 
domego zakupu produktu. 
Wielkosciq charakteryzujqcq 
pochlanianie energil w orga- 
nizmie jest "tempo pochlania- 
nia wlasciwego" - SAR (Speci- 
fic Absorption Rate) wyrazone 
w watach na kilogram masy 
ciala (VV/kg). 

jak wykazaly badania 
naukowe, nawet dlugo- 
trwale rozmowy przez 
telefon komdrkowy nie 
mogq powodowac pod- 
wyzszenla temperatury 
w tkankach glowy uzyt- 
kownika 0 wi?cej niz 
0,1oC. Efekt ten moze 
zostat^ uznany za calko- 
wicie marginalny w po- 
rbwnaniu ze zwyklymi 
wahaniami temperatury 
ciala. 

Mi?dzynarodowa Ko- 


dach pocztowych na terenie 
calej Warszawy i jej okolic. 
Gadatek jest niewielkim urzq- 
dzeniem umozliwiajqcym za~ 
oszcz?dzid nawet do 66% 
wydatkbw w zaleznosci od 
miejsca, do ktdrego dzwoni- 
my, Gadatka mozna podlq- 
czyd do wszystkich rodzajdw 
telefonbw stacjonarnych po- 
siadajqcych funkcje wybiera- 
nia tonowego. Firma TELE2 
planuje wprowadzic uslug? 
we wszystkich wi?kszych 
miastach Polski. 

Grupa TELE2 to europejski 
operator telekomunikacyjny 
dzlalajqcy w 18 krajach 
w Europie. Tele2 jest w 1 00% 
wfasnoSciq szwedzkiego kon- 
cernu NETCOM AB, a w kra- 
ju firma dziafa od 1999 roku 
pod nazwq TELE2 Polska. 


| misja ds. Ochrony przed Pro- 
| mieniowaniem Nlejonizujq- 
) cym (ICNIRP), odgrywajqca 
| wiodqcq rol? w tej dzledzi- 
I nie, opublikowala dokument 
j zawierajqcy okreSlenie limi- 
tow SAR dotyczqcych przy- 
padkdw ekspozycji na pro- 
mieniowanie fal radiowych 
z tele'onbw komorkowych. 
j Dokument potwierdza, ze nie 
; istniejq zadne naukowe do- 
wody uzasadniajqce teorie, 
zgodnie z ktorymi telefony 
przenosne mogq powodowab 
problemy zdrowotne - pod 
warunkiem, ze w czasie eks- 
pozycji nie sq przekraezane 
okreSlone limity, ICNIRP 
wskazuje, ze nie udowodnio- 
no jakiejkolwiek korelacji po- 
rn i?dzy uzytkowaniem telefo- 
nbw kombrkowych a choro- 
bami nowotworowymi. 



Metryki die felefcnew Ericssoaia 
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Bezprzewodo 
Sight Fighter 

Trust Computer Products 
wprowadza pierwszy bez- 
przewodowy gamepad. Bez- 
przewodowy Sight Fighter za- 
pewnia graczom nieograni- 
czon^ swobod?, a jednoczeS- 
nie podnosi poziom emocjo- 
nalny gry. Dzi?ki zastosowa- 
niu najnowszej technologii 
l^cznosci radiowej w pasmie 
433MHz ten bezprzewodo- 
wy, cyfrowy gamepad jest 
doskonaly zarowno dla jed- 
nego, jak i wi?k$zej liczby 
graczy. 

Wymagania systemowe: Pen- 
tium 100MHz CPU, dostppny 
15-pinowy port joysticka lub 
port USB, 32MB pami?ci ope- 
racyjnej, 10MB wolnego 
miejsca na dysku twardym, 
nap?d CD-ROM 4x, karta 
dzwi?kowa, Windows 98 dla 
zlqcza USB, DOS lub Win- 
dows dla zt^cza game port. 
Ergonomiczny ksztaft i opty- 
malna swoboda ruchu spra- 
wiaj^, ze gracze mog 3 za- 
oszcz?dzic cenne sekundy 
i szybciej wymierzyd pierw- 
sze ciosy podczas walki. Bez- 



przewodowy Sight Fighter 
wygodnie miesci si? w dfoni 
i nie powoduje zm?czenia. 
Bezprzewodowy gamepad 
wyposazony jest w 1 2 progra- 
mowalnych przyciskdw "fire" 
daj^cych uzytkownikowi pef- 
ni \ kontrol?. Wyjqtkowy joys- 
tick umozliwia ruchy w o i- 
miu kierunkach. Cracze zys- 
kajq rbwniez na pelnej kont- 
roli nad przepustniaj i regulo- 
wanej funkcji centrowania. 
Gamepad stanowi kolejny 
element stale wzbogacanej 
serii bezprzewodowych pro- 
duktdw komputerowych 
Trust, do ktbrej nalezq juz 
bezprzewodowe myszy kom- 
puterowe. 


Howe serwisy inforfuacyfiie 

Pius GSM 


Plus GSM udost?pnif dwa no- 
we serwisy informacyjne 
- rozszerzon^ informacj? 

0 pogodzie i zasi?gu sieci. In- 
formacje te dost?pne za 
pomoc^ wiadomosci teksto- 
wych SMS w ramach usfugi 
InfoPlus (wystarczy wysfad 
haslo o odpowiedniej treSci 
pod numer 777) oraz na stro- 
nach wap.piusgsm.pl w ra- 
mach usfugi SurfPlus. 

W nowym serwisie pogodo- 
wym moz na znaleid doklad- 
ne informacje o temperaturze, 
ciSnieniu atmosferycznym, 
opadach deszczu lub sniegu, 
stopniu zachmurzenia oraz 
pr?dkosci i kierunku wiatru. 
Serwis jest aktualizowany kil- 
ka razy na dob?, dzi?ki cze- 
mu uzyskad mozna zawsze 
najswiezs ze dane. Oprdcz 
wiadomosci na temat biezcj- 
cych warunkdw atmosferycz- 
nych, dost?pna jest dwudnio- 
wa prognoza pogody dla 100 
najbard 2 iej reprezentatyw- 
nych miejscowoSci w Polsce 

1 50 w Europie (spis wszyst- 
kich miast jest dost?pny na 
stronach www.plusgsm.pl) 
Drugim z nowych serwisow 


jest serwis zasi?gowy. Pozwa- 
la on na sprawdzenie, czy da- 
na miejscowosd ma zasi?gi 
sieci Plus GSM. 

Plus GSM wci^z rozbudowu- 
je swoje strony internetowe 
stworzone w oparciu o proto- 
k 6 f WAP. Obecnie strony 
WAP Plus GSM zyskafy now^ 
opraw? graficzn^, wprowa- 
dzono rbwniez nowy schemat 
menu, ktdry ufatwia porusza- 
nie si? po stronach oraz przy- 
ipiesza wyszukiwanie po- 
trzebnych informacji. Aktual- 
nie, oprocz informacji o po- 
godzie i zasi?gu, na stronach 
wap.plusgsm.pl dost?pne s^ 
nast?pujqce serwisy: Plus 
GSM, InfoPlus, Sklep WAP, 
E-BOK. 

Wyszukiwarka Plus GSM 
umozliwia przeszukiwanie 
stron WAP w oparciu o sfowo 
kluczowe, a skatalogowane 
odnoSniki - najbardziej popu- 
larnych stron WAP: Rozryw- 
ka, Nauka i Edukacja, Portale, 
Informacje, Biznes, Regional- 
ne, Podrbze, Media, GSM, 
Rozkfady, Pogoda, Gry, Skle- 
py, Inne. 


Klasyczne telefony gorq? 


Wedlug agencji Reuters 
w najblizszym czasie interne- 
towe telefony nie zast^piq 
klasycznych... Szereg witryn 
oferuje pof^czenia telefonicz- 
ne przez sied za darmo (czyli 
jedynie za cen? dost?pu do 
Internetu), np. Dialpad.com, 
MediaRing.com i PhoneFre- 
e.com umozliwiaj^ reallzo- 
wanie pol^czen glosowych 
mi?dzy komputerami, a na- 
wet mi?dzy komputerem 
a zwyklym telefonem (w 
USA). DialPad.com wci^gu 
10 miesi?cy zebral ponad 
8 miliondw uzytkownik 6 w. 


Jednak, niestety, jakoSd pof^- 
czeri wciqz jest niska, przypo- 
mina raczej komunikacj? 
przez slabe CB radio niz tele- 
fon. Dlatego na razie korzys- 
tajq z nich gtbwnie klienci, 
ktdrzy dzwoniq za granic? - 
wtedy oszcz?dno^ci sq naj- 
wi?ksze. Analitycy przewidu- 
ze w przyszfo^ci rynek 
rozwinie si? z 1 % udzialu 
w usfugach telekomunikacyj- 
nych az do 30% - kluczowe 
jest jednak podniesienie ja- 
kosci pofqczen, o ktdre w naj- 
blizszym czasie b?dzie trud- 
no. 


Uwogcs: wirus w komorce 


Eksperci ostrzegajc|, ze wirus 
atakujqcy telefony komdrko- 
we, zidentyfikowany w Nor- 
wegii, przenosi si? do Wiel- 
kiej Brytanii. Rozprzestrzenia- 
jqcy si? za po^rednictwem ko- 
munikatdw typu SMS zfo^liwy 
"paskudnik" upodobal sobie 
zwlaszcza telefony firmy No- 
kia, blokuj^c ich klawiatur?. 
Z powodu ograniczonej pa- 
mi?ci, w kt 6 r^ wyposazone s 3 
telefony konidrkowe, wirus 
nie moze si? "rozmnazad" - 
tak jak w przypadku zaatako- 
wania komputera - i mozna 
si? go iatwo pozbyd, wyjmu- 
j^c bateri? i wkladajqc na 
nowo. O tie wirusy paralizu- 
jqce pami?d komputera naj- 
cz?^ciej kryjq si? w zafqczni- 
ku wysylanym za po^rednict- 
wem poczty elektronicznej, 
o tyle w przypadku telefonu 
komdrkowego wirus moze si? 
schowad np. w jakim£ nume- 
rze telefonu przeslanym e- 
mailem lub jako SMS. Przed- 
stawiciel Nokii odmdwil po- 


twierdzenia obecno^ci wirusa 
w Wielkiej Brytanii, ale za- 
pewnib ze w razie gdyby 
"bakcyl" dal o sobie znad, te- 
lefony zostanq zmienione tak, 
by bylv na ntego odporne. 
Specjali^ci ostrzegaj^, ze no- 
wa generacja wirusdw ataku- 
jqcych telefony kombrkowe 
umozliwiaj^ce korzystanie 
z Internetu dzi?ki standardo- 
wi WAP b?dzie grozniejsza, 
poniewaz przyszfe "komdrki" 
b?dq bardziej skomplikowane 
i wyposazone w nowe funk- 
cje. jest prawdopodobne, ze 
wirusy b?dq mogfy podstuchi- 
wad rozmowy, a ich zapis 
wysylad pod zaprogramowa- 
ny numer, zapami?tywad nu- 
mery, z ktdrymi l^czyt si? 
uzytkownlk, i ujawniad je in- 
nym albo generowad astrono- 
micznie wysokie rachunki te- 
lefoniczne. Wirusy mogq stac 
si? przeszkod^ w szerszym 
wykorzystaniu telefonbw ko- 
mdrkowych do transakcji fi- 
nansowych. 


nf erne! i WAP w Simplusie 


We wrze^niu sied 
Plus GSM urucho- 
mila dla uzytkowni- 
kbw Simplusa now^ 
uslug? umozliwia- 
przesyfanie da- 
nych. Z usfugi tej mog 3 ko- 
rzystad wszyscy uzytkownicy 
Simplusa, kt 6 i\ch telefony 
po$iadaj 3 funkcj? transmisji 
danych. 

Dla uzytkownikdw Simplus 
oplata za minut? pol^czenia 
z numeraml 123 i 321 wynosi 
0,75zf (z VAT). Pofqczenia 
z Internetem i WAP S 3 nali- 
czane za kazd^ rozpocz?t 3 
minut? pot^czenia. 


Dodatko wo posi ada- 
rt 5 ‘"' |r cze S i m p I u s 6 w b?d 3 
^ mogli korzystac 
^ z usfugi Szybkiej 
gsm Transmisji Danych. 

Szybka transmisja 
danych daje cztery nowe 
szybko<ci transferu, w zalez- 
no^ci od uzywanych modeli 
telefonbw (14,4, 19,2, 28,8, 
38,4 kbit/s). 

Ponadto sied Plus GSM oferu- 
je nowe, nizsze ceny zesta- 
w 6 w Simplus. Obnizka cen 
dla wybranych zestawdw 
(Bosch 509, Motorola M3888, 
Nokia 5110, Nokia 3210) wy- 
nosi blisko lOOzt brutto. 
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WAP no 
cenzuro- 

wanym 

Wedlug analitykdw entuz- 
jazm towarzyszqcy wprowa- 
dzaniu technologii WAP mogt 
byd nieco przesadzony... 
W Niemczech i Wielkiej 8ry- 
tanii serwisy WAP s q Vtkw'i do- 
wane. W innych krajach r6w- 
niez nie cieszq sic duzq popu- 
larnoSciq. Wynika to z kilku 
przyczyn - serwisy WAP mu- 
szq byd autoryzowane przez 
operatordw kombrkowych, 
sredni koszt dostcpu do infor- 
macji zawartych na nich to 20 
centdw za minute a wi^k- 
szo$c klientdw spodziewa sic 
daiszego postcpu technoio- 
gicznego i zdalnego dostcpu 
do calego Internetu w nieda- 
lekiej przyszfosci. Ponadto 
wi$kszo£d serwisdw WAP to 
horoskopy i notowania akcji, 
ktbre nie cieszq sic jednak du- 
zym zainteresowaniem - za- 
rbwno milo^nicy horosko- 
pbw, jak i gracze gieldowi 
majq juz z reguiy swoje ulu- 
bione kanaly informacyjne. 
Wreszcie, porta le WAP-owe 
z trudem pozyskujq reklamo- 
dawcdw, co jeszcze bardzlej 
ogranicza rozwdj tej techno- 
logii. 

Palm bez 

przewodow 

Palm, producent popularnych 
komputerdw podrccznych, 
planuje intensywny rozwdj 
technologii bezprzewodowe- 
go dostcpu do Internetu. Palm 
wciqz ma 70% rynku kompu- 
terdw podrccznych (palmto- 
pdw), ale by utrzyma<? pozy- 
cjc lidera, musi umozliwid 
swoim klientom bezprzewo- 
dowy dostcp do Sieci. Na ra- 
zie jest to mozliwe w modelu 
Palm VII - wedlug zapowiedzi 
firmy w najblizszym czasie 
zostanie rozwini^ta technolo- 
gia pofqczeri przez telefony 
komdrkowe wyposazone 
w Bluetooth, dzi^ki czemu 
m.in. Palm V bcdzie mdgt slu- 
zyd do przeglqdania zasobdw 
Internetu z dowolnego miejs- 
ca w zasicgu telefonicznego 
operatora. Do korica przy- 
szfego roku Palm ma zamiar 
takze wdrozyc system GPRS, 
radiowq technologic przesylu 
danych, w ktorq obecnie, ze 
wzglcdu na duzq szybkoSd 
transmisji, inwestuje wiele 
sieci telefonicznych. 



Firma Sony zaprezentowala 
aparat telefoniczny umozli- 
wiajqcy wysylanie i odbiera- 
nie poczty elektronicznej. Te- 
lefon SPP-E777 wspdfpracuje 
z japoriskim serwisem poczto- 
wym firmy KDDI (konieczne 
jest oplacenie dodatkowego 
abonamentu), ktdrego uzyt- 
kownicy mogq wysylac i od- 
bierad wiadomo^ci skladajqce 
sic 2 maksymalnie 500 dwu- 
bajtowych znakdw. Obstugc 
poczty ulatwia zainstalowany 
w urzqdzeniu cieklokrystalicz- 
ny ekran dotykowy. 



Komisja Europejska wydala 
dyrektyw? nakazujqcq produ- 
centom telefonow komdrko- 
wych umieszczanie w apara- 
tach mikrochipdw, ktdre po~ 
zwolq na lokalizacjc uzyt- 
kownika. Ten akt prawny we- 
jdzie w zycie z poczqikiem 
2003 r., ale firmy wytwarzajq- 
ce telefony juz powaznie spo- 
sobiq sic do uruchomienia 
odpowiedniej produkcji, 
Ukiad zamontowany w kaz- 
dym aparacie umozliwi 
okreSlenie, za posrednictwem 
satelity, pozycji osoby korzys- 
tajqcej z telefonu z cloklad- 
nosciq do kilku metrdw. Euro- 
pejska regulacja prawna ma 
wspomdc dziatalnosd sluzb 
^ledczych; sceptycy podkrei- 
lajq, ze moze stanowid pole 
do znacznych naduzyd. 



Na rynku pojawilo sic kiika 
urzqdzeri radiowych znanej 
niemieckiej firmy elta. Wsrdd 
nich jest przenosny zestaw 
satelitarny elta Astra 120 KN 
oraz karta telewizyjna i radio- 
wa elta 8670 LV, 

W sklad zestawu salelitarne- 
go wstcpnie zaprogramowa- 
nego na wszystkie programy 
z satelit Astra wchodzq nastc- 
pujace urzqdzenia: 

- rozkladana czasza z ze- 
wnctrznym mocowaniem, 

- un iwersal ny konwerter IN B 
szerokozakresowy Wideo 
Band {zasilanie 13V pion, 
1 8V poziom), 

- odbiornik stereofoniczny 
z pamiccrq 500 kanatbw 



Firma Sun zakohczyta prace 
nad standardem umozliwiaj^- 
cym wykorzystanie technolo- 
gii Java w urz^dzeniach ta- 
kich jak telefony komdrkowe. 
Standard MIDP (Mobile Infor- 
mation Device Profile) bcdzie 
wykorzystany w produktach 
firm: Motorola, Nokia, LG 
Electronics, Nextei i NTT Do- 
CoMo oraz Research in Mo- 
tion. Wsparcia dla MIDP 
udziel^ rOwniez firmy teleko- 
munikacyjne (m.in. SmarTo- 
ne, EasTone, Telefonica i One 
2 One), ktdre bcdq oferowaly 
uslugi dla nowych telefondw, 
umozliwiaj^ce np, prowadze- 
nie gier on-line, otrzymywa- 
nie informacji na temat zna- 
jdujqcych sic w pobiizu re- 
sts uracji czy tworzenie rapor- 
tow gieldowych. Oficjalna 
prezentacja MDIP odbyfa sic 
we wrzesniu br. 

Zgodnie z wczeSniejszymi za- 
powiedziami firma Sun zapre- 
zentowafa MIDP - standard 
umozliwiaj^cy uruchamianie 
apllkacji w jczyku Java w te- 
lefonach komdrkowych. 


Firma Trimble Communica- 
tions poinformowafa, ze uzys- 
kaJa zgodc rz^du USA na op- 
racowanie zaawansowanych 
odbiornikow GPS przeznaczo- 
nych dla wojska. Urzqdzenia 
te maj^ cechowac sic zoacz- 
nie wicksz^ dokiadnoSci^ 
wskazan, chod bcdq korzysta- 
\y z "tradycyjnej" sieci sateli- 
tdw GPS. Innq zaletq tego roz- j 
wiqzania bcdzie odporno^d na { 


elta 


Molding Netia 
nie storage po 



Holding Netia wycofal sic 
z przetargu na koncesjc na 
sie<f telefondw komorkowych 
irzeciej generacji... Jedn<*i 
z przyczyn rezygnacji s<\ nie- 
jasne warunki przetargu i blc- 
dy w dokumentacji. Inn^ - 
wygorowane warunki finan- 
sowe. Istotnym czynnikiem 
byt rdwniez niezrozumialy 
dla wielu firm wymdg pols- 
kiego rzqdu, by operatorzy, 
kt6rzy wygraj^ przetarg, udo- 
stcpniali swoj^ sied innym 
w ramach roamingu krajowe- 
go. Komdrki trzeciej generacji 
UMTS majct umozliwid prze- 
syfanie duzej ilosci danych - 
obrazu, dzwicku, plikow itp., 
w zwiqzku z czym firmy liczq 
na duze zainteresowanie 
klien:6w, a rzqdy rdznych 
panstw chcq z kolei zarobid 
na koncesjach, 

Juz niebawem poznamy final 
przetargu na UMTS w Polsce. 


celowo generowane zakldce- 
nia. Firma planuje produko- 
wanie urzqdzeri w postaci mo- 
duldw SAASM (Selective Aval- 
lability Anti-Spoofing Modu- 
le), montowanych w wojsko- 
wych odbiornikach GPS. SA~ 
ASM-v znajdq sic na wyposa- 
zentu armii przed pazdzierni- 
i kiem 2002 roku. Szczegdlowe 
I informacje na temat tych ur 2 q- 
dzeri sq objcte tajemnicq. 


(sterovy'anie bezprzewodo- 
we - pilot), 

- tuner z pctlq PLL (czcstotli- 
wo^d wejsciowa 950.. .2,1 50 
MHz; dwa gniazda Scart). 
elta 8670 LV (FLY Video II) to 
karta telewizyjna i radiowa 
w standardzie Pal BG/DK 
umozliwiajqca odbior pasma 
TV kablowej (fqcznie z plat- 
! nymi) wyposazona w proce- 
sor BT 878, sterowruk, Video- 
text razem z programami Vi- 
deotext-Designer, VideoLive- 
Mail oraz wejScia AV i SVHS 
dla zewnctrznych irddel syg- 
naldw. Karta zapewnia stabil- 
ny obraz stop-klatka z mozli- 
wo^ciq przelaczania na pelny 
obraz, zas oprogramowanie 


umozlwia funkcjc zoom i wy- 
szukiwanie programdw, na- 
grywanie w standardzie AVI 
z jednoczesnym podglqda- 
niem wielu kanaldw oraz og- 
Iqdanie wybranego konalu TV 
podczas pracy wdowofnym 
programie. Ponadto zalqczo- 
ne oprogramowanie daje 
mozliwosc prowadzenia kon- 
ferencji. 


Howe odblorniki GPS 
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POLSKI PROGRAM 

Radia Madryt i Radia Nacionale de Espana 


W$r6d wielu stacji nadajqcych audy- 
cje w j?zyku polskim bylo rowniez hisz- 
panskle Radio Madryt, Cdy w 1 976 roku 
zamilkl w eterze polski glos z Madrytu, 
wielu zapomnialo o istnieniu tak wazne- 
go w powojennych dziejach Pol ski 
zrodta informacji o naszym kraju. Ponad 
25 lat pracy polskoj?zycznych radiow- 
cbw uleglo zatnrciu i zapomnieniu. 
Z trudem udalo mi si? dotrzec do mate- 
ria!6w Swiadczqcych o istnieniu Polskie- 
go Radia Madryt, Artykul ten jest wi?c 
prdbq ocalenia od zapomnienia, a zara- 
zem przypomnienia tej cz?$ci naszej ra- 
diowej historii oraz ludzi jq tworzqcych, 

Audycje dla Polakdw Radio Madryt - 
Radio Nacionale de Espana zacz?lo na- 
dawad w1948 r. Przez 27 lat istnienia 
Polskiej Redakcji programy w Hiszpanii 
tworzyli mi?dzy innymi Karol Wagner- 
Pierikowski, Jdzef tobodowski, Ludwik 
Krajewski, 5tanislaw Ryiko, Kazimierz 
Tylko, Andrzej Babecki oraz Saryusz 
Wojciech Zaleski. W pierwszym okresie 
Hiszpania, rzqdzona przez dyktatora ge- 
nerals franco, udost?pnila studia i ante- 
ny, zas polski Londyn przekazywal srod- 
ki finansowe. Pierwszym szefem pols- 
kich radiowcow w Madrycie by! Karol 
Wagner-Pierikowski. Plerikowski, uro- 
cJzony w 1 909 roku w Sokblce na Ukrai- 
nie, przed wojnq byl pracownikiem Pol- 
skiego Radia w Warszawie, w czasie 
wojny byl szefem Radia Polskiego 
w Londynie, zas w latach szeScdziesiq- 
tych - nowojorskiego biura Rozglosni 
Polskiej Radia Wolna Europa. W latach 
siedemdziesiqtych i osiemdziesiqtych 
byl korespondentem rcymskiej RozgloS- 
ni Polskiej RWE. Zmarl w Rzymie 
7 stycznia 1988 roku. 

W latach 50. Radio Madryt nadawalo 
jednq pdlgodzinnq audycje w j?zyku pol- 
skim codziennie o 20.30 na fali krolkiej 
w pasmie 32m. W pozniejszym okresie 
przesuni?to emisj? audycji na 20.50. Jak 
pisze dyrektor Rozglosni Polskiej RWE 
Jan Nowak Jeziorariski w swojej ksiqzce 
"Wojna w eterze": "Polskie Radio Madryt 
zawdzi?czalo swe niebywale powodze- 


nie po prostu temu, ze bylo polskie. Slu- 
chacze zorienlowali si? szybko, ze md- 
wiq do nich Polacy, ktdrzy rqbiq prawd? 
w oczy, atakujq Moskw? i rezym, nie 
owijajqc niczego w baweln?, mowiq 

0 sprawach najbardziej interesujqcych 

1 najblizszych polskiemu sfuchaczowi. 
Nie pomijano tematdw drazliwych - jak 
obrona gran icy na Odrze i Nysie.... Hisz- 
panie zupelnie si? nie wtrqcali, wystar- 
czylo im, ze audycje mialy charakter zde- 
cydowanie antykomunistyczny." 

Byla to jedna z najpopularniejszych 
polskoj?zycznych stacji radiowych 
w tym okresie. Po odej^ciu Wagnera- 
Pienkowskiego od 1955 do 1960 roku 
funkcj? szefa Polskiego Radia Madryt 
sprawowal Saryusz Wojciech Zaleski, 
Zaleski, urodzony w1906 roku, przed- 
wojenny dziennikarz, polityk, historyk 
i ekonomista - wspofpracowal z Gazetq 
Handlowq i ABC <1938-1939), byl 
czlonkiem Stronnictwa Narodowego 
iw 1934 wspdlzalozycielem Obozu 
Narodowo-Radyka Inego. W czasie oku- 
pacji dzialal w podziemiu i wydawal 
w konspiracji pisma "Pobudka" i "Kon- 
tederacja Narodu", Od 1946 roku wy- 
kladal na uniwersytecie UNRRA w Mo- 
nachium. W latach 1946-1949 praco- 
wal w European Corporation Administ- 
ration i wydawal czasopismo Univer- 
sum. Od 1954 roku mieszkal w Hiszpa- 
nii i pracowal w Radio Madryt. Wspdl- 
zalozyciel emigracyjnych pism "Kultu- 
ra" i "Horyzonty". W pazdzierniku 1957 
roku, jako kierownik polskich audycji 
radia Madryt, wystqpil zprelekcjq 
o Kongresie Apostolstwa Swieckich 
przed mikrofonami Sekcji Polskiej Radia 
Watykariskiego. Saryusz Wojciech Za- 
leski zmarl w 1960 roku. 

Z roku na rok spadala rola Radia 
Madryt, malaty tez Srodki finansowe. 
W latach 60. wieczornq audycj? powta- 
rzano dwukrotnie nast?pnego dnia 
o9.00 i 14.00. Programy byfy silnie za- 
gluszane. Z czasem wi?kszq popular- 
noSciq w Polsce zacz?ly si? cieszyc au- 
dycje RozgloSni Polskiej Radia Wolna 


Europa. Jak poinformowafa mnie Victo- 
ria Laporta z Dzialu Kontaktdw ze Slu- 
chaczomi, 28 lutego 1967 Sekcja Polska 
Radio Nacionale de Espana zostala zre- 
dukowana do trzech osdb. Jdzef tobo- 
dowski i Luis Krajewski z uwagi na wiek 
przeszli na emerytur?. 

Jdzef tobodowski, urodzony w 1909 
roku, w latach 1914-22 przebywal 
w Rosji, mi?dzy innymi w Petersburgu 
i Gruzji. Od 1922 mieszkal wlublinie. 
Byl poetq, prozaikiem i publicystq. Poli- 
tycznie zblizony do radykalnej lewicy. 
Redagowal marksislowskie pisma "Bary- 
kady", "Trybuna" i "Diwigary". W 1 935 
roku zerwal z lewicq i nawiqzal kontak- 
ty z przebywajqcq w Polsce emjgracjq 
ukrairiskq i kaukaskq. Od 1938 roku 
mieszkaf w Warszawie, gdzie wspdlpra- 
cowal z wieloma pismami literacko-kul- 
turalnymi. W 1939 jako zolnierz uczest- 
niczyl w kampanii wrzesniowej, nast?p- 
nie zostal internowany na W?grzech. 
Przedostal si? do Francji, gdzie w latach 
1940-41 redagowal czasopismo "Wrbci- 
my". Od 1941 roku, az do smierci 
w 1 988 roku, mieszkal w Hiszpanii. Luis 
Krajewski w archiwach Radia Madryt 
zapisany jest jako znany polski pisarz. 

Po nawiqzaniu przez rzqd PRl roz- 
mow z rzqdem Franco i podpisaniu 
um6w handlowych oraz otwarciu kon- 
sulatow w Hiszpanii, co mialo miejsce 
w 1 969 ioku, zmienia si? charakter pols- 
koj?zycznych audycji. Sekcja Polska Ra- 
dio Nacionale de Espana ogranicza si? 
jedynie do propagowania hiszpariskiej 
kuftury. |ak napisa^ cytowany juz wcze^- 
niej Jan Nowak Jeziorariski w "Polsce 
z oddali": "Polski glos z Madrytu zamarl 
w tym momencie. Z czasem brak zainte- 
resowania sluchaczy skJonil Hiszpanbw 
do zlikwidowania audycji polskich." 

W latach 70. hiszpanska rozglosnia 
emitowala jednq polgodzinnq audycj? 
dziennie w j?zyku polskim. Wedlug in- 
formacji wspomnianej wcze^niej Victo- 
rii Laporta Radio Madryt ostatni program 
po polsku wyemitowalo w 1976 roku. 

Jjrosfaw jfdrzejczak 


Alctualnosci radiofoniczne 


Litwa 

Radio Vilnus nadaje przez siedem dni 
w tygodniu program w j?zyku angiel- 
skim. W ^rodkowej Polsce jest on slysza- 
ny przez caly rok na fali Sredniej 666kHz 
od 21 .00 do 21 .30 MET f= czas warszaw- 
ski), a od pazdziernika do marca rowniez 


6t2kHz i - niekiedy - 1 557kHz. 

Siowacja 

Pierwszy program radia slowackiego 
(Slovensky Rozlas Jedna) slychac w Pols- 
ce gloSno i wyrainie. Nocnq porq (oraz 
na godzin? - dwie przed zachodem i po 
wschodzie sloiica) mozna odbierad t? 


rozglosni? na szeregu fal i^rednich 
z cz?stot1iwo$ciq 1 098kHz na czele. 

faponia 

■f NHK Tokyo (Radio Japan) sly chad 
doskonale w Ecropie (via Skelton) 
codziennie na cz?stotliwosci 7230 od 5 
do 6 i od 6 do 7 UTC (GW) 
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dla krotkofalo wed w 

3B6 Agalega 

Z przyezyn niezaleznych od organizato- 
row paidziernikowa wyprawa na Agalega 
nie odbyla si?. W potowie wrze^nia na 
Mauritius odbyly si? niespodziewane wybo- 
ry i nowe wladze, ktdre mialy wydad ze- 
zwolenie na Iqdowanie na Agalega, popro 
sity o przesuni?cie wyprawy o dwa tygo- 
dnie. Niestety, po przesuni?ciu terminu eki- 
pa nie mogla zdqzyd na statek transportujq- 
cy ich na wysp?. A poniewaz kursuje on 
tylko dwa razy w roku, to nast?pny mozliwy 
term in jest w maju 2001 r. Organ izatorzy 
wyprawy zapewniajq, ze z wyprawy nie re- 
zygnujq I przenoszq jq na maj. 

4W Timor Wschodni 

W porzednim numerze informowalem 

0 Smierci 9A4SP w zameszkach, jakie mia- 
ly na poczqtku wr2e$nia w indone2yjskim 
Timorze Zachodnim. Pdiniej okazalo si?, 
ze wsrdd trzech ofiar * pracownikbw 
UNHCR - byl jeszcze jeden krotkofalowiec, 
33-lelni Carlos Luis Caceres, KD4SYB, 

9X Rwanda 

Charlie N4CT (ex-T5CT, SVOCT, 
G5BAU, GC5BAU, TJ1AW, K4PHY/YV5, 
D15IX) od 12 styeznia do 12 marca przy- 
sziego roku b?dzie pracowal w amerykaris- 
kiej ambasadzie w Kigali, Rwanda. W pla- 
nach oczywiScie rbwniez praca w eterze. 
Jego e-mail <n4ct@oneboxxom>. 

A4 Oman 

Tony C4KLF aktualnie przebywa w Oma- 
ni e, skqd pracuje jako A45ZN. Jego pobyt 
ma trwad jeszcze do do marca 2001 r. 

AS Bhutan 

Francuski team Clipperton DX Club, ktd- 
ry goScif w Bhutanie we wrze^niu, nadajqc 
jako A52FH, pozostawil do dyspozycji lo- 
kalnych nadawebw kompletnq stacj?: trans- 
ceivery FT-900 i TS-440, wzmacniacz FL- 
2100Z oraz anteny: pionowq Cushcraft R8 

1 dipole 40/80m. Sprz?t ten stanowi wypo- 
sazenie pierwszego klubu krdtkofalowcbw 
w Timphu - A51 AA. B?dzie rbwniez do dys- 
pozycji odwiedzajqcych Bhutan go$ci krbt- 
kofalowcbw. Szczegbly pod adresem 
<http://www.sophun.com.bt> a QSL na ra- 
zie via F2VX. Warlo dodac, ze pierwsze 
QSO z tej staeji przeprowadzil Thinley Dor- 
ji, Dyrektor Generalny Telekomunikacji 
v/ Bhutanie. 

Kolejnym ch?tnym do nadawania z Bhu- 
tanu jest Charly K4VUD. Wybiera si? tarn 
w grudniu, w paidzdzierniku szukal jesz- 
cze ch?tnych do towarzyszenia mu w tej 
eskapadzie. WystqpiJ oznak A52UO i uda- 
lo mu si? uzyskab jako pierwszemu zgod? 


na uzywanie wzmacniacza mocy IkW na 
trzech nizszyeh pamach. To, plus instalacja 
anten typu beverage do odbioru, da szanse 
na Iqcznosci na dolnych pasmach. Jego e- 
mail <k4vud@hotmailxom>. 

C9 Mozambik 

Martin LW9EUJ wybiera si? w grudniu 
sluzbowo do Mozambiku. Zamierza rbw- 
niez w wolnym czasie pracowab z Maputo 
na pasmach przez okolo 1 5 dill. W Interne- 
cie ma byd pr2ygotowana strona z informa- 
ejami o jego aktywnoSd, jak rbwniez log 
w irybie on-line, warto wi?c sledzib biulety- 
ny DX-owe. Dotyczy to rdwniez jego in- 
nych mozliwych aktywno^ci, o ktbrych 
wtej chwili brak informaeji. QSL na jego 
adres domowy w Argentynie, ale karty b?dq 
rozsylane dopiero w marcu, po jego powro- 
cie z wojazy do USA i Hiszpanii. 

DO Komory 2001 

The Five Star DXers Association, zwiqza- 
na z angielskq fundaejq Chiltern DX Club, 
zostala sformowana z podstawowego trzo- 
nu grupy, ktbra zorganizowala bardzo uda- 
nq ekspedycj? 9M0C na Spratly Islands 
w lutym 1998. Teraz ma w planach koiejnq 
duzq aktywnoSb z Komorbw (AF-007) w lu- 
tym 2001. WielonarodowoSciowa grupa 
operatorbw b?dzie czynna 6-26 lutego (w 
tym trzy weekendy) jako D68C Na szesciu 
stanowiskach na wszystkich pasmach b?dq 
pracowab SSB, CW, RTTY, PSK31 i FM. 
QSL via C3SWH. Wi?cej szczegblbw 
wkrbtce. 

DU Filipiny 

joe DU1/K7JOE (ex-BV/NOIAT, 7J1AOF, 
etc) czynny jest aktualnie z Manili na Fllipi- 
nach. Jego pobyt ma trwad dwa lata. Joe 
lubi szybkq telegrafi? i pasma WARC, 
szczegdlnie 1 7 m. QSL via biuro W 7. 

EP Iran 

Mac W3HC poinformowaJ biuletyr 
OPDX o uruchomieniu "cz?$ciowo no- 
wych" siedmiu staeji. W cudzysJowiu, gdyz 
trzy z nlch to old timerzy - EP2FM, EP2CM 
i EP2ES, ktdrzy jednak przez wiele lat by li 
QRT, Pozostali czterej to nowe licencje. 
Czynni b?dq na razie glbwnie z staeji klu- 
bowej EP3PTT. Biezqce informaeje osta- 
cjach z Iranu b?dq zamieszczane na stronie 
<http://www.ep3sp. homestead.com/ 
index. html>. 

HC Ekwador 

Dwufetni pobyt w Ekwadorze czeka Ot- 
to UA4WAE. Ma pracowad jako HC2/ 
UA4WAE, a karty nalezy wysylad na jego 
adres: Alex Otto Ogorodov, Correa Central 
Sal inas-Guayas, Ecuador, jego e-maii 
<UA4WAE®qsl.net>. 

Do 1 1 grudnia ma byd czynny z Ekwa- 
doru, 2nany z wielu aktywnoSci w Ameryce 
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Poludniowej, Rick NE8Z. Nadawal b?dzie 
z rdznych rejondw tego kraju jako: 
HC1MD, HC1MD/HC2, /HC3, /HC6 i / 
HC7. Praca 40-1 0m CW/SSB z mocq 500W 
i 6m - 1 0W. QSL na adres domowy w USA. 
A przy okazji - z dyplomami tego kraju 
mozna zapoznac si? pod adresem <http:// 
www.octavi a xom/qsl/a wa r ds. htm> . 

HFOPOL Poludniowe Szetlandy 

Je^H ktos^ jeszcze nie mial Iqczno^ci 
z Markiem SP3GVX, pracuj^cym jako 
HFOPOL z bazy im. H. Arctowskiego na 
wyspie Krdla Jerzego, musi si? poSpieszyd. 
W grudniu Marek koriezy swoj pobyt i v/ra- 
ca do kraju. 

IOTA 

EU-063: JW Svalbard, Spitsbergen's 
Coastal Islands (dotychczasowa nazwa 
Kong Karls Land}. S4 duze szanse, ze lowcy 
wysepek po bardzo wielu latach doczekaj^ 
si? wkrdtce satysfakcjonujcjcej ich aktyw- 
no^ci z tego numeru IOTA. Grupa pod przy- 
w6dztwem Mata JW5NM planuje wypad na 
wysp? Axeloya w grupie Svalbard Archipe- 
lago. Wsp6lnie ze szkock^ wysepkt| Rockall 
dzierzci miano najtrudniej osiqgalnych 
europejskich grup IOTA. Chod w pogodne 
dni widad jq ze Sva/bardu, to ze wzgl^du na 
ochron? ^rodowiska naturalnego bardzo 
trudno uzyskac zgod? biologbw na Iqdowa- 
nie. Jest to mozliwe wiosnq do wczesnej 
jesieni, a wtedy mieszkahey - ptaki - majq 
okres l?gowy. Wi^cej szczegbldw wkrbtce - 
w tajern nicy dodam, ze mamy naszego 
czlowieka w ekipie. 

OC-1 85/OC-1 98: VK8 Australia, E. 
Bremmer I. i Sir E. PeNew I. Stuart VK8NSB 
poinformowaJ o swoich planach aktywno^- 
ci z tych dwdeh, rzadko odwiedzanych 
grup wysp VK8. Term in na poczqtku 2001 
r., ale Stuart oglosif to w pazdziemiku 2000 
r. by uniknqd dublowania wypraw na te sa- 
me grupy wysp. W 1999 r. zdarzylo si?, ze 
miesiqc przed jego wyjazdem na wcze^niej 
zapowiadane wyspy wybrali si? inni krbtko- 
fa lowcy i jego przy goto wan i a oraz pieniq- 
dze poszly na murne. 

OD Liban 

Pracujqcy z Libanu Pavel OD5/OK1MU 
potwierdztt, ze jest aktualnie czynny rdwniez 
na 6 1 2m. Na 50MHz uzywa TRX 1 00W oraz 
5-elementowej Yagi, ana 144MHz rowniez 
100W i 10-elementowej DL6WU. On-iine 
log jest dost?pny pod adresami: <http:// 
www.qsl.net/ok1mu> i <http:// 

www.okdxf.cz>. QSL via OK DX Foundation, 

ZK2 Niue 

Bill W7TVF zamierza ponownie pracowad 
z wyspy Niue jako ZK2VF wdniach 19 listo- 
pada - 10 grudnia. Pasma 160-10m zdaniem 
pierwszertstwa staejom z Europy, Afryki 
1 Ameryki Pofudniowej na 1 60 1 80m. Zabiera 


ze sobq wzmacniacz Alpha i dobre anteny. 
jak oswiadczyl: "...nie potrzebuj? zadnych 
dotacji. Dzi?kuj? wszystkrm za przyjemnq 
wspbiprac? podczas mojej poprzedniej ak- 
tywnosd. Pile-ups byly bardzo duze, ale dzi?- 
ki nim moglem szybko i sprawnie pracowc. 
B?d? tym razem staral si? obsluzyc jeszcze 
wi?ksze. Do uslyszenia ponownie z Niue' r . 
Jak widac mozna \ tak - cieszyc si? z tego, ze 
wola bardzo duzo stacji i nie wyciqgac r?ki 
po picniqdzc od zainlercsowanych IqcznoS 
ciami. QSL direct do: Bill Dawson W7TVF, 
P.O. Box 4049, Pahrump, Nevada 89061. 
Strona Billa vv Internecie ma ad res: chttp:// 
coyote, ac cessnvxom/ad7k/w7tvf>. 

Andrzej Sadowski SP6LCA 
e-mail: asadow@ita.pwr.wroc.pl 
SP DX Club 


dla CB-stow 

45RCA/DX - Jugoslavia 

Stacja aktywacyjna b?dzie czynna do 25 
grudnia 2000 roku. Operatorzy stacji zapo- 
wiadajq, ze b?dq pojawiac si? na cz?stol!i- 
wosciach pomi?dzy 27400 a 27500MHz. 
QSL via 14RCA001 P.O. Box 12, 51110 
Warmerville, Francja. 

92TD/0 - Libia 

juz ostatm miesrqc b?dzie mozna usly- 
szec t? aktywacj? na cz?stotliwosciach pas- 
ma jedenastometrowego. Oscar, prezes gru- 
py "TD". point'ormowal, ze stacja b?dzie 
czynna w obr?bie czestotliwosci 
27560.. .27590MHz. QSL via Oscar, P.O. 
Box 101, 28830 San Fernando, Hiszpania. 

236AT/0 - Bangladesz 

Simon jako organizalor wyprawy oraz 
QSL menedzer planuje okolo 20 gmdnta 
wyjazd do Bangladeszu, gdzie b?dzie ak- 
tywny do stycznia 2001 roku. Zgodnie z ka- 
lendarzem wypraw, mial takze ucJac si? na 
wyspy Juan Fernandez, ale do zamkni?cia 
tego numeru nie otrzvmalem potwierdzenia 
jego wyjazdu na t? wysp?. QSL nalezy 
przesylad do 1AT070 Simon, P.O. Box 178, 
70056 Molfetta < BA ), Wlochy. 

198AT/0 - Faiklandy 

Przez siedem dni b?dzie aktywny Dimit- 
ri z Falklandow. Swojq aktywno^c na cz?s- 
totliwosciach zapowiada 6 stycznia 2001 
roku. QSL via do 14AT276, Dimitri, P.O. 
Box 5, 45270 Ladon, Francja. 

IOTA 

201 AT - Francuska Polinezja: OC46 - 
Wyspy Moore'a: aktywnosc, zapowiadana 
przez Bruna, potrwa do 3 grudnia 2000 ro- 
ku. QSL via 104AT263 Bruno, Le Magenta 
1, 20169 Bonifacio, Korsyka. 

Lista zakoriczonych aktywacji IOTA: 

1 WM/EU051 - Ustica: QSL via Roby, 
P.O.Box 1, 91020 Tabaccaro (TP), Wlochy. 

1 WM/TP023 -Wyspa St. Pantaleo. QSL 
via 1WM035, Robert, P.O.Box 13, 91025 
Marsala, Sicily Isl., Wlochy. 

1WM/EU054 - Favignana: QSL via Roby, 
P.O.Box 1, 91020 Tabaccaro (TP), Wlochy. 

1 WM/EU1 66 - Wyspa St. Pantaleo: QSL 
via 1WM035, Robert, P.O.Box 13, 91025 
Marsala, Sicily Isl., Wlochy. 

1 WM/TP001 * Pantelleria: QSL via 
1WM035, Robert, P.O.Box 13, 91025 Mar- 



sala, Sicily Isl., Wlochy. 

1 1 CS/NA099 - Puerto Rico: QSL via jose, 
P.O, Box 88, 25200 Qervera Lleida, Hiszpa- 
nia. X 

1 3FU/EU043 -Sylt: QSL via Walter, 
P.O.Box 4902, 2003 EX Haarlem, Holandia. 

24SD/NA202 - Isla de Grande: QSL via 
30SD064, Pepe, P.O.Box 105, 1 1510 Puerto 
Real - Cadiz. Hiszpania. 

30SD/CC01 0 - Isla de Zarza la Mayor: 
QSL via 30SD079. 

30SD/CU019 - Isla Santa Ver. QSL via 
30SD048, Juan, P.O.Box 212, 16400 Taran- 
con - Cuenca, I liszpania. 

30SD/CU022 - Isla la Peraleja: QSL via 
30SD048, Juan, P.O.Box 21 2, 1 6400 Taran- 
con - Cuenca, Hiszpania. 

30SD/M01 8 - Isla de Santa Teresa: QSL 
via 30SD042, Javier, P.O.Box 111, 28340 
Valdemoro - Madrid, Hiszpania. 

30SD/M019 - Isla He Herrern: QS1 via 
30SD042, Javier, P.O. Box 11 1, 28340 Val- 
demoro - Madrid, H/szpania. 

30SD/S041 - Isla Bacuta: QSL via 
30SD075, Gustavo, P.O. Box 85, 21700 La 
Palma Huelva, Hiszpania. 

30SD/S204 - Wyspy Arraijana : QSL via 
30SD435. 

30SD/V009 - Isla del Palmar: QSL via 
30SD020, Manuel, P.O. Box 44, 46980 Pa- 
terna - Valencia, Hiszpania. 

91RC/OC088 -Borneo: QSL via 

14RC018, P.O. Box 3, 18500 Foecy, Francja. 

196RC/NA102 -Guadeloupe Isl.: 
14RC001, Stephane, P.O. Box 3, 18500 
Foecy, Francja. 

Kalendarz aktywacji grupy Mike Uniform 

1)1 spotkanie czlonkdw grupy "M.U." 
wSewilli rozpocznie si? 8 grucnia. Wt?cej 
informacji organizacyjnych udziela 
30MU214. 

4MU/BA - Argentyna: od 9 do 10 grud- 
nia z Buenos Aires na QRG 27605.. .27640 
MHz. QSL via 4MU236. 

44MU/DX - Republika Poludniowej Af- 
ryki: od 1 do 31 grudnia na QRG 
27565.. .27585MHz. QSL via 30MU001. 

45MU/DX - Jugoslawia: stacja b?dzie 
aktywna przez caly grudzieri na cz?stotli- 
wosciach pomi?dzy 27535 a 27545MHz. 
QSL via 30MU003. 


43AT2000 ses 

Przez caly czas trwania igrzysk olimpijs- 
kich w Sydney dzialala specjalna stacja 
okolicznosciowa 43AT2000 przygotowana 
na I? okazj?. Numery progresywne "xxx/A" 
byly rozdawane przez dziewi?c stacji z gru- 
py AT. Nalezy pami?c o przeslaniu na adres 
QSL menedzera stacji 1USD na pokrycie 
kosztow przesylki karty QSL. Menedzer Mr. 
Rolando, P.O. Box 677, Marrickville.Nsw. 
1 475 Australia. 

Informacje DX-owe w Internecie 

Logi ponizszych stacji mozna obejrzec 
na stronach www: 

40RC/DX: http://homer.span.ch/ 

Spaw4747/log40RCDX.html 

63LDO, 99LD010, 25LD/DX: http:// 
www.geocities.com/SiliconValley/Foothills/ 
9708/log.htm 

5pis wszystkich aktualnych grupowych 
QSL menedzerow mozna sprawdzid na: 
http://users.skynet.be/sky79690/qsm/ 
qsm_world.htm 

Strona po$wi?cona grupie Romeo Bravo: 
http://www.geocities.com/romeobravonet 

Irlandzka strona domowa grupy India 
Romeo: http://www.international-radio.nor- 
thernireland.net/ 

Mateusz Skuza 
e-mail: s ervicesr@poczta.onet.pl 


/«*eed Kodox 
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Jak wykorzystac kupony IRC? 


W drugiej polowie XIX stulecia pod- 
j$to proby zreformowania mi^dzynaro- 
dowej wymiany korespondencjl poczto- 
wej. W pa^dzierniku 1874 roku odbyla 
si^ w Bernie (Szwajcaria) konferencja 
organizacji pocztowych z 22 krajow 
Europy I obu Ameryk. Efektem konferen- 
cjl byfo powofanie Zwiqzku Pocztowe- 
go (upami^tnieniem tego jest obchodzo- 
ny 9 pazdziernlka Swiatowy Dzleri 
Pocztowca). W cztery lata pozniej, na 
kolejnej konferencji pocztowcdw, do 
grupy krajdw stowarzyszonych w Zw iqz- 
ku Pocztowyni dolqczylo wiele nast^p- 
nych, co uzasadnib zmian^ nazwy sto- 
warzyszenia na Powszechny Zwiqzek 
Pocztowy {Universal Postal Union - 
w skrocie UPU). Obecnie, po 1 21 latach 
od tej historycznej konferencji, liczba 
krajdw stowarzyszonych w UPU prze- 
kracza ponad 200 podmiotow w rozu- 
mieniu dyplomu DXCC. W ramce wy- 
mienione sq prefiksami amatorskimi. 

IRC - mi^dzynarodowy kupon na list 
zwrotny 

W dniu 01 pazdziernika 1907 roku 
na kolejnej ogdlnoswiatowej konferen- 
cji UPU w Rzymie Wielka Brytania 
zglosila propozycj^ wprowadzenia 
mi^dzynarodowych kuponow na list 
zwrotny IRC (International Reply Cou- 
pon). Mi^dzynarodowe kupony na list 
zwrotny mialy bye formq przedplaty 
przez wysylajqcego list mi^dzynarodo- 
wy na poczet oplaty za list zwrotny od- 
sylany do nadawey listu przez otrzymu- 
jqcego list. Idea ta zostata wprowadzo- 


na w zycie dopiero (po 40 latach) pod- 
czas kolejnej konferencji UPU w Pary- 
zu (1947 rok). Wlasnie podezas tej kon- 
ferencji zalegalizowano uzywanie IRC 
(International Reply Coupon) wsrod 
krajow zrzeszonych w UPU. Krotkofa- 
lowcy (nadawey i nasfuchowcy) na- 
tychmiast zaakceptowali to jako wiel- 
kie udogodnienie wswoich staraniach 
o uzyskanie kart QSL potwierdzajqcych 
przeprowadzenie Iqcznosci (nasluchu) 
od interesujqcych ich staeji DX-wych. 
Wysylajqc do DX-a list zawierajqcy 
wlasnq kart$ QSL, zaadresowanq 
zwrotnie na siebie kopert^ oraz kupon 
IRC (czyli tzw. direct) ulatwiamy DX- 
owi wysfanie nam jego karty QSL. DX 
powinien tylko wypisac swojq kart$ 
QSL, wlozyc jq do naszej zwrotnie za- 
adresowanej koperty I udac si§ na 
poczb celem wymiany kupon u IRC na 
znaezek pocztowy na list lotniczy za- 
graniezny. Zazwyczaj wystareza jeden 
kupon IRC. Operatorzy staeji DX- 
owych w niektorych krajach informujq 
czasami, ze jeden kupon IRC nie wy- 
stareza na odpowiedz. Trzeba zastoso- 
wad si$ do tych instrukcji, bo zalezy 
nam przeciez na otfzymaniu karty QSL 
od DX-a. 

Jakie kupony IRC sq wazne? 

Stacje polskie, nawiqzujqce wiele 
Iqcznosci z krotkofalowcami w USA, 
Kanadzie i Japonii lub pracujqce nowy- 
mi a I bo rzadko uzywanymi rodzajami 
emisji (np. RTTY, SSTV, PSK31), wyst£- 
pujq cz^sto w roli relatywnie ciekawe- 


go DX-a i z tego powodu otrzymujq 
czasami listy od krotkofalowcow z tych 
krajow, ktorym zalezy na szybkim 
otrzymaniu QSL z Polski. Obieg kart 
QSL poprzez biura QSL moze zajqd od 
poi roku az do kilku lat. Jest wi$c po- 
wszechnq praktykq, ze nowe podmioty 
DXCC (lub karty potrzebne do innych 
dyplombw lub wspolzawodnictw) 
uzyskiwane sq drogq bezposredniego 
obrotu pocztowego pomi^dzy zaintere- 
sowanymi krotkofalowcami. Natomiast 
caia reszta kart QSL wysyfana jest 
znaeznie wolniejszq drogq poprzez 
biuro QSL. Otrzymywane z zagranicy 
directy bylyby zatem pierwszym sposo- 
bem zaopatrzenia w kupony IRC. 
Drugim sposobem jest zakup "z drugiej 
r$ki" od polskich QSL managerow sta- 
eji DX-owych: mozna kupic kupony 
IRC za 60-70% ceny. 

Kupony IRC mozna tez kupic 
w Urz^dach Pocztowych placqc pelnq 
ccn 9 , co jest najmniej opfacalne. Z za- 
kupem kuponow na poczcie mogq bye 
kfopoty, bo nie wszystkie Urz^dy Pocz- 
towe majq je w swoich zasobach. Co 
wi^cej, urz^dnicy niektorych urz^dow 
pocztowych nic nie wiedzq o istnieniu 
IRC! Nie jest to tylko polska dolegli- 
wo$d, sytuaeja wyglqda podobnie 
w wielu krajach. Najlepiej probowac 
zakupic je w tych urz^dach poczto- 
wych, ktore pelniq rol$ "glownego" 
w danym mie^cie. 

Nalezy zdawac sobie spraw^, ze nie 
wszystkie kupony IRC sq nadal wazne. 
Utracily bowiem waznosc wszystkie 
kupony emitowane przed 1 styeznia 
1 975 roku oraz kupony IRC emitowane 
przez poczty krajow zrzeszonych 
w Unii Pocztowej krajdw Arneryki Phi 
i Srodkowej oraz Hiszpanii (strona tytu- 
towa miafa kolor zielony). Dat^ zakupu 
kuponu mozna odczytac w lewym dol- 
nym rogu strony tytulowej kuponu 
(urzqd pocztowy sprzedajqcy kupon 
moze, ale nie musi, przystawic w nim 
swoj datownik). Kupony wyemitowane 
po 1 styeznia 1975 roku majq nielimi- 
towany okres w'oznosci. 

Fotografia przedstawia widok strony 
tytulowej i tylnej kuponow obecnie 
waznych. 

Zgodnie z ustaleniami UPU strona 
tytulowa kuponu IRC wykonana jest 
w kolorze zoltym i opisana wyfqcznie 
w j^zyku francuskim. Gorna cz^sc stro- 
ny tytulowej po^wj^cona jest opisowi 
przeznaczenia kuponu IRC. Dolna 


Kraje stowarzyszone w UPU: 

3A, 3B8, 3C, 3 DAO, 3D2, 3V, 3W, 3X, 4J, 4L, 4S, 4X, 5A, 5B, 5H, 5N, 5R, 5T, 
5U, 5V, 5W, 5X, 5Z, 6W, 6Y, 70, 7P, 7Q, 7X, 8P, 8Q, 8R, 9A, 9G, 9H, 9J, 9K, 
9L, 9M, 9N, 9Q, 9U, 9V, 9X, 9Y, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A9, AP, BY, C2, C5, 
C6, C9, CE, CM, CN, CP, CT, CX, D2, D4, D6, DL, DU, E3, EA, El, EK, EL, EP, ER, 
ES, ET, EW, EX, EY, EZ, F, FG, FH, FK, FM, FO, FP, FR (wszystkie), FS, FT5 
(wszystkie), FW, FY, G, GD, Cl, CJ, GM, GU, GW, H4, HA, HB, HB0, HC, HH, 
HI, HK, HL, HP, HR, HS, HV, HZ, I (wszystkie), J2, J3, J5, J6, J7, J8, JA, JT, JY, K, 
KH0, KH2, KH6, KH8, KL7, KP2, KP4, LA, LU, LX, LY, LZ, OA, OD, OE, OH, 
OHO, OK., OM, ON, OX, OY, OZ, P2, P4, P5, PA, PJ2, PJ8, PY, PZ, S2, $5, S7, 
S9, SM, SP, ST, SU, SV (wszystkie), T2, T30, T31, T32, T33, T5, T7, T9, TA, TF, 
TG, Tl, TJ, TL, TN, TR, TT, TU, TY, TZ, UA (wszystkie), UK, UN, UR, V2, V3, V5, 
V8, VE, VK, VK9N, VP2E, VP2K, VP2M, VP2V, VPS, VP 8 - Faikand, VP8 - S. 
Georgia, VP8 - S. Sandwich, VP9, VQ9, VR2, VP6, VU, XE, XT, XU, XW, XX9, 
XZ, YA, YB, Yl, YJ, YK, YL, YO, YS, YU, YV, Z2, Z3, ZA, ZB, ZD7, ZD8, ZD9, ZF, 
ZK1 (oba), ZK2, ZK3, ZL, ZP, ZS. 

Ponadto do UPU zglosily akces w ostatnim czasie: C3, T8, V6, YB9/ Timor 
Wschodni (Timor Wschodni nie jest jeszcze wpisany na list^ podmiotow DXCC. 
Przeprowadzone referendum niepodleglosciowe pozwala sqdzic, ze uzyska taki 
status w niedalekiej przyszlosci). 
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cz^sc strony tytulowej podzielona jest 
na trzy pola: 

w lewym dolnym rogu zna- 
jduje si^ pole przeznaczone na przysta- 
wlenie piecz^ci urz^du pocztowego, 
ktdry sprzedaje ciany kupon. Datowa- 
nie sprzedazy nie jest obligatoryjne. 
Urz^dy pocztowe w niektorych krajach 
nie stawiajq datownika w tym polu. Na- 
lezy podkreslic, ze kupony IRC nie 
ostemplowane w tym polu sq tak samo 
wazne jak kupony stemplowane. Nie- 
ktdre kraje (Brazylia, Grecja, Holandia, 
Niemcy oraz Szwecja) zaznaczajq pie- 
czqtkq w kolorze czerwonym nazw^ 
kraju emitujqcego danq seri^ kuponow 
IRC; 

- srodkowe dolne pole przeznaczone 
jest na informacj^ o cenie zakupu ku- 
ponu (np. $1,05 lub 170 jenow ja- 
poriskich) w kraju emitujqcym kupo- 
ny IRC. W polu tym moze bye poda- 
na (kolorem czerwonym) cena zaku- 
pu kuponu. Podawanie ceny zakupu 
nie jest obligatoryjne: niektore kraje 
emrtujqce kupony IRC podajq, a inne 
nie podajq tej ceny; 

- pole w prawym dolnym rogu strony 
rna wolne miejsce na przystawienie 
pieced urz$du pocztowego dokonu- 
jqcego wymiany kuponu IRC na zna- 
czek pocztowy. Jesli na oferowanych 
nam kuponach sq jakiekolwiek adno- 
taeje lub piecz^cie w tym polu r to 
oznaeza, ze ten kupon zostaf juz wy- 
korzystany i nie przedstawia zadnej 
wartosci. Dlatego nalezy uwaiac przy 
zakupie w urz^dzie pocztowym, aby 
nie przystawiono nam mylnie datow- 
nika zakupu w prawym dolnym rogu 
(zamiast w lewym dolnym rogu). 

Na stronie lylnej zawarta jest infor- 
maeja o przeznaczeniu kuponu IRC 
w nast^pujqcych j^zykach: niemiec- 
kim, angielskim, arabskim, chiriskim, 
hiszpanskim oraz rosyjskim. Obie slro- 
ny kuponu IRC majq kolor zolty, a na- 
druki na stronie tylnej wykonane sq 
w kolorze niebieskim, 

Wysyfanie directow 

Na zakohezenie kllka rad praktycz- 
nych do stosowania przy wysyfaniu di- 
rectow. Poczta w krajach rozwini^tych 
pracuje solidnie i stosunkowo szybko. 
Z tym, ze przy konkretnych adresach 
domowych QSL Managerow mamy do 
czynienia z sytuacjq, gdy wiele listow 
z c a lego swiata sptywa na ten sarn ad- 
res, czyli przechoclzi przez r^ce tego 
samego dor^czyciela. Znakomita wi^k- 
szosc dor^czycieli to pracownicy wyso- 
ko ceniqcy etos pocztowca. Trafiajq si$ 
takze ludzie przypadkowi, cz^sto zmie- 
niajqcy prac^. Jak w kazdym zawodzie 
zdarzajq osobnicy, ktorzy odstajq od 
wysokiego standardu, jaki generalnie 
reprezentujq w tych krajach sluzby 
pocztowe. Dor^czyciel pocztowy jest 
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Strona tytulowa kuponu IRC . 



Widok strony tylnej kuponu IRC. 

tylko cztowiekiem z jego ludzkimi 
przywarami. 

Przy wysyfaniu directow do USA 
i Kanady unikajmy wysylania ich jako 
przesylki polecone. W przypadku nie- 
zastania adresata w domu przez dor?- 
czyciela poczty, zostawia on zawiado- 
mienie o przesylce polecone). To z ko- 
lei wymaga wizyty QSL Managers w je- 
go urz^dzie pocztowym. Siec placowek 
pocztowych na Zachodzie jest znaez- 
nie rzadsza anizeli w Polsce. Nie spra- 
wiajmy mu wi?c dodatkowych kfopo- 
tow z naszym directem. Do QSL Mana- 
gerow, ktorzy majq skrytki pocztowe, 
a wi$c i tak muszq odwiedzac co pe- 
wien swoje urz^dy pocztowe, mozna 
wysylad directy takze jako It sty poleco- 
ne. Tu tez jedna przestroga: list poieco- 
ny moze oczekiwac tylko przez pewien 
okres na jego odebrante. Po tym czasie 
zwracany jest do nadawey. 

Znacznie gorzej przedstawia si$ so- 
lldnosc sluzb pocztowych w krajach 
rozwijajqcych si$. Nalezy uwzgl^dniac 
dwa aspekty. Po pierwsze: hrak jest od- 
powiednich standardow w sluzbie 
pocztowej w tych krajach. Po drugie: 
niski doc hod na glow^ statystyeznego 
mieszkahea. Dlaczego poruszam tu ten 
drugi aspekt? Otoz krotkofalowcy ame- 
rykariscy majq zwyczaj wkladac clo di- 
rectu zamiast kuponow IRC jeden lub 
dwa do I ary (do I ary majq prawie zawsze 
w portfelu, natomiast kupony IRC trze- 
ba doplero kupic). Taka przesylka listo- 
wa stanowi pokus^ w krajach o niskiej 
stopie zyciowej. Pami^tamy, ze w Pols- 
ce - jeszcze przed kilkunastu laty - 
wszystkie przesylki listowe nadchodzq- 
ce z USA i Kanady (niezaleznie, jak zo- 
staly nadane z kraju pochodzenia) do- 



r^czane byly jako listy polecone. W ten 
sposob Poczta Polska starafa si^, aby 
dotarly one nienaruszone do adresata. 
Jak to wyglqda gdzie indziej, niech ilu- 
struje ponizszy przykfad: niedawno, 
w jednym z miast Brazylii, zostaia 
zwolniona dyscyplinarnie z pracy cafa 
zafoga urz^du pocztowego, w ktorym 
gin^la korespondeneja listowa z direc- 
tami za ekspedycj? DX-owq. Zatem 
problem, o ktorym tu pisz^, islnieje na- 
prawd^. 

Do takich krajdw wskazane jest wy- 
syfanie directow jako listy polecone. 
Zewn^trzna koperta powinna bye do- 
stateeznie mocna i dobrze zaklejona. 
Najlepiej, aby byfa y/ szara" i nie wyrdz- 
niata s\$ niezym sposrod innych kopert 
w stercie llstdw. Ponadto koperta direc- 
tu nie powinna bye przezroczysta, tak 
aby nie mozna bylo podejrzec za war- 
tosci listu. Nie nalezy podawad znakow 
wywolawczych (swojego, QSL Mana- 
gers oraz DX-a) na kopercie, bo b^dzie 
to wyrazna wskazowka dla zaintereso- 
wanych zawartosciq directu. Nic nale- 
zy stemplowac swojego adresu posia- 
danq pieczqtkq, bezpieczniej b^dzie 
jesli wfasny adres wypisany zostanie 
r^eznie diugopisem. Koperta zaadreso- 
wana zwrotnie powinna bye nieco 
mniejszego formate, tak aby nie musia- 
la bye zginana (gdy nie mieSci si^ w ko- 
percie zewn^trznej) przy wkladaniu do 
directu. Wkladane walory (IRC) powin- 
ny bye dobrze ukryte wewnqtrz, tak aby 
nie dawalo si^ ich wyczuc obmacujqc 
kopert^. 

Jest rzeczq wskazanq dolaczenie 
krotkiego listu komentujqcego pozy- 
tywnie prac^ ekspedycji DX-owej lub 
DX-a oraz poda jqcego kiika slow infor- 
maeji o sobie samvm. Mozna zafqczyc 
ulotk^ z warunkami ktoregos z polskich 
dyplomow dla krotkofalowcow albo 
ciekawq artystyeznie i kolorystycznie 
widokdwk^ naszego miasta lub okolic. 

Nlektorzy QSL Managerowie czy 
operatorzy staeji DX sq filatelistami lub 
majq kogos zajmujqcego si^ tym hobby 
wbliskiej rodzinie. Mozna wtedy op- 
rocz kuponu IRC (lub zamiast IRC, wte- 
dy wi^cej naszyeh znaezkow poczto 
wycln) zalqczyc ciekawq seri^ znaezkow 
polskich. Polskie znaezki pocztowe sq 
wysoko cenione wsrod filatelistow. 

W okresie swiqteczno-noworocz- 
nym mozna zalqczyc kartk§ z zyeze- 
niami. Mozna tez dolqczyc swoje zdj^- 
cie przy radiostaeji z odr^eznq cledyka- 
cjq. Zawsze dbajmy o to, aby wyglqda- 
lo to sympatyeznie z naszej strony. 
Z danym QSL Managerem mozemy ko- 
respondowac przeciez przy okazji na- 
st^pnych ekspedycji DX-owych, nie tyl- 
ko tej, o ktorej karte QSL ubiegamy 
aktualnie. 

TaH*us7 Raczek SP7HT 
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SG-2020. 



) Transceiver SG-2020 

Za sprawq artykuldw 
w Waszym pismie zaintere- 
sowalem s/? urzqdzeniami 
QRP. Przesluchujqc pasmo usiyszalem 
stacj ? QRP , ktora pracowala na tab- 
ryeznym transceiverze SG-2020. Czy 
moglibyscie przyblizyc, co to za urzq- 
dzenie i He kosztuje? 

Marcin Glowacki, Czestochowa 


SG-2020 jest jednym z nielicznych 
fabrycznych transceiverow QRP na 
pasma KF; jego test zamieScit DK80K 
w Funk 9/98. 

Na zdj?ciu jest przedstawiony wy- 
glqd transceivera SG-2020. 

Podstawowe parametry: 

- wymiary: 1 52x70x1 78mm, 

- zasilanie: 12V/(4A-TX,430mA-RX), 

- zakres: 1,8. ..30MHz, 

- emisja: SSB, 

- maksymalna moc wyjSciowa TX: 
20W, 

- czuloSc RX: 0,5pV OOdBS+N/N), 

- opornoSd anteny: 50£2, 

- wyjscie odbiornika: 1W/8Q, 

- pasmo p.cz. RX: 2,7kHz, 

- waga: 2kg 

- cena: ok. 1 600DEM 



VOX w.cz. 

jestem krdtkotalowcem, 
mam zezwolenie II katego- 
rii i chcialbym zbudowac 
wzmacniacz 50W do Radmora 3001 
oraz VOX w.cz. Czy moglibyscie za- 


miefeid schema t VOX-a w.cz. z poda- 
niem wartosci poszczegolnych elemen - 
tow? 

Tadeusz Stolarz, Rudnik 

Schemat automatyeznego przeiqcza- 
nia anteny z odbioru na nadawanie 
(VOX w.cz.) zostal zamieszczony na ry- 
sunku. 



| Odbiornik namiarowy 
VHF 

Poszukuje dokladnych 
informaeji o niemieckim 
odbiorniku namiarowym typu PE502/ 
AS. Gdybym znal choc jego wlasciwos- 
ci, pokubitbym si$ o jego wtasnoreczne 
wykonanie, np. na bazie dostgpnego ki- 
tu A VT. Moze redakeja SR pomoze? 

Andrzej Zawadzki, Poznan 


Odbiornik namiarowy PE502/AS 
pracuje w zakresie VHF i umozliwia 
odbior sygnatow CW i AM. Przezna- 
czony jest do specjalnego zastosowa- 
nia, mi?dzy innymi do namierzania na- 
dajnikdw modulowanych impulsami 
przy badaniach zycia zwierzqt (sokol- 
nictwo). 

Nadajniki umocowane na zwierz?- 
tach wypromieniowujq krotkie impulsy 
radiowe, trwajqce po kilka milisekund, 
ktore Sc} odbierane wlaSnie m.in. za po- 
mocq wspomnianego odbiornika na- 
miarowego. 

Odbiornik posiada nast?pujqce 
wla£ciwo£ci: 



- wysoka wrazliwoSd stopni wejscio- 
wych, 

- czulo&f wskazarl miernika (S-meter), 

- pewna sygnalizaeja akustyezna i sze- 
roki zakres regulacji czufosci. 
Odbiornik umozliwia namierzanie 

nadajnikow z modulacjq impulsowq 
(okres trwania impulsu poczqwszy od 
5ms). Wskazania sygnalu nadawczego 
odbywajq si? przez miernik wskazow- 
kowy i sfuchawki. Nat?zenie odbiera- 
nego pola wytworzonego przez nadaj- 
nik jest analizowane i zapami?tywane 
przez 0,25s. W tym czasie poziom od- 
biorezy jest wskazywany przez miernik 

- S meter lub slyszany w glosniku jako 
sygnal akustyezny (wysokosd dzwi?ku 
odpowiada nat?zeniu sygnalu odbiera- 
nego i tym samym stanowi miernik 
akustyezny S-meter). 

Dzi?ki temu nocq namierzanie staje 
si? prostsze, gdyz mozna zrezygnowac 
z miernika wskazowkowego. 

Cz?stotliwosd w odbiorniku nasta- 
wia si? skokowo co 1 0kHz w zakresie 
2MHz. Miernik wskazujqcy jest szeroki 
i podzielony na 10 odcinkow, dzi?ki 
czemu zmiany nat?zenia pola sq latwo 
zauwazalne. 

Odbiornik posiada przelqcznik DX/ 
LOC, za pomocq kldrego mozna zmie- 
niad czulosc odbiornika o okolo 20dB. 
Posiada takze 3 regulatory do doklad- 
nego ustawienia cz?stotliwo£ci. Wypo- 
sazony jest w bardzo wqski filtr p.cz. 
2,2kHz oraz RIT zapewniajqcy doklad- 
ne wstrojenie si? na maksymalne wska- 
zania nat?zenia pola. Elementy anteny 
odbiornika PE502/AS sq wykonane ze 
stali spr?zynowej i sq odporne na trud- 
ne warunki terenowe. 

SMS-y 

Chcialbym , abyfeie na- 
pisali cos wi$cej na tern at 
SMS-6w, transmisji danych 
i faksow. Ja zamierzam kupic telefon 
komorkowy z kartq POP , w/?c bylbym 
zainteresowany takimi wiadomosciami 
w dziale "Porady". 

Szymon Malik , Konstantynow 

Usluga SMS umozliwia wysylanic 
i otrzymywanie wiadomoSci teksto- 
wych przy pomocy telefonu komorko- 
wego. Uzytkownik uslugi POP moze 
przeslad krotkq wiadomosc tekstowq 
SMS (do 160 znakow), jak rowniez jq 
odebrac (numer Centrum Wiadomosci 
SMSC +48501200777 jest dla wygodv 
uzytkownika zapisany na karcie SIM). 
Pierwsze wyslanie lub przyj?cie wiado- 
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mosci tekstowej oznacza wlqczenie si? 
uzytkownika do sieci i zawarcie umo- 
wy o swiadczenie uslug telekomunika- 
cyjnych. Oplata za wyslanie krotkiej 
wiadomosci SMS (oplata za zdarzenie) 
wynosi 0,40 zl brutto. Wybierajqc na 
klawiaturze telefonu cyfrowego odpo- 
wiednie litery, uzytkownik moze napi- 
sad krotkq wiadomosd i wyslac jq do 
innych uzytkownikow. W ten sposbb 
terminal GSM pelni rol? nie tylko prze- 
no$nego telefonu, ale rowniez pagera. 
Wysylana wiadomosc dociera w krot- 
kim czasie do innego uzytkownika, kto- 
ry zostaje o niej pointormowany po- 
przez pojawienie si? na wyswietlaczu 
symbolu koperty lub komunikatu teks- 
towego. 

Ponadto POP oferuje bezptatne uslu- 
gi: aktywacj? poczty glosowej, polq- 
czenie z Automatycznym Biurem Ob- 
slugi (*111), polqczenie z Informacjq 
o Numerze Abonenta (*555), zwi?ksze- 
nie/odnowienie czasu polqczeri, polq- 
czenia z numerami alarmowymi (112, 
997, 998, 999), numerem infolinii PTK 
Centertel 0-800 123456. Uzytkownik 
uslugi POP moze na biezqco kontrolo- 
wad stan swoich rozmow. Dzwoniqc 
pod bezplotny numcr Automatycznego 
Biura Obslugi moze sprawdzic stan 
swojego limitu czasu polqczeri. Ponad- 
to po zakonczeniu kazdego polqczenia 
kazdy uzytkownik POP otrzymuje wia- 
domosd SMS nt. czasu trwania ostatnie- 
go polqczenia, wartosci limitu czasu 
polqczeri oraz czasu pozostalego do 
wykorzystania. 

POP umozliwia takze: uruchomienie 
identyfikacji numeru osoby dzwoniqcej 
(CUP), zastrzezenie danych osobowych 
abonenta (25 zl brutto), zastrzezenie 
prezentacji numeru - CUR (25 zl brut- 
to), wydruk billingowy na zyczenie - 25 
zl, rozmowy mi?dzynarodowe (taryfa 
POP + taryfa TP SA za rozmowy mi?- 
dzynarodowe). 

Od marca br. standardowo wszyscy 
uzytkownicy POP mogq inicjowad po- 
lqczenia typu dane i faks. Transmisja 
odbywa si? na numerze uzytkownika 
POP (transmisja bez dodalkowego nu- 
meru). Mozliwe jest inicjowanie polq- 
czeri typu dane i faks, nie mozna takich 
polqczeri odbierad. Cena za polqczenia 
typu dane i faks sq takie same jak za 
polqczenia typu glos. Ceny umieszczo- 
ne sq w cenniku z wyszczegolnieniem 
specjalnego numeru do polqczenia 
z Internetem w sieci Idea, ktorego cena 
jest taka sama w taryfie MAX jak i HIT 
(0,75 PLN brutto). 

Uzytkownik POP moze nawiqzac 
polqczenie typu dane lub wyslac faks 
dzi?ki jednej z opisanych ponizej moz- 
liwos'ci (w kazdy m przypadku wymaga- 
nv jest telefon, ktory posiada mozli- 
wosd transmisji danych i faksow): 

- podlqczeniu komputera typu laptop/ 

notebook, karty faksowo-modemo- 

wej (PCMCIA cyfrowa) oraz telefonu, 

- podlqczeniu telefonu bezposrednio 

do komputera (do portu szeregowego 



Antena DJ3RW. 
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COM) za pomocq specjalnego kabla 
(RS 232), 

- poprzez wykorzystanie transmisji 
promieni podczerwonych (InfraRed), 
pod warunkiem, ze komputer i termi- 
nal posiadajq porty do takiej trans- 
misji. 

Oprogramowanie i osprz?t do trans- 
misji danych dostarczane jest przez 
producenta telefonu. 

Oprogramowanie do wysylania fak- 
sow i danych jest ogolnie dost?pne na 
rynku w postaci produktow roznych 
producentdw, np. Microsoft, Symantec 
WINFAX itp. Pr?dkosc transmisji da- 
nych i faksdw w sieci Idea wynosi 
9600bps. Polqczenie z Internetem 
mozliwe jest dzi?ki specjalnemu nume- 
rowi dost?powemu: *888 lub 501 80 
80 80. 

W ustawieniach nalezy wpisac: 
UZYTKOWNIK: ppp 
HAStO: ppp (przy wpisywaniu pokazu- 
jq si? * * * ) 

Primary Nameserver: 1 95.1 1 6.1 34.1 0 
Secondary Nameserver: 195.116.142.2 
Szczegolowe informacje nt. oferty 
handlowej i uslug dost?pnych w uslu- 
dze POP w sieci Idea znalezc mozna 
po numerem bezplatnej infolinii 0-800 
123456 lub na stronie internetowej 
www.idea.pl 


Antena spiralna 

Od dluzszego czasu in- 
teresuj? si$ Iqcznosciami 
satelitarnymi oraz tropo- 
sferycznymi. Chciaibym zbuclowac f so- 
b/e anteny trubowq do nasluchu pasma 
70cm. Mowiono mi , ze na Zachodzie 
krotkofalowcy uzywajq takich anten, 
a/e nigdzie nie mogtem natrafic na 


praktyczny opis jej wykonania. W SR 9/ 
2000 znalazlem co prawda wzmiank ? 
o takiej antenie, ale brakuje ini szcze- 
golow. Czy moglibyfcie opisac doklad- 
niej sposob wykonania takiej najprost - 
szej anteny na pasmo 70cm lub wska- 
zac, gdzie by la opisana? 

Slawomir Wysocki, Warszawa 


Na zdj?ciu pokazano anten? £rubo- 
wq na pasmo 70cm konstrukcji nie- 
mieckiego krotkofalowca DJ3RW, za- 
czerpni?tq z Funk 5/99. 

Jak widac, pomyslowosc radioama- 
torow nie zna granic. Jako reflektor au- 
tor zastosowal kolo rowerowe, w os 
ktorego wlozyl kij od szczotki. Spirala 
sklada si? z 7 zwojow drutu miedziane- 
go nawini?tego na srednicy 22cm i roz- 
ciqgni?tego na dlugos'd 1,15m. 

Szkic konstrukcyjny tej anteny za- 
mieszczono na rysunku. 


tadowanie NiCd raz 
jeszcze 

Na temat ladowania 
akumulatorow zostal za- 
mieszczony obszerny artykul wSRIO / 
2000. Niestety w materiale dotyczqcym 
akumulatordw-niklowo kadmowych 
(NiCd) jest kilka niescislosci, za ktore 
redakcja SR przeprasza Czytelnik6w. 

Otoz norma Iny prqd ladowania tych 
akumulatorow wynosi 0,1 C (w czasie 
14... 16 godzin) a nie 1,1C jak podano 
na stronie 53. 

Na rysunku zamieszczamy brakujq- 
cy wykres dotyczqcy szybkiego lado- 
wania akumulatorow NiCd. 

Krzywe pokazujq napi?cie i tempe- 
ratur? ogniwa przy szybkim jego lado- 
waniu prqdem 1 ,0C w czasie okolo 1 ,5 
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godziny. Z rysunku wynika, ze akumu- 
lator po czasie 70 minut jest w pelni 
naladowany. 

Krzysztof Mrowiec SP9QLJ stwier- 
dziJ, ze w uktadze na str.54 podpis pod 
schematem "Szybka ladowarka akumu- 
iatorow NiCd i NiMH" jest niescisly: 
Uklad MAX 71 3 reaguje na spadek na- 
pi^cia fadowania (ujemne zbocze), 
przy ktorym nast$puje automatyczne 
przelqczenie ze stanu fadowania szyb~ 
kiego do dohdowania i stosuje si§ go 
dla akumuiatordw NiCd. Ukfad MAX 
712 o identycznej budowie reaguje na 
ustalenie sit? napipcia (wierzchofek 
krzywej fadowania ) i jest przeznaczony 
do fadowania szybkiego akumuiatordw 
NiMH . W EP 9/96 brak wzmianki 

0 tym. 

Dzi^kujemy za uzupetnienia. 

Kompresor dynamiki 
i zasilacze 13,8V 

Mam do was wielkq 
pro£b$ aby^cie, jesli to 
mozliwe, opublikowali dwa schematy, 
a mianowicie chciafbym zbudowad za - 
sliacz CB-13,8V o prqdzie 10.,. ISA. 
Posiadam odpowiednie transformatory 
(18V/20A), ale nie wiem jak taki prqd 
mozna dobrze wyfiltrowac , a przede 
wszystkim zrobid stabilizator na tak diz- 
zy prqd, na jakicb tranzystorach 

1 w ogole, zeby to chodzifo poprawnie. 
Mam #d/ka ksiazek, ale ram najwi^kszy 
zasilacz ma 5 A. 

Druga sprawa to taka , abyscie 
w miar$ mozliwos'ci opublikowali 
schemat kon/crefnego mikrofonu do CB 

0 dobrych parametrach ze wzmocnie- 
niem, a jak made to i z kompresorem, 
z wykorzystaniem w miarq dostqpnych 
czqsci. 

jestem pewien, ze publikacja ta na 
pewno ucieszy wszystkich CB-stow 

1 nie tylko f bo niestety urzqdzenia fab- 
ryczne sq drogle i nie kazdego na nie 
stad a tak przecigtny elektronik, a na- 
wet i nie, mogfby wykonac zasilacz czy 
mikrofon - w swoim zakresie, znacznie 
nizszymi kosztami. 

161D0135 Piotr f Bolesfawiec 

Wzmaczniac z mikrofonowy z kom- 
presorem dynamiki byt opisywany 
w EdW 1 0/2000 i jest dost^pny w formie 
kitu jako AVT 2454. Schemat elektrycz- 
ny tego kitu jest pokazany na rysunku. 

Do wejscia moze bye podtaezony 
dowolny mikrofon dynamiezny a nawet 
wktadka mikrofonowa z serii W (W66, 
W68...) lub mikrofon elektretowy po 




Rozmieszczenie elementow na 
pfytce drukowanej AVT 2454 . 


3x 

2N3773 



h 


Zasilacz 1 3, 8V/20 A w oparciu o ukfad scalony IM723 i trzy tranzystory regu la- 
cy jne 2N3773 (konstrukeja OH6KVF, Radioamatoori 8/2000). 
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Zasilacz 13,8V/12A w oparciu o dziesi^c 
ukfadow scalonych LM7815; brak zabezpie - 
czenia przeciwzwarciowego (konstrukeja 
VK6UU, Amateur Radio 12/1 994 1 
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Zasitacz 13,8V/20A w oparciu o ukfod scalony LM723 i cztery tranzystory regutacyjne 2N3055 
(konstrukcja VK3XU, Amateur Radio 12/1996). 


dol^C2eniu do zasilania dodatkowego 
rezystora 10k. Dzialanie ukladu jest po- 
dobne do p$t!i automatycznej regulacji 
wzmocnienia. Najkrocej mowiqc, 
w przypadku cichego mowienia do 
mikrofonu, rzyfi wipHy, gHy poziom 
sygnalu jest niski, ukfad daje maksy- 
malne wzmocnienie, a kiedy poziom 
sygnalu m.cz. jest duzy, wyjsciowy po- 
ziom sygnalu zostaje zmniejszony 
(wzmocnienie dla silniejszych sygna- 
low jest mniejsze, niz dla slabszych). 
W cfckcic stosunck napi^c dzwi^kow 
najsilniejszych do najsfabszych zmniej- 
sza si^, a przez to rosme srednia moc 
nadajnika bez pogorszenia zrozumia- 
losci mowy (pizy prawidiowym usta- 
wieniu potencjometrow). 

Poszczegolne wzmacniacze opera- 
cyjne ukiadu LM324 pefniq nasi^pujq- 
ce funkcje: 

- Ulc: prosty przedwzmacniarz mik- 
rotonowy m.cz. (wzmocnienie usla- 
lane poprzez dobor rezystora R12), 

- Ulb: pierwszy stopnien kompresora 
(poziom wyjsciowy rz^du 1,2V), 

- Uld: drugi stopnien kompresora (po- 
ziom wyjsciowy rz?du 1 ,8V), 

- Ula: separator sygnalu wyjsciowego 
(poziom sygnalu wyjsciowego ustalo- 
ny potencjometrem RN1; maksymal- 
ny poziom sygnalu m.cz. po obrobce 
powinien bye dokladnie taki sam, jak 
poziom nie obrobionego sygnalu 
z mikrofonu). 

Trzy diody pelniq nast^pujqcq rol?: 

- D1, D2: prosty ogranieznik diodowy 
(poziom wyjsciowy rz^du 0,65-0, 70V), 

- D3: prostownik sygnalu m.cz. do za- 
silania tranzystora regulacyjnego Q1 . 
Poziom kompresji sygnalu m.cz. 

uslalony potencjometrem RN2 powi- 
nien bye dobrany indywidualnie w za- 
leznosci do posiadanego mikrofonu. 

Optymalnie ustawiona kompresja 
daje przyrost sredniej mocy nadajnika 
i wzrost u korespondentow sily sygnalu 
nawet o IS, co moze przydac si£ w po- 
lowaniu na DX-y (zbyt gl^boka kom- 
presja pogarsza jakosc sygnalu!). 

Na kolejnyrh rysunkach pokazujemy 
przykladowe zasilaeze 13,8V wybrane 
z roznych czasopism zagranicznych. 

S3 to konstrukcje sprawdzone przez 
konstruktorow i charakteryzujq si$ roz- 
nym stopniem komplikaeji ukladowej. 


E Parametry kabli 
koncentrycznych 

Podane w SR 10/2000 
parametry kabli koncent- 
rycznych odbiegajq od wartosci kata lo- 
go wych kabli sprzedawanych w firmie 
Kabel Technika . Prosz $ o wyjasnienie 


na hmach pisma . 

Piotr Slupski 
Poniewaz w dost^pnych mated afach 
zrddlowych podawane S3 rozne wartosci 
tlumiennosci kabli postanowilismy jeszcze 
raz zamiescic w tabeli parametry kilku kab- 
li dost^pnych w firmie Kabel Technika. 


Typ 

Srednica 

Impedancja 

Wspolczyn. 


Tfurmenie przy 100m 




(fnmj 

[W] 

skrocenia 

10MHz 

50MHz 

100MHz 

200MHz 

400MHz 

1GHz 

RG11 

10,1 

75 

0,66 

1,2 

2,7 

3,9 

9.6 

8,2 

13,6 

RG58L 

5,0 

50 

0,66 

4,7 

10,6 

15,10 

24.3 

27 

49,6 

RG59 

6,2 

75 

0,66 

3.61 

7.87 

11.20 

16.10 

23,0 

39.40 

RG122 

4,1 

50 

0,66 

5,6 

14,80 

23.00 

36,10 

54.10 

95,10 

RG174 

2,6 

50 

0,66 

10,8 

19,0 

27,6 

41.0 

62.3 

111,5 

RG213 

10,3 

50 

0,66 

2.0 

4,9 

6,9 

9,8 

14.80 

26,30 

RG214 

10,8 

5D 

0,66 

1,8 

4.3 

6.2 

8,9 

13.4 

26.2 

RG223 

5.4 

50 

0,66 

3,94 

9,2 

13,5 

19,7 

28.9 

47,6 

RG3I6 

2,6 

50 

0,69 

8,9 

18,4 

27,2 

39,4 

57,4 

95,1 

H 1 000 

10,3 

50 

0,83 

1,2 

2,7 

3.9 

5.9 

8,0 

13,5 

R 

E 
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M 
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dawniej AMAR 

Magazyn i Biuro Handlowe 

03-888 Warszawa, ul. Bardowskiego 4 
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XX Q Zjazd SPDXC 



Tradycyjnie jesieni^ odbylo si$ spo- 
tkanie sympatykow i czlonkow SP DX 
Clubu, tym razem na poludniu Polski, 
w Ustroniu. Organizacji zjazdu podjela 
si$ grupa ze Sl^ska w skladzie: Marek 
SP9BQJ, Alek SP9NLK, Piotr SP9QMP 
i Andrzej SP9UNX. Organizacji wza- 
kresie zakwaterunku i wyzywienia po- 
wierzono profesjonalistom - hotelowi 
Magnolia, ktory jest bardzo dobrze 
przygotowany do realizacji takich zjaz- 
ddw. Koszt udziatu byl wyzszy od po- 
przednich zjazdow, ale adekwatny do 
standardu organizacji i obslugi. 

Dopisala pogoda - piekna, kolorowa 
polska jesien w Beskidach, i frekwencja 
- mimo lokalizacji w poblizu granicy 
z Czechami przyjechafo okolo 110 
krotkofalowcow z calego kraju, Iqcznie 
z SP1 i SP4. W soboti dol^czylo do 
nich ponad 40 kolegow ze Slqska. Sym- 
patycznymi goscmi z zagranicy byli: 
Gerd DL7VOG z XYL znany nam 
z wielu aktywnosci DX-owych z Karai- 
bow, Paul DF4ZL, niezawodny jak 
zwykle Janek OK2BIQ, Wtodzimierz 
UY5ZZ z grupq kolegow z Ukrainy 
oraz reprezentant Afryki i SP5 - Bogdan 
5N3CPR/SP5CPR. 

Mimo iz nie by! to zjazd wyborczy, 
to uczestnicy mieli do wykonania waz- 
ne zadanie - zdecydowac o dalszym lo- 
sie klubu. W mysl nowego projektu sta- 
tutu PZK Iduby specjalistyczne tracq ra- 
cji bytu. Nie zostaly bowiem formalnie 
vv nim usytuowane kluby specjalistycz- 
ne, a zostaf on juz wyslany do rejestra- 
cji w sqdzie. Temat ten zdominowal 
pierwszy dzieri obrad zjazdu. W prezy- 
dium zjazdu znaleili si§: Tomasz 
SP5CCC - aktualny prezes klubu, 


Krzysztof SP5HS - czlonek zalozyciel 
i aktualnie wiceprezes ZK PAR, Jan 
SP2BMX - wiceprezes ZG PZK oraz Ed- 
ward SP2AJO i Wojciech SP9PT - byli 
prezesi SPDXC. 

SP5HS przedstawit stanowisko 
w kwestii wspolpracy organizacji krot- 
kofalarskich z wladzami panstwowymi 
oraz omowil zmiany, jakie b$dq mialy 
miejsce wnajblizszym czasie w admi- 
nistracji panstwowej w zakresie pio- 
now radiokomunikacji, a zwiqzanej 
z wejsciem w zycie od 1 stycznia usta- 
wy reguluj^cej calosc zagadnien zwi^- 
zanych z l^cznosci^ i telekomunikacj^. 
Dla nas bardzo wazn^ informacjq byla 
zapowiedz realizacji licencji CEPT od 
poczqtku nowego roku, na co czekalis- 
my wiele lat. Wi^cej szczegolow o tym 
na lamach SR bezposrednio od SP5HS. 
Dalej omowil on przewidywane zmia- 
ny w zakresie zmian dzialania amators- 
kiej sluzby radiowej oraz wymagari, ja- 
kie b$d 3 obowi^zywaly w najblizszej 
przyszlosci. Wspomnial tez o dobrych 
prognozach dotycz^cych przydzialow 
nowych cz^stotliwosci, w szczegolnos- 
ci w zakresie pasma 40m. Przekazal 
rowniez pozdrowienia dla zjazdu od 
Ministra t^cznosci oraz szefa PAR. 

SP2 BMX przedstawif list Prezesa 
PZK SP2JMR do Zjazdu, jak rowniez 
przekazal skroconq informacji o dzia- 
lalnosci ZG PZK w ostatnim okresie 
oraz ustaleniach ostatniego Plenum ZG 
PZK. 

SP5CCC podzi^kowal za deklaracji 
Prezesa ZG PZK dotyczejc^ finansowe- 
go wsparcia SPDXC przez ZG PZK. Od- 
powiadajqc na list Prezesa stwierdzit, iz 
nie istniejq roznice w postrzeganiu in- 


teresow krotkofalarstwa przez ZG PZK 
i SPDXC. Zmiany w statucie SPDXC 53 
skutkiem dokonanvch zmian stalutu 
PZK podczas Zjazdu PZK w Kolobrze- 
gu, 53 dzialaniem wtdrnym wzglidem 
dzialan Zjazdu PZK. W toku dalszej, 
gor^cej dyskusji nad wczesniej zapre- 
zentowanym projektem statutu klubu 
znaczna wi^kszosc dyskutant 6 w byla 
za tym, by zarejestrowacf klub jako sto- 
warzyszenie - w trosce o ciqglosd czter- 
dziestoletniej tradycji SPDXC, a zjazd 
potraktowac jako zalozycielski. Zebra- 
ni postanowili powolac niezalezne sto- 
warzyszenie o nazwie "SPDXC - Sto- 
warzyszenie Milosnikbw Dalekosi^z- 
nych t^cznosci Radiowych" jako pra- 
wnego nastepci SPDXC. To nie wyklu- 
cza oczywiscie dalszej, scislej wspol- 
pracy z PZK - wiekszosc czlonkow 
SPDXC to czfonkowie PZK, a w skla- 
dzie Zarzqdu Glownego z Prezesem 
SP2JMR na czele jest wielu czlonkow 
SPDXC. Zjazd wybral zespol do dopra- 
cowania przedyskutowanego statutu 
stowarzyszenia, upowazniaj^c go do 
zlozenia tegoz statutu w sqdzie do re- 
jestracji. 

Pi^tkowy wieczdr uplyn^l przy kiel- 
baskach z grilla, beczce piwa i dlugich 
nocnym dyskusjach o DX-ach, plano- 
wanych wyprawach i systemach ante- 
nowych etc. Byla oczywiscie pamiqtko- 
wa fotografia uczestnikow zjazdu, a jak 
zwykle niezawodny Bogdan SP5CPR/ 
5N3CPR wlasnym sumptem zalatwil 
nadrukowanie na bawelniane koszulki 
swojej karty QSL 5N3CPR z napisem "I 
ja mialem z nim l^cznosc..." i rozdal je 
uczestnikom zjazdu. Sam paradowal 
w bialym stroju z Nigerii, co mozna 



Grudzien 2000 Swiat Radio 


wypatrzec na fotografii. Wsrod zjazdo- 
wiczow "grasowali" SP5ELA i SP5IDK 
z cyfrowym aparatem fotograficznym, 
rejestruj^c fizjonomie czlonkdw klubu 
z zamiarem umieszczenia ich na stronie 
SPDXC <http://www.sp5pbe.waw.pl/ 
SPDXC/index.html>. Konkurs "pile-up" 
CW i SSB dla chcqcych sprawdzic si$ 
v/ symulowanym tloku na pasmie po- 
prowadzil Wojtek 5P9HWN. Byla row- 
niez tradycyjna gielda sprz$towa. 

Sobota po poludniu to bardzo cieka- 
wa prezentacja wojazy Gerda DL7VOG 
po Karaibach, bogato ilustrowana zdj$- 
ciami. W ramach pozniejszych spotkari 
towarzyskich Gerd przekazal mi do za- 
prezentowania w SR pi^kne karty QSL, 
jakimi potwierdza l^cznosci ze swoich 
ekspedycji oraz zgodzil sie przekazad 
relacje z nich czytelnikom $R. 

Drugiego dnia zjazdu zaprezento- 
wane zostaly wyniki zawodow. Bogdan 
SP5CPR w imieniu przewodniczqcego 
komisji SP DX Contest SP5UAF przed- 
stawil wyniki SP DX Contestu, wr$cza- 
j^c dyplomy zwyci^zcom obecnym na 
zjezdzie. Zaprezentowany zostal rdw- 
niez projekt plakietek, jakie mialy bye 
ufundowane przez sponsorow dla zwy- 
ci^zcow w roznych katcgoriach. Wlo- 
dzimierz UY5ZZ przekazal wyniki 
i dyplomy dla staeji polskich w Zawo- 
dach Ukrainskich. W imieniu prowa- 
dz^cego wspolzawodnictwo Intercon- 
test, Stanislawa SP3IBS, Prezes SPDXC 
przedstawif wyniki tego wspolzawod- 
nictwa za rok 1999 oraz wr^czyl zwy- 
ci^zcom puchary. 

Andrzej SQ1EIX zglosil propozycje 
organizaeji nast^pnego zjazdu klubu 
w Kolobrzegu. Juz zapowiedzial sporo 
atrakcji, a bior^c pod uwag$ sprawne 
zorganizowanie ostatniego zjazdu PZK, 
to mozna mu wierzye. 

Podsumowuj^c, by I to zjazd bardzo 
owoeny pod kazdym wzgl^dem. Mi mo 
ze nie bylo wystrzalowych atrakcji, ja- 
kie bywaly na poprzednich (np. loty sa- 
molotem dla uezestnikow zjazdu), to 
zjazd byl bardzo profesjonalnie zorga- 


nizowany, wszystko bylo na miejscu 
i w swoim czasie. Nie znaezy to oezy- 
wiscie, ze poprzednie zjazdy byly gor- 
sze - znaezy to, ze kolejne podnosz^ 
poprzeczk^ coraz wyzej. Na taki zjazd 
mpzeiny bez koinpleksdw zaprosic do- 
wolnych gosci ze swiata, my juz jestes- 
my w Europie. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 


Uchwala XXXI Zjazdu SPDXC 
w Ustroniu k/Wisty w dniach 
29.09.2000 - 01.10.2000 

Zjazd podjql nast^puj^c^ uchwalf : 

1 . My, czlonkowie SP DX Clubu zgro- 
madzeni na XXXI Zjezdzie SP DX 
Clubu w Ustroniu, po wysluchaniu 
listu Prezesa Polskiego Zwi^zku 
Krdtkofalowcow kol. Piotra Skrzyp- 
czaka SP2JMR oraz po przedstawie- 
niu wyjasnien zlozonych przez 
czlonkow Komisji Statutowej Pols- 
kiego Zwiqzku Krdtkofalowcow kol. 
SP9ENO oraz kol.SP6LB, obecnego 
na Zjezdzie SP DX Clubu, odnosnie 
inteneji nowego statutu Polskiego 
Zwiqzku Krdtkofalowcow - stwier- 
dzamy niemoznosc prawidlowego 
funkejonowania SPDX Clubu 
w obecnych strukturach na pra- 
wach Oddzialu Terenowego PZK (1 
glos przeciwny). 

2. Zjazd powoluje Stowarzyszenie 
pod nazw^: "SPDXC - Stowarzysze- 
nie Milosnikow Dalekosi^znych 
hqcznosci Radiowych", jako histo- 
ryeznego nast^pey SPDXC - Klubu 
Specjalistycznego Polskiego Zwiqz- 
ku Krdtkofalowcow o 40-letniej tra- 
dycji i postanawia podj^cie dzialan 
prowadz^cych do rejestraeji s^do- 
wej powolanego Stowarzyszenia. 
(jednoglosnie). 

3. Statut SP DX Clubu b^dzie zawieral 
zastrzezenie, iz czlonkiem SPDXC 
nie moze bye osoba, ktora dziala lub 
ktora dzialala na szkod? krotkofalars- 
twa, Polskiego Zwiqzku Krotkofalow- 
cow lub SP DX Clubu, jak rdwniez 



^ Qsi - Wa SP2PI 

osoby wykluczone z grona czlonkow 
Polskiego Zwi^zku Krdtkofalowcow 
za dzialanie na szkod^ Zwi^zku (7 
glosow wstrzymuj^cych). 

4. Zjazd nadaje czlonkostwo honoro- 
we SP DX Clubu kol. 5N3CPR (1 
glos wstrzymuj^cy). 

5. Zjazd wyraza podzi^kowanie wla- 
dzom panstwowym - Ministerstwu 
tqcznosci oraz Panstwowej Agencji 
Radiokomunikacyjnej za opieke, 
przychylnosd oraz za uwzgl^dnia- 
nie interesow krotkofalowcdw 
w polskim ustawodawstwie (jedno- 
glosnie). 

6. Zjazd wyraza szczegolne podzi^ko- 
wanie dla kol. Krzysztofa Slomczyri- 
skiego SP5HS za osobisty wklad 
w zakresie jednoczenia polskiego 
krotkofalarstwa z Europe (1 wstrzy- 
muj^cy). 

7. Zjazd wyraza podzi^kowanie orga- 
nizatorom XXXI Zjazdu SPDXC 
w Ustroniu kol. SP9UNX, SP9QMP, 
SP9NLK, SP9BQJ za doskonale 
przygotowanie spotkania (jedno- 
glosnie). 

8. Zjazd wyraza podzi^kowanie Jurko- 
wi DL8BCM ex SP8RJ za uaktual- 
nienie danych historycznych na lis- 
cie czlonkow SPDXC (1 wstrzymu- 
jqcy). 

9. Zjazd wyraza podzi^kowanie Ko- 
misji Zawodow SP DX Contest za 
wzorowq obslug$ zawodow (jedno- 
glosnie). 

10. Zjazd wyraza podzi^kowanie kol. 
Jackowi SP5DRH oraz kol. Krzysz- 
tofowi SP5ULD/8 za sponsorowanie 
wysylki biuletynu CQDX 54/2000 
dla wszystkich czlonkdw SP DX 
Clubu (jednoglosnie). 


Rozmowy w przerwach obrad. W regionalnym stroju 
afrykahskim Bogdan SP5PCR (SN3CPR). 



Od /ewe/; Edward SP2AJO, Tomasz SP5CCC (obeeny prezes 
SPDXC), Wojciech SP9PT, Krzysztof SPSHS. 



Swiat Radio Grudzien 2000 




" W Holdzie Uczestnikom Powstania 

2 OM3YK 

16779 


Warszawskiego" 


3 UR4WG 

15300 


Grupa A 


4 OK2BSP 

5220 


1 SP0AVY 

207 

5 OM8GY 

3675 


2 3Z0PW 

156 

Grupa B 



3 SP0ZS 

1 16 

1 SP5XOL 

28035 


4 SN8PW 

106 

2 SP70GO 

27280 


5 SN7PW 

91 

3 SP9D]D 

26535 


Grupa B 


4 SP800B 

27245 


1 SP2JNK 

308 

5 SQ7DCA 

20790 


2 SP9NLH 

290 

Grupa C 



3 SP5GDY 

266 

1 SP7MTL 

32340 


4 SP9BBH 

244 

2 SP8UFB 

32160 


5 SP7JKW 

175 

3 SP9HWN 

30360 


Grupa C 


4 SP7FUH 

29700 


1 SP4KSY 

287 

5 SP9CWF 

28480 


2 SP7KDJ 

287 

Grupa D 



3 SP4KWO/4 

276 

1 5P6KFA 

22620 


4 SP2ZFT 

273 

2 SP8KEA 

22825 


5 SP4KGB 256 


3 SP2KFQ 

21750 


Grupa D 


4 SP2KFW 

19800 


1 SP2GUC 

148 

5 SP9KVZ 

18000 


2 SP5CJQ 

140 




3SP1AEN 

136 

XIII Zawody Sudeckie UKF 


4 SP4GHL 

124 

(5/6 sierpnia br.) 


5 SP9Q1 

122 

50 MHz - S.O. 



Grupa E 


Lp. Znak 

Lokator QSO 

Punkty 

1 SN8M 

179 

1 SP6MLK 

IO80IK 83 

142082 

2 SP40Z 

169 

2 UX7LQ 

KN76JC 54 

126011 

3 SP5ABB 

169 

3 SP1EO! 

J073GN 15 

31617 

4 5P6ZDA 

164 

4 SPIMVG/p 

J073GL 16 

29848 

5 SQ8AQN 

159 

5 SP2CMB 

J083SQ 9 

1 7664 

Grupa F 


50 Ml fz - M.O. 


1 SP5BP1 

259 

1 SN6I 

JO80CQ 44 

77746 

2 SP5FHF 

223 

2 SP7KKX/7 

KO10EJ 18 

34612 

3 3Z0PAF 

189 

3 SP9ZCJ/9 

JO90VE 6 

5019 

4SP5ANU 

172 

144 MHz - S.O. 


5 SP5CKA 

153 

1 SQ6EMG/6 

JO80FQ 221 

106350 

Grupa G 


2 SP9EWO/9 

JN99LP 193 

103887 

1 5P8-20062 

224 

3 SP3VSC 

J092DF 151 

100308 

2 SP-01 61 -WR 

147 

4 SP3WVC 

J071UT 123 

78896 

3 SP9-06001 

142 

5 SP60UL 

JO90BF 129 

75415 

4 SP2-09001 

95 

144 MHz - M.O. 




1 S570 

JN86DT 320 

176790 

CQ TEST 40 trzecia tura 

2 S52EZ 

JN86DT 172 

118641 

Grupa A 


3 OK2KjT 

JN99AJ 226 

110411 

1 SP9HWN 

124 

4 SN6Y 

J081AB 183 

88515 

2 SQ4MP 

102 

5 HA6KVC/p 

JN97WV 117 

80660 

3 SP9QJ 

92 

432 MHz - S.O. 


4 5P3MEP 

90 

1 SP6LB/m 

JO70PV 31 

22213 

5 SP9NLH 

86 

2 SP9FG 

JN99XF 20 

19204 

Grupa B 


3 SP3CCL 

J082KJ 23 

18851 

1 SP9KFQ/2 

123 

4 SP3JMZ 

J082KJ 19 

1 5335 

2 SP2KFW 

119 

5 SP9EWO/9 

JN99LP 18 

14388 

3 SP9KRT 

100 

432 MHz -M.O 


4 SP4KSY 

66 

1 SP9ZCJ/9 

JO90VE 12 

9372 

5 SP6PLH 

24 

2 SP7KKX/7 

KO10E] 8 

5374 



1296 MHz -S.O. 


"O Puchar Burmistrza 

1 SP6LB/m 

JO70PV 9 

7947 

Miasta Jarostawla" 


2 SP3JBI 

J091BR 6 

5818 

Grupa A 


3 SP3GCL 

JOB2KJ 5 

4533 

1 UR4WWW 

17885 

4 SP3JMZ 

J082KJ 5 

4435 
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5SP3DRT 109 ICQ 5 44 22 

2,3 GHz - 5.0. 

1 SP3DRT J091CQ 1 1008 

2SP3JBI 1091 BR 1 1008 

1 0 GHz - S.O. 

1 SP9FG JN99XF 4 1414 

2SP9SOO JN990V 1 1092 

Multiband - S.O. 

1 SP6MLK 1 50808 

2 SP9EWO/9 1 20467 

3SP3VSC 112778 

4 SPIMVG/p 97841 

5 SP60UL 84246 

Multiband - M.O. 

1 SN6I 104089 

2 SP7KKX/7 68077 

3 SP9ZCJ/9 50994 

SP DX Contest 2000 
(wyniki stacji polskich) 

Poszczegolne kolumny zestawienia 
oznaczajq: miejsce stacji w klasyfikacji 
w danej kategorii, wynik koricowy, 
punkty i mnoznik (dane po werytikacji 
przez Komisj? Zawodow) oraz w ostat- 
niej kolumnie w nawiasach wynik zglo- 
szony. 

MOMB-MIXED 

1.SP3KEY 8278683631 228 (842950) 
2.SP3KFH 478332 2322 206 (490314) 
3.SP2PMO 4393102230 197 (449200) 
4.SP6YAQ 382395 1961 195 (391833) 
5.SP9KDA 245500 982 250 (253008) 
SOMB-CW 

1 . SP7GIQ 558372 2449 228 (570668) 

2. SN7N 306322 1487 206 (312777) 

3. SP8NR 302238 1566 193 (303589! 

4. SP9FKQ 2624401458 180 (269178) 

5. SP8FHM 225951 1353 167 (227120) 
SOMB-S5B 

1.SP6IXF 401924 2258 178 (416780) 
2.SP9UON 381612 2478 154 (382844) 
3.SP9QMP 2852782009 142 (288288) 
4.SP7MTF 106722 1089 98 (229779) 

S.SP6MLX 61200 600 102 (61812) 

SOSB 1 60-MIXED 

1.SP7JQQ 2275 91 25 (2350) 

2.SP4GHL 990 55 18 (1008) 

3.SP2FAV 795 53 15 (795) 

SOSB 160-CW 

1.SP5CCC 2325 93 25 (2425) 

SOSB 160-SSB 

I.SP6CZ 2112 % 22 (2178) 

2. SP9RPW 1037 61 17 (1152) 

3.SP4SAF 455 35 13 (455) 

SOSB 80-MIXED 

1.SP5JTF 12432 336 37 (12496) 
2.SP4GFG 9282 273 34 (9316) 

3. SP4TKR 8961 309 29 (9019) 

4. SQ9BDV 1 584 66 24 (1584) 

5. SQ6EMI/QRP 190 19 10 

(190) 

SOSB 80-CW 

1.SP7ELQ 9880 260 38 (9918) 

2. SP9DUX 6496 203 32 (6496) 

3.SP6EPN 3302 127 26 (3302) 

4.SP3BGD 2970 110 27 (2970) 

5.SP6AEG 2856 102 28 (2912) 

SOSB 80-SSB 


1.SP6LUV 8190 
2. SQ8GBN 2304 
3.SP2NBV 1575 
4.SP9HML 1180 
5. SQ6DGR 112 
SOSB 40-MIXED 
1.SP9WR 24150 
2.SP2BKX 23511 
3.SP9AKD 9180 
4.SP6AYP 3220 
5.SQ1EID 1512 
SOSB 40-CW 
1.SP1NQN 23600 

2, SP7ICE 23547 

3. SP6EQZ/9 20746 
4.SP2AYC 17688 
5.SP6CJY 15400 
SOSB 40-SSB 
1.SP2DWG 11214 
2.SP3SLO 9633 

3. SP6FJ 5304 

4. SP6YYP 1 848 

5. SQ5GLB 1407 
SOSB 20-MIXED 
1.SP9EML 26100 
2.SP4MPG 18964 
3.3Z8HXN 15012 
4.SP3FMF 6304 
5. SP8M1 4498 
SOSB 20-CW 
1.SN4JWR 56943 
2. 3Z8BAB 27589 
3.SP9VEG 24012 
4. SP9CTX 20880 
5. SP5CKA 15717 
SOSB 20-SSB 
1.SP8BHW 42350 

2. SP3CJW 21240 

3. 3Z9MRO/81 7280 

4. SP9IEK 16120 

5. SP3GHK/39144 
SOSB 1 5-M1XED 
1.SP8BRQ 96288 
2.SP9XCN 46092 

3. SP6GNO 9408 
4.SP1TC 5691 
5. SP6TRH 333 
SOSB 1 5-CW 
1.SP7DQR 28980 
2. SP8BVN 14685 
3.SP7XK 12488 

4. SPSOXJ 1 1 778 
5.SP2AVE 11281 
SOSB 1 5-SSB 

1 . SP90DY 54776 

2. SP8LBK 25549 

3. SP8BJU 12208 
4.SP7MOQ8502 

5. SP1DTG/1 7383 
SOSB 1 0-MIXED 

1 . SP3TYF 869 
SOSB 1 0-CW 
1.SQ2EAK 17595 

2. SP6EVX 11935 
3. 3Z3LPR 4025 

4. SP9DGCYp1449 

5. SP3KB 540 
SP6AUI 540 
SOSB 10-SSB 

1. SQ8HPW 20461 

2. SP9RCL 8778 

3. SP9BQJ 5634 

4. SP6GF 3439 


210 

39 

(8268) 

96 

24 

(2304) 

75 

21 

(1575) 

59 

20 

(1180) 

14 

8 

(112) 

525 

46 

(24380) 

461 

51 

(241 74) 

255 

36 

(9583) 

115 

28 

(3220) 

72 

21 

(1512) 

472 

50 

(23950) 

501 

47 

(23547) 

451 

46 

(22320) 

402 

44 

(17820) 

350 

44 

(15532) 

267 

42 

(11214) 

247 

39 

(9633) 

156 

34 

(5304) 

84 

22 

(1892) 

67 

21 

(1470) 


5. SP5DDJ 2580 172 15 (2800) 

SWL-MIXED 

1.SP3-1058 39037 379 103(39037) 

2 . SP3-003-LG 28858 307 94 (28858) 

3. SP5-25-465 17100 225 76 (5347) 

4. SP2-09001 9400 200 47 (11952) 

5. SP-01 81 -GD 9381 159 59 (9381) 

Jamna 2000 

Mi^dzynarodowe Za- 
wody w Radioorientacji 
Sportowej Puchar Europy - 
"Jamna 2000" Czchow - 
25 sierpnia 2000r. 

Konkurencja 3, 5 MHz 
Kategoria JA 

1 Kajdana Aleksandra POL 

2 Dobrzynska Karolina POL 

3 Chovanowa Katarina SVK 

4 Brzozowska Monika POL 

5 Kins Milena POL 
Kategoria JR 
1 Tur Adam POI 


Kategoria V 

1 Pietrov Anatoly RUS 

2 Pietrzykowski Wladysfaw POL 

3 Baranowskij Viktor UKR 

4 Votinov Vladimir UKR 

5 Bykowski Ryszard POL 
Konkurencja 144MHz 
Kategoria JA 

1 Kajdana Aleksandra POL 

2 Dobrzyhska Karolina POL 

3 Chovanowa Katarina SVK 

4 Brzozowska Monika POL 

5 Klus Milena POL 
Kategoria JR 

1 Zwierzchowski Andrzej POL 

2 Stepanik Vladimir UKR 

3 Dobrzyhski Tomasz POL 

4 Nalepko Artur POL 

5 Tur Adam POL 
Kategoria SA 

1 Nowotna Lenka CZE 

2 Fursa Elena UKR 

3 Krasuska Klara POL 



522 

50 

(28028) 

2 Dobrzyhski Tomasz POL 

3 Zwierzchowski Andrzej POL 

431 

44 

(20340) 

4 Ruzgis Vytautas LIT 

417 

36 

(15192) 

5 Stepanik Vladimir UKR 

197 

32 

(6304) 

Kategoria SA 

173 

26 

(4524) 

1 Nowotna Lenka CZE 




2 Hanslianowa Paula CZE 


4 Velikanova Julia UKR 

5 Hanslianowa Paula CZE 
5 Chovanowa Dana SVK 
Kategoria 5 

1 Voracek Michal CZE 

2 Pospisil Vit CZE 

3 Janiak Pawet POL 


999 

57 

(57456) 

587 

47 

(27824) 

522 

46 

(24242) 

435 

48 

(20880) 

403 

39 

(16620) 

605 

70 

(42770) 

472 

45 

(22080) 

384 

45 

(17415) 

403 

40 

(161 20) 

254 

36 

(9546) 

1632 59 

(98820) 

1002 46 

(46506) 

392 

24 

(9480) 

271 

21 

(5754) 

37 

9 

(333) 


3 Fursa Elena UKR 

4 Dura Magdalena POL 

5 Chovanowa Dana SVK 
Kategoria 5 

1 Sindelka Tonda CZE 

2 Bala Krystian POL 

3 tawecki Szymon POL 

4 Jeli nek Peter CZE 

5 Pospisil Vit CZE 
Kategoria 07 

1 Fursa Oleg UKR 

2 Cracjusz Jan POL 

3 Bala Bogdan POL 

4 Simanaitis Alvydas LIT 

5 Velikanov Nikolay UKR 


4 Jeli nek Peter CZE 

5 Bla Krystian POL 
Kategoria 07 

1 Gracjusz Jan POL 

2 Velikanov Nikolay UKR 

3 Bala Bogdan POL 

4 Szredek Marek POL 

5 Simanaitis Alvydas LIT 
Kategoria V 

1 Votinov Vladimir UKR 

2 Bykowski Ryszard POL 

3 Pietrov Anatoly RUS 

4 Dura Kazimierz POL 

5 Dapkus Algis LIT 


IARU Region 1 50MHz Contest (3-4 czerwca 2000) 






LOC QSO 

Wynik 

PWR 

ANT DX km 

690 

42 

(29694) 

Single Operator Section 





445 

33 

(14784) 

1. SP4MPB 

KO03GS 195 

276997 

- 

7 Y 

EH8BYR 3900 

446 

28 

(12600! 

2. SP8UFT 

KO1 1 JI 165 

219200 

10 

10 Y EH8BPX 4134 

453 

26 

(12339} 

3. SP9W 

KO00MA 1 52 

187807 

- 

7 Y 

LU8MB 12614 

389 

29 

(11368) 

4. S08FHG/9 

KN09KV 164 

182745 

100 

3 Y 

EH8BYR 3710 




5. SP5XMU 

KO02LG 132 

173137 

10 

7 Y 

EH8BYR 3838 

1336 41 

(56280) 

Multi Operator Section 





881 

29 

(26970) 

1 . SP8KEA/p 

KO10IS 136 

185127 

10 

6 Y 

EH8BPX 4104 

436 

28 

(12292) 

2. SP8PAI/p 

KO20AM 84 

1 05568 

10 

4 Y 

MD6V 1975 

327 

26 

(8502) 

3. SP9KDA 

JO90EU 99 

97777 

10 

5 Y 

SM2HTM 1821 

321 

23 

(7452) 










IARU Region 1 VHF Contest (2/3 wrzesnia 2000) 



79 

11 

(960) 


LOC 

QSO 

Score 


Prosimy 




144 MHz - Single Operator 



391 

45 

0 8308) 

1. SP9EML/p 

JN99MS 

328 

102424 


organizatorow 

341 

35 

(12420) 

2. SP9EWO/9 

JN99LP 

227 

64538 


161 

25 

(4025) 

3. SP9AMH/p 

JO90RM 

167 

56881 


zawodow 

161 

9 

(1476) 

4. SP1 MVC/p 

J073GL 

153 

54825 


45 

54 

12 

10 

(540) 

(540) 

5* SQ9HYM/p JN99IU 

144 MHz - Multi Operator 

208 

52240 


o wczesniejsze 



(20572) 

1 . SQ6W 

JO80FQ 

422 

118383 


nadsytanie 

553 

37 

2. SP9KDA/p 

JO90JU 

188 

61102 


399 

22 

(9246) 

3. SP9PZU/9 

JO90KF 

129 

38962 


regulaminow. 

313 

18 

(5688) 

A. SP3YPX 

J083ID 

37 

12567 


181 

19 

(3680) 

5. SP3KCL73 

JQ72VX 

35 

10905 
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CZ?SC 1 


Krotkofalowe anteny kierunkowe 
typu Yagi dla krotkofalowcow i CB-stow 


Anteny 53 tymi elementami \$cza po- 
mi^dzy nadajnikiem a odbiornikiem, 
ktore sluz3 do przetworzenia energri 
pr^dow w.cz. w fale elektromagnetycz- 
ne podczas nadawania oraz przetwo- 
rzenia energii fal elektromagnetycz- 
nych w pr^dy w.cz. przy odbiorze. S3 
to urz^dzenia bierne (nie zajmuje si^tu 
antenami odbiorczymi z przedwzmac- 
niaczami), przez niektorych uzytkowni- 
kow niedoceniane, a przez innyrh 
przeceniane, bo peini^ce (zdaniem 
tvch drugich) niemal mistyczn^ rol?. 
Szczegolnie tej drugiej grupie brak jest 
niezb^dnej wiedzy o antenach i dlate- 
go jest ona podatna na agresywn^ re- 
klamt? producentow i sprzedawcdw an- 
ten. Niektorzy sprzcdawcy i producen- 
ci anten wykorzystuj^ brak fachowej 
wiedzy potencjalnych nabywcow anten 
i staraj3 si^ przekonac ich do zakupu 
swoich produktdw, przebijaj^c konku- 
rencj? poprzez podawanie lepszych niz 
konkurencja parametrdw anten kierun- 
kowych oferowanych przez siebie. 
Praktyka pokazuje, ze taktyka la przy- 
nosi owoce. W tych czasopismach, kto- 
rych redakcje nie bior^ odpowiedzial- 
nosci za tresc publikowanych platnych 
reklam moze odbywac si$ istny wyscig 
sprzedawcow oferuj^cych rozwi^zania 
anten z wySrubowanymi do absurdu 
parametrami. W kr^gach krotkofalars- 
kich (oraz C8) co kilka lat panuje moda 
na poszczegoine typy anten. Trwa to 
kazdorazowo az do wylansowama 
przez specow od market ingu nowego 
objawienia antenowego. 

Przeci^tny nabywca i uzytkownik 
anten nie jest bowiem w stanie spraw- 
dzic, czy reklamowany produkt rzeczy- 
wiscie reprezentuje sob^ tak wysokie 
v/alory jak zachwala to sprzedawca. 
Dokladne pomiary anten mog3 bye 
przeprowadzonc tylko na specjalnvm 
stanowisku pomiarowym. Pomiary 
przeprowadzone w warunkach natural- 
nego otoczenia anteny (zabudowa i po- 
krycie terenu otaczajqcego anteny) S3 
zawsze zaklamywane przez wplyw te- 
go otoczenia na anteny i dajq dla kaz- 
dej lokalizaeji inne rezultaty. ARRL 
(amerykariski zwi3zek krotkofalowcow) 
stwierdzil, ze w ci^gu minionych 35 lat 
tylko jeden producent anten kierunko- 
wych dla krotkofalowcdw wyposazyl 
swoje laboratoria w specjalne stano- 
wisko pomiarowe do testowania i po- 
miarow anten kierunkowych. Zbudo- 
wanie i wyposazenie stanowiska 
w aparature pomiarow3 do testowania 


anten wymaga wydatkowania znaez- 
nych srodkow finansowych. Modelo- 
wanie i testowanie anten jest niezwykle 
czasochionne, bo wymaga wykonania 
serii pomiarow parametrow po kazdej 
modyfikaeji testowanego modelu ante- 
ny. W praktyce oznaeza to: 

- podniesienie testowanej anteny na 
maszt pomiarowy po wykonaniu kaz- 
dej modyfikaeji, 

- wykonanie czasochlonnych pomiarow 
parametrow zmodyfikowanej anteny, 

- anaJiz^ otrzymanych rezultatow, 

- okreslenie drogi dalszego post^powa- 
nia czyli kolejnej modyfikaeji, 

- opuszczenie testowanej anteny 
z masztu t wykonanie tej modyfikaeji, 

- kolejne podniesienie testowanej an- 
teny na maszt pomiarowy, 

- wykonanie kolejnej serii pomiarow, 

ltd., itd. 

Wszyscy pozostali producenci wole- 
li przeznaczyc swoj czas i pieni3dze na 
rozkr^canie kampanii reklamowych, 
maj3cych na celu zach^canie poten- 
cjalnych klientow do kupna ich pro- 
duktow poprzez podawanie lepszych 
(anizeli konkurencja) parametrow ofe- 
rowanych przez siebie anten. Dlatego 
przez 35 lat ARRL nie pozwalala na taki 
typ reklamy w periodykach b^cych 
organami ARRL. Miafo to na celu obro- 
interesow czfonkow ARRL przed 
zbyt natr^tn3 i nieuczciwq reklam3 
sprzedawcow anten. Nalezy podkres- 
lic, ze dotyezylo to tylko periodykow 
b^cych oficjalnymi organami praso- 
wymi ARRL Natomtast redakcje, ktore 
nie braly odpowiedzialnosci za tresc 
publikowanych platnych reklam reali- 
zowaly swoj wlasny interes finansowy, 
nie przejmuj3c sie tresciami agresywnej 
i w niektorych przypadkach nieuezei- 
wej reklamy. 

Podejscie ARRL do reklam anten dla 
krotkofalowcow uleglo diametral nej 
zmianie 10 lat temu, tj. od czasu po- 
wszechnego dost^pu do komputerdw 

0 duzyeh moziiwosciach obliczenio- 
wych oraz pojawienia si$ specjalnego 
oprogramowania do projektowania 

1 modelowania anten kierunkowych 

Nie dajmy si? zwiesc 
agresywnej reklamie 
niektorych sprzedawcow 
oraz producentow anten 

kierunkowych. 


(NEC-2 oraz po^niejsza i doskonaisza 
jego wersja NEC-4 a takze YO - Yagi 
Optimazer). To, co poprzednio wyma- 
galo kosztownych j czasochlonnych 
eksperymentow, mozna teraz modelo- 
wac za pomoc3 komputera z odpo- 
wiednim oprogramowaniem w ci3gu 
przyslowiowych pi^ciu minut. Szcze- 
gdlnie przydatne jest tu oprogramowa- 
nie Yagi Optimazer, wykorzy sly wane 
za rowno przez producentow anten kie- 
runkowych Yagi, jak i przez samych 
krdtkofalowcow. Reklamy podaj3ce 
szczegolowe parametry anten dla krot- 
kofalowcow S3 zamieszczane obecnie 
w oficjalnych wydawnictwach ARRL 
dopiero po sprawdzeniu przez speeja- 
listow z laboratoridw ARRL (ww. navz^- 
dzi«imi komputerowymi), czy dany mo- 
del moze oferowac parametry reklamo- 
wane przez sprzedawc^/producenta. 
Zatem do anten rekiamowanych w cia- 
gu ostatnrch lat w amerykariskim QST 
mozemy miec peine zaufanie. Aby unik- 
n3c niedomowien, ARRL wymaga obec- 
nic, aby zysk energetyezny podawany 
by! w dRi (wzgl^dem anteny izotropo- 
wej w przestrzeni swobodnej), a jedynie 
jako informaeja dodatkowa moze bye 
podawany w dBd (wzgl^dem dipola 
w przestrzeni swobodnej). Niektorzy 
producenci anten czasami podaj3 zysk 
anten z uwzgl^dnieniem odbicia od 
podloza. Aby unikn3c ewentualnych 
niedomowien i prob naci3gania tego pa- 
rametru, powinien to bye zysk podawa- 
ny wzgl^dem typowego podloza: 

- konduktvwnosc gruntu = 5m S/m, 

- stala dielektryczna gruntu = 13, 

- teren w otoczeniu anteny powinien 

bye plaski. 

W ci3gu minionej dekady mozna 
bylo zauwazyc masowe uzywanie 
w kampaniach reklamowych argumen- 
tu komputerowego modelowania anten 
krotkofalowych wcelu osi3gnl^cia po- 
Z3danych charakterystyk: 

- zysku energetyeznego, 

- szerokiego zakresu cz^stotliwosci ro- 

boezyeh, 

- korzystnego stosunku przdd/tyl. 

Pot^ga technik obliczeniowych, otero- 

wana przez wspolczesne komputerv 
i programy komputerowe, wniosla wiele 
do projektowania coraz skuteezniejszyeh 
anten kierunkowych, zeby wymienic 
przykladowo chocby zupelnie inne roz- 
mieszczenie na nosniku elementow bier- 
nych w antenach typu Yagi w stosunku 
do pog^dow sprzed lat dwudziestu (ilu- 
straejq jest rysunek 1 ). Mozna jednak od- 
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Potftga technik obliczeniowych, oferowana przez wspofczesne 
komputery i programy komputerowe, wniosfa wiele do 
projektowania coraz skuteczniejszych anten kierunkowych. 



Rys. J. Szefcioelementowa antena Yagi 
w dwdch wersjach wykonania: 

- antena zaprojektowana w oparciu 

o komputerowe modelowanie anten 
krotkofalowych 

- antena wykonana zgodnie z wiedzq 
sprzed lat dwudziestu wedtug 
W2PV (w latach osiemdziesiqtych 
obowiqzywato zalecenie rdwno- 
miernego rozmleszczania e/emen- 
tow na nosniku ). 

niesc wrazenie, ze argument ten jest mar- 
ketingowo naduzywany. 

Zadaniem lego artykulu nie jest do- 
gt^bny wyklad teorli anten, lecz zwro- 
cenie uwagi na kilka istotnych uwarun- 
kowari zwi^zanych z antenami, ktore 
powinnismy brae pod uwage, zastana- 
wiajqc si^ nad wyborem nowej anteny 
lub oceniaj^c przydatnosc i skutecz- 
nosc anteny uzywanej dotychczas. 
W tym artykule ograniczam si$ tylko do 
omowienia niektorych parametrow 
elektrycznych charakteryzuj^cych krot- 
kofalowe anteny kierunkowe Yagi z po- 
laryzacj^ pozlom^, a pomijam zupelnie 
prac^ anten z polaryzacj^ pionowq 
oraz zagadnienia zwiqzane z konstruk- 
cjq mechaniczn^ anten (co ma wplyw 
na trwalosc anten). 

Zysk energetyezny 

Najwazniejszym para met re m przy 
ocenie elektrycznych wlasnosci anteny 
(j najbardziej eksponowanym przez 
spr 2 edawcow) jest zysk energetyezny 
anteny, po angielsku Gain. Zysk energe- 
tyezny anteny powstaje wskutek zrozni- 
cowania promieniowania energii fal 
elektromagnetycznych w zakresie moz- 
liwych kqtow promieniowania dla danej 
anteny. Ksztaltujqc odpowiednio zalez- 
nosci tazowe oraz wielkosci prqdow 
pfyn^cych w poszczegolnych elemen- 
tach krotkofalowej anteny kierunkowej, 
uzyskuje si$ znaczn$ przewag^ energii 
promieniowanej do przodu anteny 
w stosunku do energii promieniowanej 


do tylu i na boki. Stwarza to korzystne 
warunki pracy anteny zarowno podezas 
nadawania, jak i przy odbiorze. 

Zysk energetyezny anteny podawany 
w mierze logarytmieznej (jednostk^ jest 
dB - decybel) jest wieikosciq wzgl^dnq 
i powinien bye zawsze podawany 
wzgl^dem okreslonej anteny odniesie- 
nia. Niektorzy sprzedawey zapominaj^ 
dopisywac jeszcze jednq literk$, ktora 
powinna bye podawana po dB przy po- 
dawaniu zysku energetyeznego anteny. 
Dwiema antenami, ktore pelni^ role an- 
ten odniesienia sq: 

- hipotetyezna antena izotropowa, ktd- 
ra powinna promieniowac jednorod- 
nie (czyli z takim samym nat^zeniem 
wzbudzanego pola elektromagnetycz- 
nego we wszystkich kierunkach). An- 
tena o takich wlascrwosctach jest two- 
rem teoretyeznym i w rzeczywistosci 
nie istnieje. Z drugiej strony, jest to 
twor myslowy bardzo przydatny do 
okreslania wtasciwosci kierunkowych 
wszystkich innych anten wzgl^dem tej 
anteny odniesienia. Zysk energetyez- 
ny anteny w przestrzeni swobodnej 
mierzony wzgi^dem anteny izotropo- 
wej podawany jest w dBL 

- dipol potfalowy. Jest to najcz^sciej 
uzywana antena o dobrze poznanych 
wlasciwosciach i z tego wzgl^du 
praktyeznie przydatna jako antena 
odniesienia. Zysk energetyezny ante- 
ny w przestrzeni swobodnej mierzo- 
ny wzgl^dem anteny dipolowej po- 
dawany jest w dBd. 

Na jprostsz^ anteny wykorzystywan^ 
powszechnie w zakresie fal krotkich jest 
dipol pdlfalowy. W stosunku do hipote- 
tycznej anteny jzotropowej wykazuje on 
zysk energetyezny = 2,15dBi. Antena 
izotropowa powinna wypromieniowy- 
wac energy fal elektromagnetycznych 
rownomiernie we wszystkich kierun- 
kach przestrzeni. Zysk energetyezny 
2,15dBi dipola pdlfalowego, wzgl^dem 
hipotetyeznej anteny izotropowej, wyni- 
ka z uksztaltowania wi^zki w postaci 
przestrzennej osemki, skierowanej pros- 
topadle do przewodu dipola (dla anteny 
izotropowej modelem wzbudzanego 
pola elektromagnetycznego jest kula). 

Podawany poprzednio wspolczynnik 
przeliczeniowy 2,15dBi dotyezy! sytua- 
cji w przestrzeni swobodnej, tzn. dosta- 
teeznie daleko od wszelkich innych ma- 
terialow mog^cych odbijac fale radio- 
we. W praktyce, niemal kazda antena (z 
wyj^tkiem anten zamontowanych na 
balonach, satelitach i statkach kosmicz- 
nych) insialowana jest na pewnej skori- 
czonej wysokosci nad powierzchni^zie- 


mi. W zwi^zku z tym nalezy uwzgl^d- 
niac oddziaiywanie z powierzchni^ zie- 
mi. W zakresie fal krdtkich powierzch- 
nia ziemi posiada pewn$ zdolno^d do 
odbijania fal elektromagnetycznych. 
Oprdcz fali wypromieniowanej przez 
anteny bezposrednio w przestrzeri ota- 
czajqcq anteny, nalezy rowniez brae 
pod uwage fale odbite od powierzchni 
ziemi w blizszym i srednio odlegfym s^- 
siedztwie anteny. Wektorowe zsumowa- 
nie obu wi^zek (wypromieniowanej 
bezposrednio w przestrzeri oraz tej od- 
bitej od podloza) ksztaltuje charakterys- 
tyk$ promieniowania anteny. Wlasci- 
wosci odbijaj^ce powierzchni ziemi dla 
fal elektromagnetycznych zakresu krot- 
kofalowego zalez^ w znaeznym stopniu 
od parametrow elektrycznych powierz- 
chniowych warstw ziemi oraz od rodza- 
ju pokrycia terenu w bezposrednim s^- 
siedztwie lokalizacji anteny. Parametry 
elektryezne poszczegolnych skfadnikow 
gleby, podfoza oraz obiektow stanowi^- 
cych pokrycie terenu w s^siedztwie an- 
teny zalez^ odpowiednio od: 

- ich struktury, 

- ich temperatury, 

- ich wilgotnosci, 

- oraz ponadto, jesli dany material po- 
siada wlasnosci dyspersyjne, to jego 
parametry elektryezne zalez^ row- 
niez od cz^stotliwosci fali elektro- 
magnetyeznej ulegaj^cej odbiciu od 
podloza. 

Ponievvaz powierzchni owe warstwy 
ziemi rnaj^ struktury wysoce niejedno- 
rodn^ (trudne do analizy) przeto para- 
metry istotne dla zjawiska odbijania fal 
elektromagnetycznych od podloza 
(przenikalnoSc elektryezna oraz konduk- 
tywnosc podloza) okreslamy w sposob 
reprezentatywny (reprezentacj^ jest war- 
stwa ziemi wywoluj^ca ten sam efekt 
odbicia, lecz zdefiniowana przez usred- 
nion^ przenikalnosc oraz usrednion^ 
konduktywnosc). Grubosc czynnej war- 
stwy ziemi bior^cej udzial w odbijaniu 
wypromieniowanych przez anteny fal 
elektromagnetycznych zalezy od cz^s- 
totliwosci fali: im wyzsza cz^stotliwosc 
fali, tym plycej wnika ona do ziemi. Na- 
tural ne nierownosci terenu oraz pokry- 
waj^ca go zabudowa zmniejszajq repre- 
zentatywny wspolczynnik odbicia fal 
elektromagnetycznych w zakresie fal 
krotkich. Ztego wzgl^du lokalizacje po- 
zamiejskie gwarantuj^ o wiele lepsze wa- 
runki promieniowania i odbioru fal elek- 
tromagnetycznych w zakresie fal krotkich 
anizeli lokalizacje wielkomiejskie. 

Tadeusz Raczek SP7HT 
edn . 



Okofo 20 lat temu zostala zaprojekto- 
wana i uruchomiona globalna sied wy- 
wiadowcza, ktorej celem byfa elek- 
tronjczna obserwacja Zwiqzku Radziec- 
kiego oraz pahstw satefickich. Wtedy 
miala ona pozbawic ZSRR elementu za- 
skoczenia podczas ewentualnej inwazji 
na Europe Zachodni^. Struktura ta do 
dzis pozostaje aktywna. Komputerowe 
centrum sieci, opatrzone krypton! mem 
Echelon, znajduje sie pod kontrol^ Na- 
tional Security Agency (Narodowej 
Agencji Bezpieczehstwa) w USA. 
W projekcie tym uczestnicz^ rowniez 
porownywalne do NSA 4 instytucje z in- 
nych pahstw: brytyjska Government 
Communications Headquater, kanadyjs- 
ka Communications Security Establish- 
ment, australijska Defence Signal Direc- 
torate i nowozelandzka Government 
Communications Security Bureau. 
Ponad 50 lat temu zawarfy one tajny 
pakt o wspolpracy nazwany UKUSA, 
ktdrego szczegoly wci^z pozostaje nie- 
dostepne dla opinii publicznej. Najwaz- 
niejsze stacje naziemne rozlokowano 
w 5 punktach planety: Yakima (Wa- 
shington, USA), Sugar Grove (Zach. Vir- 
ginia, USA), Morwenstow (Kornwalia, 
Wieika Brytania), Waihopai (Nowa Ze- 
landia) i Geraldton (Australia). Projekt 
od samego pocz^tku objety jest klauzul^ 
tajnosci, nasuwa si^ wi^c uzasadnione 
pytanie dotycz^ce zrodet wiedzy. Frag- 
mentaryczne informacje o Echelon ie po- 
chodz^ gfownie od bytych pracowni- 
kow wymienionych wyzej organizacji, 
dziennikarzy zajmujt|cych sie tym tema- 
tem, a zwlaszcza z raportow ekspertow 
Unii Europejskiej, zaalarmowanych 
mozliwosciq lamania praw obywatels- 
kich przez wywiad. Przy okazji warto 
polecic Czytelnikom ksi^zk^ N. Hagara 
pt. "Tajna wfadza", ktdra wtej kwestii 
rowniez wiele wnosi. 

Pora zatem, by zapoznac sie nieco 
blizej ze znanymi szczegoiami technicz- 
nymi "demona podstuchu". System za~ 
pewnia podstuch wszelkich srodkdw 
l^czno^ci elektronicznej, bez wzgl^du 
na ich typ, stosowan^ emisje, cz^stotli- 
wo^ci pracy, j^zyk uzytkownikdw oraz - 
co wazne - pofozenie geograficzne na- 
dawcy. W obr^bie zainteresowari i moz- 
liwosci technicznych znajduje si? wi^c 
wszystkie analogowe i cyfrowe struktury 
komunikacyjne. Dotyczy to t^cznosci 
bezprzewodowej - bezposredniej, sateli- 
tarnej, komorkowej, a takze kablowej - 
telefonicznej i internetowej! Echelon 
pozwala przerazaj^co skutecznie wy- 
kryc dowolny przekaz elektroniczny 


oraz namierzyd zrodlo, z ktdrego zostal 
wyemitowany, Tak szeroki zakres mozlb 
wosci uzyskano poprzez rozmieszcze- 
nie w newralgicznych punktach Ziemi 
odpowiedniej liczby stacji naslucho- 
wych monitorujqcych wszystkie trans- 
misje permanentnie i bez wyjqtkdw. 
Wszystko to zachodzi, oczywiscie, 
w zgodzie z obowi^zuj^cymi przepisa- 
mj prawa. Przechwycone komunikaty 
zostal poddane deszyfracji i innym ob- 
robkom komputerowym na sprz^cie 
dysponuj^cym tzw. sztuczn^ inteligen- 
cj^. Najistotniejszym modulem systemu 
wywiadowczego Echelon $3 wysoce za- 
awansowane technologicznie filtry, po- 
zwalajqce automatycznie selekcjono- 
wac i rejest rowac wyl^cznie informacje 
posiadajqce znaczenie dla okreslonych 
sfuzb. Filtry te zwane S3 rdwniez 
"slownikami", a uwaza $1$ je za najbar- 
dziej tajny element sieci. To wfasciwie 
zaprogramowane komputery-wyszuki- 
warki o pot^znej mocy obficzeniowej, 
pracuj^ce analogicznie do np. interneto- 
wego serwisu Altavista. Zgromadzono 
w nich obszerne zbiory kluczowych wy- 
razow 1 zwrotdw w najwazniejszych j§- 
zykach, a takze cal^ gam$ nazwisk, 
pseudonimow terrorystdw, numerow te- 
lefonicznych, nazw instytucji, adresow, 
itp. Znakomita wi^kszosc z odbleranych 
wci^gu miesi^ca okofo 100 milionow 
komunikatow nie jest rejestrowana, po- 
niewaz nie zawiera nazw poszukiwa- 
nych w procesie filtracji. Zapewnia to 
niezaklocony przepfyw informacji, choc 
pewnie i tak siec dysponuje duzyrn za- 
pasem pojemno^ci. 

Jezeli jednak "sfownik" wykryje 
w tresci transmisji "gor^ce" hasfo - ko- 
pia przekazu z pewnosciq trafi do ze- 
spofu analltykow, zfozonego m.rn. z in- 
zynierow, matematykow, fizykow, ling- 
wistow i informatykow, gdzie zostanie 
poddana kolejnej obrobce i interprets- 
cji, a nast^pnie - gdy wyst^pi taka ko- 
niecznosc - przeslana l^czem satelitar- 
nym do odpowiedniej central!. Kazdy 
czlonek porozumienia UKUSA opraco- 
wal wlasne warianty ^sfownikdw" i nie 
ujawnia ich zawartosci pozostalym so- 
jusznikom. Rdwniez wymiana zdoby- 
tych danych zachodzi sporadycznie. 

Trudno uwierzyc w brak ograniczeh 
jakiejkolwiek instalacji elektronicznej. 
Nalezy zapewne przyj^c istnienie limi- 
tow mozliwosci Echelona, bowiem nie- 
wyobrazalny z fizycznego punktu wi- 
dzenia wydaje si^ bye jednoczesny 
nadzor absolutnie wszystkich zrodef 
transmisji. Rzecz jasna, nie sposob je 


ustaJic. Technologia wykorzystana 
w sieci byia w duzej mierze dost^pna 
juz 20 lat temu, jednak obecnie, dzi^ki 
ekspansywnemu rozwojowi technik 
cyfrowych, Echelon zyska! now^ wtas- 
ciwosc, moze szczegolnie znacz^c^: 
system pracuje w czasie rzeczywistym! 

Istnienie tej demonicznej instytucji 
niepokoi sfuzby wywiadowcze niektd- 
rych pahstw nie zwi^zanych paktem 
UKUSA, b^d^cych tym samym poten- 
cjalnym przedmiotem agresywnych ob- 
serwacji. "Francuzi, Niemcy i Wtosi - 
pisze Artur Goiawski w y/ Polsce Zbroj- 
nej"- z nieufnosci^ spoglqdaj^ zwfasz- 
cza na rozbudowany niedawno naj- 
wi^kszy na swiecie kompleks rozpoz- 
nawczy - nalez^c^ do NSA stacje Field 
Station F83 w Menwith Hill wAnglii 
(...). Tutejsze instalacje monitoruj^ ca- 
fosc strumienia informacji plyn^cych 
przez Europe i Atlantyk, a byd moze ca- 

pdlnocn^ polkule. W tej sytuacji nie 
moze dziwic juz informacja, ze trzy na- 
lezqce do British Telecom gfowne linie 
swiatlowodowe (kazda umozliwia jed- 
noczesne prowadzenie 100 tys. roz- 
mow), zapewniajqce Wielkiej Brytanii 
kontakt ze swiatem, przechodz^ przez 
Menwith Hill", Rzeczywiscie, stacja F83 
- ogromny, przypominaj^cy futurystycz- 
ne miasto kompleks budowli z charakte- 
rystycznymi, podobnymi do gigantycz- 
nych pieczarek kulistymi koputami - wy- 
glqda zfowieszczo. Interesujqcym (a mo- 
ze niepokojqcym) faktem jest, iz dziala- 
nie Echelona zostafo wymierzone raczej 
w instytucje cywilne niz wojskowe, czy- 
li w rz^dy, organ izacje, firmy i prywat- 
nych ludzi. Wtajemniczeni twierdzq, ze 
aktualnle okofo 80% czerpanych infor- 
macji ma charakter ekonomiczny, tak 
wi^c Echelon - bardziej niz w dziafal- 
nosci defensywnej - sprawdza si$ 
w szpiegostwie przemyslowym. Praw- 
dziwe efekty dziafania sieci nie jed- 
nak znane, co niepokoi rowniez osoby 
prywatne, zwlaszcza obywateli kraj6w- 
sygnatariuszy UKUSA, w ktorych stacje 
nasfuchowe pracujq pod symboliczn^ 
lub zadnq kontrol^ wfadz fokalnych, 

Wszystko dzi^ wskazuje na to, ze 
Echelon nie jest jedyny. Jak podajq nie- 
oficjalne zrodfa, Francja znajduje sie 
w posiadaniu wfasnej wersji systemu, 
z ktdrego korzystaj^ tez Niemcy. Glow- 
ne osrodki maj^ znajdowac si^ m. in. 
w Dordonii, Gujanie Francuskiej i na 
Nowej Kaledonii. Zasi^g I wydolnosc 
techniczna obu instalacji mog^ byd po- 
rownywalne. 

Zaprezentowany tekst niew^tpliwie 
sklania do refleksji. Jednak niezaleznie 
od tresci konkluzji przeci^tny, uczc iwy 
uzytkownik srodkdw komunikacjt, pro- 
wadz^cy amatorsk^ f^cznosc z wyspq 
Nauru czy zamawiaj^cy pizz^ przez tele- 
fon nie powinien zywic zadnych obaw. 

Marcin Gomofka 
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Bezprzewodowy 
i dzwonelc 


CENA: 
139,34 z i 



Technika radiowa oraz ogolnodost^pne pasmo cz^stotli- 
woSci 433,92MHz umozliwia zastosowanie prostych sys- 
temdw sygnalizacyjnych jako bezprzewodowych. Mogq 
one bye stosowane w mieszkaniach wielopoziomowych, 
gdzie prowadzenie przewodow jest utrudnione, czy po- 
mi^dzy drzwiami wejsciowymi do posesji a mieszkaniem. 
Prezentowany na zdj^ciu zestaw trojtonowego gongu ra- 
diowego sklada si$ z nadajnika z przyeiskiem oraz odbior- 
nika z zasilaezem wtyezkowym. Nadajnik jest zasilany 
z baterii 9V typu 6F22, zapewniajqc czas pracy do okolo 
10 miesi^cy, zas odbiornik (dzwonek) z dolqczonego zasi- 
lacza bqdz rdwniez z baterii 9V (do okolo 100 godzin 
pracy). Nadajnik i odbiornik tworzq proste Iqcze radiowe 
na cz^stotliwosc 433,9MHz ze stabilizaejq kwarcowq, za- 
pewniajqc zasi^g w terenie otwartym na odleglosc okolo 
100m. Warto wiedziec, ze nadajnik (pilot) oraz odbiornik 
mogq bye wykorzystane jako urzqdzenia przenosne, 
umozliwiajqc prac^ jako urzqdzenia przywolawcze czy 
bezpieczeristwa. NaciSniecie przycisku na pilocie powo- 
duje uruchomienie dzwonka w obudowie odbiomika oraz 
mrugni^cie czerwonej diody LED w nadajniku. 


URZQDZENIE M0ZNA NABYC: 

W sklepach firmowych AVT 

11/ 11/arszaiv/e; ul. Granlczna 4, tel. (022) 624-96-18 

11/ Krakowie: ul. Limanowskiego 27, tel. kom. 0502 292-534 

Wysytkowo na koszt odbiorcy pocztq za pobraniem 

Koszty opakowania i spedycji przesylki pocztq wynoszq 12,50 zt 

Zamowienia mozna skladad: 



pocztq na adres: 

01-900 Warszawa 118, skr. poczt. 72 



telefonicznie/faksem: 

(0-22) 835-66-88, 835-67-67, 864 64 82 


pocztq elektronieznq: dhavt avt.com.pl 
www.sklep.avt.com.pl 
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Duzym powodzeniem zwiedzajq- 
cych cieszyl si $ namiot WAR EL, 
w ktorym prezentowano laserowy 
symulator broni strzeleckiej PLS- 
1 M/Beryl (mozna byio na miejscu 
sprawdzic swojq celnogd). 
W sklad oferowanych symulatordw 
wcbodzq nadajniki laserowe PLS, 
ktore sq instalowane na karabinach 
oraz elektroniczne tarcze laserowe 
OTS. Symulatory te zapewniajq 
realistyczne i efektywne szkolenie 
ogniowe w naturalnych warunkach 
terenowycb bez uzycia ostrej 
amunicji. Zapewniajq symulacje 
wszystkich rodzajdw i rzeczywiste- 
go zasi^gu ognia oraz obiektywnq 
ocen $ wynikow cwiczen na 
podstawie danych odczytanych 
z indywidualnycb odbiornikow 
promieniowania laserowego. 


Otwarcie sesji plenarnej nr 1. Sesjom plenarnym przewodniczyli wybitni uczeni 
uczelni i instytutow wojskowych, zarowno krajowych (Wojciecb Burakowski, 
Marek Amanowicz), jak i zagranicznych (Robert Bell, Loren Diedrichsen). 
Zaprezentowano zagadnienia wspolpracy naukowo-badawczej NATO i RP oraz 
omowiono wiele tematow dotyczqcych Iqcznosci, jak anteny i propagacja fal 
radiowych, problemy sieciowe, systemy i arcbitektury, eksploatacja systemow, 
ocbrona informacji. 


roaczas zwieazania wysiawy. 

Od lewej: plk Marek Suchahski 
(komendant Wit), min . Romuald 
Szeremietiew (wiceminister ON), 
gen . Kubiak, min. Dukaczewski 
(sekretarz stanu BBN), gen . Peikert. 
W gablotce stoiska firmy Radmor jest 
widoczny adapter samochodowy 
0526 oraz wzmacniacz mocy 50W, 
umozliwiajqce prac$ radiostacji 
wojskowej 3501 jako samochodowej 
bqdz stacjonarnej o wi^kszej mocy 
(5, 25, 50W). Warto przypomnied, 
ze rqczne radiostacje taktyczne 3501 
o mocy 1 W/0, 1 W (30... 87, 97 5 MH) 
stanowiq dzisiaj osobiste wyposaze- 
nie zolnierzy na szczeblu plutonu 
bqdz kompanii . 


W dniach od 4 do 6 pazdziernika te- 
go roku w Wojskowym Instytucie tqcz- 
nosci w Zegrzu k. Warszawy miafa 
miejsce IX Mi^dzynarodowa Wojskowa 
Konferencja Telekomunikacji i Informa- 
tyki (RCMCIS - Regional Conference on 
Military Communication and Informa- 
tion System). Podobnie jak w latach 
ubieglych konferencja byfa polqczona 
z wystawq systemow oraz urzqdzen 
Iqcznosci i informatyki. Organizatorem 
konferencji byl Wojskowy Instytut 
hqcznosci, Wojskowa Akademia Tech- 
niczna oraz NATO Consultation, Com- 
mand and Control Agency. 

W wystawie wzi^lo udziaf okofo 40 
firm, prezentujqc nowoczesne systemy 
Iqcznosci i informatyki (radiostacje, 
urzqdzenia oraz systemy teletransmisyj- 
ne i komutacyjne transmisji danych, 
swiatlowodowe i radiokomunikacyjne 
systemy satelitarne, sieci komputerowe, 
systemy multimedialne w zastosowa- 
niach militarnych oraz komputerowe 
systemy wspomagania dowodzenia). 


RCMCIS 2000 
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Elsinco z Warszawy oferowalo kilka 
nowoczesnych przyrzqdow pomiaro- 
wych dla radiokomunikacji i teleko- 
munikacji. Oprocz oscyloskopow 
pokazano m.in. analizatory systemow 
antenowych, pracujqce w szerokim 
zakresie czpstotliwosci i pozwalajqce 
zastqpic uzywane dotychczas ciezkie, 
konwencjonalne przyrzqdy pomiaro - 
we. Pokazane na wystawie przyrzqdy 
byly przeznaczone dla laboratoridw 
oraz sluzb zajmujqcych si p instalacjq , 
kontrolq i konserwacjq systemow 
antenowych. Na zdjpciu pokazano 
jeden z oferowanych, najnowszych 
oscyloskopow LP142. Jest to dwuka- 
nalowy oscyloskop zapewniajacy 
oglqdanie przebiegow do 100MHz 
z mozliwosciq wydrukowania bqdz 
zapisania przebiegu na dyskietce . 



Firma Rohde & Schwarz z Warszawy zaprezentowala radiotestery, generato- 
ry, analizatory widma z funkcjq skanowania oraz odbiorniki - skanery. Na 
zdjpciu pokazano najnowszy odbiornik EB 200 do monitorowania i radioloka 
cji sygnalow w zakresie od 10kHz do 3GHz (obok odbiornika znajduje sip 
antena 0,5...3GHz). 
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Zwiedzanie wystawy. Po lewej jest 
widoczna mobilna cyfrowa I in id 
radiowa MCL, a po prawo ruchomy 
wpzel Iqcz nos'd cyfrowej RWtC-10/ 
K/T. Komendant Wit prowadzi 
delagacjp ministrow i generatow 
w kierunku specjalnego kontenera 
AKS10-B1. 

Zaprezentowana aparatownia 
Ruchomego Wpzla tqcznosci 
Cyfrowej RWtC-10/K (komutacyjna) 
i RWtC-10/T 0 (transmisyjna) 
stanowi podstawowy element 
infrastruktury technicznej systemu 
dowodzenia wojskami. Zapewnia 
integracjp uslug telekomunikacyj- 
nych oraz wysoki poziom ochrony 
przesylania informacji w warunkach 
polowych . Z kolei mobilna cyfrowa 
linia radiowa MCLR umozliwia 
szybkie odtwarzanie lub uruchamia - 
nie nowych traktow transmisyjnych 

0 przeplywnosci od 2MB/s do 
4x34Mb/s. Aparatownie mogq bye 
wyposazone w multipleksery PCM - 
30, kodery/dekodery radiofoniezne 

1 telewizyjne lub staeje bazowe 
systemu telefonii komorkowej. 
Zasadniczq cechq systemu MCLR 
jest jego mobilnosc i krotki czas 
uruchamiania. Jednq z nowofei 
pokazanych na terenie ekspozycji 
Wlt-u byl aluminiowy kuntener 
specjalny dla potrzeb fqcznosci 

i informatyki (prod. WAREL i Wit) 
AKS10-B1. Kontener jest przezna- 
czony do zabudowy w nim urzqdzeh 
fqcznosci, informatyki, radiolokacji 
i innych urzqdzen wymagajqcych 
odpowiedniego zabezpieczenia 
przed ulotem informacji oraz 
okreslonego mikroklimatu. Spelnia 
on wymagania w zakresie kompaty- 
bilnos'ci elektromagnetyeznej, 
dopuszczalnych poziomow emisji 
ubocznych i odpornosci na naraze- 
nia elektromagnetyezne. 
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Na stoisku firmy Unitronex z Warszawy mozna byio zapoznad si? z szeregiem 
mobilnycli radiostacji wojskowych amerykariskiej firmy Harris. 

Byly wsrdd niclt nastfpufaco zcstawy nadawczo-odbiorczc: 

RF-5022R/T (1,6.. ,30MHz; USB, LSB, AME, CW; 20W... IkW) 

AN/PCR-13B (1 ,6. ..60MHz; HF-SSB/VHF-FM; 20W...400W) 

RF-5BOOV-MP VHF (30...1 OOMHz) 

RF-5I100M-MP (30. ..512MHz) 

RF-5H00U-MP VHF/UHF (90...420MHz) 

RF-51100U-VAU VHF/UHF (90...420MHz) 

RF-5000U-VAU (30...512MHz) 

RF-5000H-MP HF (1,6...60MHz; 20W) - na fotografii. 


Firma Rohde & Schwarz przedstawila takze szerokopasmowy zestaw radiostacji 
taktycznych M3TR. W sktad radiostacji mogq wchodzid panele MR3000H (HF/ 
VHF-FM: 1,5...108MHz) oraz MR3000U (VHF-FM/V/UHF: 25...512MHz ). Sq to 
mobilne zespoiy nadawczo-odbiorcze umozliwiajqce prac? emisjami analogo- 
wymi AM, FM, SSB / a takze cyfrowymi, w tym rowniez w systemie TETRA. 



Unimor Radiocom z Gdariska 
zaprezentowal najnowszq przenoi - 
nq radiostacji lotniczq VHF RS 
6111. Radiostacja ta jest przezna - 
czona do prowadzenia korespon - 
dencji z zalogq statkdw powietr - 
znych, wiezq kontrolna lotniska, 
obslugq lotniska itp. przez osoby 
realizujqce zadania wymagajqce 
kontaktu radiowego w zakresie VHF 
(108... 149, 97 5 M Hz) w rdznych 
warunkach atmosferycznych. 
Radiostacja umozliwia transmisj £ 
danych cyfrowych i wsp6lprac$ 
z wbudowanym odbiornikiem GPS. 
W sytuacjach awaryjnych radiosta- 
cja ta moze by 6 wykorzystywana 
jako zapasowa radiostacja pilota. 

Ponadto RS 6111 pozwala na 
prowadzenie akcji poszukiwawczo - 
ratowniczej i zapewnienia zalodze 
statku powietrznego wspdlprac $ ze 
wszystkimi uczestnikami akcji, 
w tym z ratownikami. Unimor 
Radiocom zaoferowal takze progra - 
mator elektroniczny PR 6163-4 
przeznaczony do sterowania 
radiostacjq R-862 produkcji rosyjs - 
kiej na samolocie SU-22 (zast^puje 
programator mechaniczny i umozli- 
wia dwa tryby pracy z blokiem 
nadawczo-odbiorczym R-862). 
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Na stoisku WAT-u z Warszawy mozna byio 
zapoznad si? m.in. z komputerowym 
symulatorem uzytkowania radiostacji 
rodziny PR4G oraz z wlasciwosciami 
oferowanych mikropaskowycb szykow 
antenowych. Szyki antenowe wykonane 
w technologii mikropaskowej stosuje si? dla 
osiqgni?cia wi?kszego zysku kierunkowego. 
W celu poszerzenia pasma pracy ukfadu 
antenowego wykorzystano ukiady wielo- 

warstwowe. 

Produkowane przez WAT anteny (fot.) 
charakteryzujq si? szerokim, dochodzqcym 
do 30% pasmem pracy , duzym zyskiem 
kierunkowym oraz niskim poziomem 
listkow bocznych. Mogq bye wykorzystane 
jako anteny staeji bazowycb telefonii 
komorkowej pasma 900 i 1800MHz. 






Na zdjeciach zaprezentowano no- 
wosci lechniczne, ktore - zdaniem re- 
dakcji - nie s$ szeroko znane, a sa war- 
te popularyzacji. 

Wojskowy Instytut tqcznosci z Zeg- 
rza (wspoforganizator i gospodarz wy- 
stawy) pokazal nowoczesne systemy 
Iqcznosci wojskowej, ktore majq zasto- 
sowanie w zautomatyzowanych syste- 
mach dowodzenia szczebli taktyezno- 
operacyjnych. Zapewniaj^ automatyza- 
cj§ pol^czeri mi^dzy abonentami, integ- 
ral uslug telekomunikacyjnych pole- 
gajqca na mozliwosci transferu informa- 
cji z roznorodnych terminali (telefon, te- 
lefaks, komputer) oraz wysoki poziom 
ochrony przesytanej informaeji. 

Ponadto firma MAW Telecom Inter- 
national z Warszawy oferowala radio- 
lelefony profesjonalne na pasma od 30 
do 800MHz, radiostaeje wojskowe pra- 
ctice w zakresach od 30 do 420MHz 
(przenoSne, przewozne i bazowe), do 
montazu w samolotach, s'migtowcach 
bojowych i okr^tach wojennych. 

Prezentowano takze trankingowe 
systemy tqcznosci radiowej, terminale 
szylruj^ce, radiolinie, systemy nadzoru 
radiowego oraz zasilania dla telekomu- 
nikaeji. Najwi^kszq grupe urz^dzen 
stanowily radiotelefony firmy Motorola. 
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Opisujqc, co prawda tylko wybrane, 
stoiska i produkty nie spos6b pominqc 
dwoch firm komorkowych: Polskiej Te- 
lefonii Cyfrowej (Era GSM) oraz Pol- 
komtelu (Plus GSM) z Warszawy, ktore 
oferowaly telefony komorkowe i uslugi 
dost^pne w swoich sieciach. Oprocz 
najnowszych dwusystemowych telefo- 
now GSM byly takze pokazane liezne 
akcesoria, zestawy glosnomowiqce 
i roznego rodzaju ladowarki. 
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Wobec przystqpienia Polski do NATO 
konfereneja ta oraz wystawa stworzyla 
gronu specjalistow krajowych i zagra- 
nicznych mozliwosci prezentaeji proble- 
mow badawezyeh i eksploatacyjnych 
z obszaru militarnych systemow telein- 
formatycznych. Pokazata m.in. koniecz- 
nosc zapewnienia kompatybilnosci syste- 
mow i^cznosci wojskowej, stanowiqcych 
podstawowq infrastruktur^ technicznq sys- 
temow dowodzenia i kierowania. (RN) 
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o taktyezne radiostaeje wojskowe 


systemy dyspozytorskie 


systemy radiotaxi: analogowe i komputerowe 


systemy trunkingowe 


anteny i osprz^t 


konkprencyj] 


tani i szybki serwis fta tergnie catego kraju 


RADMOR SA, ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia 

Centrala: tel. (058) 699 69 99/fax (05$), 699 69 92 

Zespot Obslugi Klienta: tel. (058) 699 66 66, fax (0581*699 66 62 

Serwis: tel. (058) 699 66 40, fax (058) 699 66 


e-mail: market@radmor.com.pl 
www.radmor.com.pl 

Przedstawiciele handlowi: 
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Motorola P7389 

Niedawno na polskim rynku pojawil 
sic pierwszy telefon komorkowy firmy 
Motorola z funkcjq WAP. Nowy model 
P7389 jest bardzo podobny do pierw- 
szego modelu trojpasmowego L7089, 
ale zawiera waznq innowacjc, choc na 
zewnqtrz jest nawet kolorystycznie iden- 
tyczny z wczeSniejszym Timeportem. 

Motorola P7389 z dostcpem do In- 
ternetu wystcpuje w szarometalicznym 
kolorze i wazy 1 1 2 gramow. Majqc wy- 
miary 18-23mm gruboSci, 45-49mm 
szerokosci i 1 29mm dlugoSci jest na 
pewno por^czny. Tak samo, jak 
w L7089, tak i w tym modelu zastoso- 
wano technologic Tri-band, czyli pas- 
ma nie lylko 900MHz i 1800MHz, ale 
takze 1900MHz, co umozliwia Iqcz- 
no$c na calym globie. 

Co z wyswietlaczem, ktory na pier- 
wszy rzut oka nie jest powi^kszony? 
W przeciwienstwie do jedynego do- 
tychczas telefonu z funkcjq WAP, czyli 
Nokia 7110, Motorola nie ma grubej 
"glowy" ani powickszonego wyswietla- 
cza, posiada normalny wy^wietlacz 
z pefnq grafikq, o takich samych, jak 
w L7089, wymiarach 29x30mm. Oknu 
grafiki mierzy 29x1 6mm przy 
rozdzielczosci 96x54 pikse- 
le, jest wicc mniej wi^cej 
tylko w polowie tak duze, 
jak w Nokii, ale jak wy- 
kazala praktyka, w zu- 
pelnoSci wystarcza do 
WAP-owego surfowania 
po Internecie. W graficz- 
nym oknie moze sic 
ukazad 5 linii tekstu po 
16 znakdw, przy czym 
najnizsza linia zaleznie 
od sytuacji zamienia sic 
w pasek menu dla roz- 
nych waznych wlasci- 
wosci mickkiej klawia- 
tury. Wysokosc znakow 
(2,5mm) nie upaja, lecz 
ze wzglcdu na wysoki 
kontrast wyswietlacza 
zawartosc WAP-u daje 
sic ptynnie odczytad. 

Plastykowa szybka wy- 
s'wietlacza jest niestety 
silnie wybrzuszona, 
a 7 tego powodu wraz- 
liwa na zarysowania; 
przy okazji charaktery- 
zuje sie nadmiernie lus- 
trzanym polyskiem. 

Z kolei podswietle- 


nie wyswietlacza zapewnia wickszq 
czytelnosc w ciemnoSci, lecz niewy- 
godne jest, szczegolnie w trybie WAP, 
ze automatycznie gasnie juz po 1 5 se- 
kundach. Gdy trwa ladowanie nowej 
strony, co przeciez musi potrwac dluz- 
szq czy krdtszq chwilc, to na jej prze- 
czytanie pozostaje z reguty juz tylko 
kilka sekund. Bqdz co bqdz. Motorola 
umozliwia odczytanie zawartosci Inter- 
netu takze po odlqczeniu sic od sieci - 
w swej pamicci cache przechowuje do 
30720 bajtow, a wicc kilka solidnych 
stron. 

A jak zachowuje sic w sieci? Wywo- 
♦ywanie stron WAP jest zupetnie latwe: 
wystarcza wci^niccie przyciskow Menu 
i OK, gdyz pierwszy z siedmiu punk- 
tow glownego menu dotyczy wlasnie 
dostcpu do Internetu. Jak dlugo oglqda- 
my strony zachowane w pamicci ca- 
che, tak dlugo aparat pracuje w trybie 
off-line. Dopiero po wywolaniu no- 
wych informacji dokonywane jest polq- 
czenie poprzez por- 
tal WAP wzglcdnie 
bezposrednio do wy- 
wolywanej strony. 
Adresy URL kazdej 
wywolywanej strony 
mozna na zyczenie 
wyciqgnqc na ekran. 

V\ / menu setupu 
mozna wprowadzic dwa 
rozne adresy IP i nume- 
ry portow. W tym celu 
do specjalnego menu in- 
formacyjnego muszq bye 
wprowadzone numery te- 
lefon iczne porta I u WAP, 
kod rozpoznawczy uzyt- 
kownika, ewentualnie 
haslo, szybkosc transmisji 
(liezba bodow), limit cza- 
su do rozlqczenia (w se- 
kundach), typ Iqcza (np. 
modem lub ISDN) oraz 
typ polqczenia (np. "nie 
transparenlne"). 

W modelu P7389 moz- 
na niestety zapamictac tyl- 
ko jeden taki zestaw da- 
nych (dla porownania: No- 
kia 7110 zapamictuje 5 ze- 
stawow). Jednak prywatny 
uzytkownik zazwyczaj ko- 
rzysta tylko z jednego porta- 
lu WAP, nie powinicn mied 
wicc problemow. 

Gdy w trakeie polqczenia 
z WAP-em uzytkownik weis- 
nie klawisz menu, to natych- 
miast otrzymuje dostep do 


menu przeglqdarki. Ma tutaj do dyspo- 
zycji micdzy innymi pomoc, mozli- 
wosc zaznaezenia strony w celu bez- 
posredniego dostcpu do niej w pozniej- 
szym czasie, a takze mozliwosc cotnic- 
cia sic do strony oferenta (dostawey?) 
WAP oraz bezposrednie Iqcze z firmo- 
wq uslugq Motoroli o nazwie Internet- 
WEB-Service. Surfowanie przy pomocy 
klawiszy Up i Down jest wzglcdnie 
szybkie, lecz brakuje mozliwosci szyb- 
kiego skoku do konca informacji. Prze- 
rwanie sesji internetowej wymaga tylko 
wei^niccia klawisza "Smart" z lewej 
strony obudowy. 

W przypadku wprowadzania adresu 
internetowego w trybie off-line na wy- 
wolanie strony trzeba czekac, Iqcznie 
z nawiqzaniem polqczenia, krocej, niz 
przez 20 sekund. Nalezy wszak uwa- 
zac, aby nie wywolac zawartos'ci gra- 
fieznej, poniewaz przeglqdarka WAP 
sobie z niq nie radzi. 

Klawiatura na pierwszy rzut oka wy- 
daje sic troche niewygodna, lecz jest 
dobrze przemyslana. Klawisze o wy- 
miarach 6x1 1 mm sq odpowiednio duze 
i majq dobrze zaznaezony punkt nacis- 
ku. Odstepy klawiszy sq niewielkie, 
lecz jeszcze nie za male. 

Jak i we wcze^niejszych modelach, 
Motorola nie zamiescila obslugi "mick- 
kiej" klawiatury, a tylko menu do kart- 
kowania. Z reguly menu to jest bardzo 
rzadko uzywane, poniewaz P7389 jest 
wyposazony w dziewiec bardzo prak- 
tycznych, indywidualnie programowa- 
nych funkcji z blyskawicznym dostc- 
pem: strzalka i jeden klawisz cyfrowy. 
Dla zapominalskich jest jeszcze menu 
pomocnicze z latwymi do zapamicta- 
nia symbolami tych wlasnie dziewicciu 
funkcji. Klawiszom szybkiego dostcpu 
mozna nadac indywidualne nazwy. 25 
wpisow do ksiqzki telefonicznej mozna 
uaktywniac glosem. Pamicd pomiesci 
rdwniez nagrania rozmdw i notatki glo- 
sowe - w sumie 3 minuty dzwicku. 

W innych aspeklddi koinfort jest 
nieco spartahski, jak zresztq vv przy- 
padku L7089. Nie ma kalkulatora, zad- 
nych gier ani terminarza, nie ma tez 
budzika. Jest zaledwie zegar z datq, 
ktore funkcjonujq przy liscie rozmow. 
Zarowno lista rozmow, jak i lista po- 
wtorzen wybierania pamietajq po dzie- 
sicc rozmow kazda. Dzwonek jest re- 
gulowany w osmiu stopniach, na wy- 
zszyeh poziomach jego glosnosc jest 
trudna do wytrzymania; dziesicc sygna- 
low wywolania dzwickowego jest, jak 
i u poprzednika, nie bardzo muzykal- 
nych, ale mozna skomponowac wlasnq 
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Motorola Timeport P7389i GPRSP 

W ostatnim czasie pojawif si§ nowy telefon Motorola Timeport P7389i GPRSP 
- pierwszy na swiecie telefon z technology GPRS. 

Telefon Motoroli Timeport P7389i GPRS umozliwia latwy i bezpieczny dost^p 
do Internetu oraz wewn^trznych sieci firmowych i poczty elektronicznej, prak- 
tycznie w kazdym miejscu na swiecie. Dzyki nowej, pakietowej technologii 
GPRS mozliwa stala si$ kilkukrotnie szybsza transmisja danych w sieciach ko- 
morkowych. 

Uzytkownik moze otrzymac informacje przesylane bezposrednio do przenos- 
nego urzqdzenia, stosownie do miejsca pobytu odbiorcy, moze np. sprawdzic, 
gdzie znajduje sie najblizszy gabinet lekarski, dentystyczny lub bankomat, naj- 
blizsza restauracja czy hotel, przejrzec rozkfad jazdy pociqgow oraz uzyskad 
informacje o ruchu drogowym. 

Telefon ten ma funkcj$ dyskretnego zawiadamiania VibraCall(r) oraz oprogra- 
mowanie inteligentnego wpisywania z klawiatury iTAP (czyli funkcji przewidywa- 
nia sfowa, ktore uzytkownik chce wpisac). Ma rowniez funkcji aktywacji gloso- 
wej, cyfrowy zapis glosu VoiceNote(tm). Wspofpracuje z oprogramowaniem True- 
Sync. dajqc uzytkownikowi mozliwosc synchronizacji popularnych aplikacji biu- 
rowych. Uzytkownicy majq rowniez do dyspozycji fqcze na podczerwieh (IrDA) 
pozwalajqce na wspotprac^ z komputerem PC lub PDA poprzez wbudowany 
modem, co umozliwia im dost^p do ISP lub serwera firmowego. Dzi^ki temu mogq 
sprawdzac poczty lub surfowac w sieci, pozostajqc w ciqglym ruchu. 


melodyjk^. Oczywiscie, nie zapomnia- 
no o bezgtosnym alarmie wibracyjnym. 

Akcesoria to zestaw mikrofon-stu- 
chawka z wtykiem 2,5mm, adapter do 
zasilania z gniazda zapalniczki samo- 
chodowej, a poza tym wysokiej jakosci 
samochodowy zestaw glosnomowiqcy. 
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Do komunikacji z komputerem sluzy 
kabel szeregowy lub podczerwone zlq- 
cze IrDa. Stosowne oprogramowanie 
nalezy do standardowego wyposazenia 
telefonu. To samo dotyczy bardzo prak- 
tycznego zatrzasku do noszenia na pas- 
ku. Standardowy akumulator litowo-jo- 

K L A 


nowy wystarcza, wedtug producenta, 
na 40 do 1 50 godzin czuwania wzgl^d- 
nie 120 do 210 minut rozmowy. Alter- 
natywny akumulator o wi^kszej pojem- 
no£ci ma mas$ 1 9 gramow. 

Zasadniczq wadq Timeport P7389 
jest to, ze nie zapewnia komfortu pod 
kazdym mozliwym do pomv^lenia 
wzgl^dem, choc jako urzqdzenie tr6j- 
systemowe jest bardzo uniwersalne 
i przydatne zwfaszcza do dzialalnosci 
zawodowej. 

Sony CMD-CD5 

Rowniez japoriski gigant powrocit 
do wyscigu na scenie komorek, oczy- 
wiscie z modelem dwupasmowvm. Na 
pierwszy rzut oka nowy model tylko 
niewiele odroznia si§ od swego starsze- 
go brata Cl. Najlepiej widoczna zmia- 
na zaszla w technice antenowej: otoz 
antena nie jest juz zintegrowana we- 
wnatrz obudowy, natomiast sterczy 
dumnie na cale 28mm do gory i lekko 
odchyla si^ ku tylowi obudowy. Drugq 
duzq zmian^ mozna ujrzec po spojrze- 
niu od tylu: tylna scianka nie jest juz 
ergonomiczne dopasowana do dloni, 
ale uwypukla si£ z powodu nowego 
piaskiego, lecz o wielkiej pojemno^ci 

M A 
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Czestotliwosc 446,000-446,100 MHz 
llosc kanalow 8 
Wyswietlacz LCD 
Zasiqg do 3 km 
CTCSS (38 kodow) 

VOX 

Optymalny pobor pradu w czasie nadawania 
Automatyczne oszczpdzanie baterii 
Wyjscie na mikrofonoglosnik 
oraz fadowanie baterii 
Automatyczny skaning kanafow 
Automatyczne wylaezanie po 30 min. 


9 \ ♦[ 


PONADTO IV OFERCIE 

Przewozne, noszone radia UHF, VHF profesjonalne i amatorskie 
Anteny samochodowe i bazowe na wszystkie pasma firmy LEMM 
Radiotelefony CB oraz osprz^t, systemy telewizji przemyslowej 
Akumulatorki NiMH, NiCa, alkaliczne, konsumenckie i przemyslowe 



REXON RL 106 

Czqstotliwosc 77-88 MHz 

Max moc 5W 

Pojemnik na baterie 6xR6 

CTCSS/DTMF - opeja 

Odstep miqdzykanafowy 12,5 kHz 

Homologacja 


REXON RL 102 

Cz$stotiiwosc 138-174 MHz 

Max moc 5W 

Pojemnik na baterie 6xR6 

CTCSS/DTMF - opeja 

Odst$p miqdzykanaiowy 12,5 kHz 

Homologacja 
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akumulatora. Jego lOOOmAh zapewnia 
do 1 80 godzin czuwania, wzgl?dnie az 
6 godzin rozmowy. 

CD5 obciqza dloh masq 135 gra- 
mow, czyli o 27 gramow wi?kszq.. niz 
Cl . W dloni lezy dobrze, pomimo spo- 
rych wymiarow: grubosc od 20 do 
28mm, szeroko^d 24 do 45mm, dlu- 
goSc 139mm. System obslugi z pokr?t- 
tem Jog-Dial zostal przej?ty od po- 
przednika, zawiera szeSciopunktowe 
menu (przybyl jeden punkt). Obracajqc 
kolko kciukiem, otrzymujemy dost?p 
do poszczegolnych pozycji menu: kon- 
trola, powtarzanie wybierania, informa- 
cje, przekierowanie wywolania, akce- 
soria, ustawienia. Poszczegolne punkty 
menu majq postad obrazkow, gdy wir- 
tualna tarcza obraca si? zgodnie z kol- 
kiem Jog-Dial. Jednoczesnie nast?puje 
powi?kszenie ikony, ktora kazdorazo- 
wo widnieje na pierwszym planie, 
i wyswietlenie tekstu objasniajqcego. 

Wybor punktdw menu jest latwo do- 
konywane przez zintegrowany z kol- 
kiem przycisk: wystarczy nacisni?cie 
kciukiem, a by dotrzed do gl?bszego po- 
ziomu menu. Powrot z gf?bin nast?puje 
wedlug zyczenia: albo dluzsze przy- 
trzymanie wcisni?tego kolka Jog-Dial, 
albo wcis'ni?cie klawisza z czerwonq 
sluchawkq. Dobrze wyczuwalne, lekko 
wypukle klawisze odrobin? zmalaly 
w porownaniu zCI, lecz dzi?ki temu 
zwi?kszyly si? odsl?py mi?dzy nimi. 

Wyswietlacz 14x28mm jest zupelnie 
spory, ma nieznaczne wlasci 
woSci lustrzane w zalez- 
nosci od kqta padania 
swiatla. Szybka jest nie- 
slely podatna na zaryso- 
wania. Kontrast wyswiet- 
lacza uznajemy za bardzo 
dobry. Znaki pisarskie 
osiqgajq wielkosc od 2,5 
do 5,5mm, w zaleznoSci 
od sytuacji. 

Akustyka modelu CD5 
jest bardzo przyjemna, 
a glosnosc aparatu pravvie 
wystarcza do rozmowy na 
halasliwej ulicy wielkiego 
miasta. Sygnaf brz?czyka 
mozna wzmocnic do po- 
ziomu az nazbyt wysokie- 
go. Niemniej podczas po- 
siedzenia czy w restauracji, 
a nawet w szczegdlnie 
gfoSnym otoczeniu mozna 
uruchomic bezglosny syg- 
nal wibracyjny, ktdrego 
obecnoSd cieszy mimo 
calkiem umiarkowanej ce- 
ny aparatu. W licznych 
funkcjach mamy kalen- 
darz, zegar, budzik (ak- 
tywny rdwniez po wylq- 
czeniu aparatu) oraz kal- 
kulator, zawierajqcy kon- 


werter waluly euro ze swobodnie pro- 
gramowanymi przeiicznikami. 

Przy tym wszystkim CD5 jest zdolny 
do transmisji faksow i danych. Do wpro- 
wadzania tekstow SMS sluzy program 
T9. Ponadto mamy jeszcze wskazanie 
czasu przy nieodebranych wezwaniach, 
ktdrej to funkcji brakowalo wCI. Na 
jednej kombinowanej liScie CD5 zapa- 
mi?tuje fqcznie do 10 wydarzen: roz- 
mow odebranych, jak i nieodebranych; 
w dodatkowej lisciepowtorzenia wywo- 
lania miesci si? dziesi?c numerow z na- 
zwiskami, datq, dniem tygodnia oraz 
czasem. W trybie gotowosci wyswietla- 
ny jest czas. Jesli w mi?dzyczasie prze- 
gapilismy rozmow? lub zostala urucho- 
miona jakas specjalna funkcja (np. prze- 
kierowanie rozmowy lub odmienny pro- 
fil telefonu), to zamiast czasu widniejq 
stosowne symbole. 

Nalezy domy^lac si?, ze ci z uzyt- 
kownikow, ktorzy chcieliby aparat 
cz?sciej ustawiac na tryb bezglosny, 
b?dq cieszyc si? z przycisku z ludzika- 
mi (na srodku najnizszego rz?du), zna- 
nego juz z Cl . Jest to bardzo pozytecz- 
ny, wielozadaniowy przycisk. Po wcis- 
ni?ciu go wyswietlajq si? rozne symbo- 
le dla szes'ciu profili ustawied. W profi- 
lu normal nym brz?czyk 
odzywa si? normalnie, na- 
tomiast w trybie konferen- 
cyjnym wszystkie dzwi?ki 
i sygnaly, Iqcznie z wibra- 
cyjnym, sq wylqczone. Dla 
cichego otoczenia przewi- 
dziany jest tryb dyskretny: 
wszystkie wezwania sq og- 
laszane krotkimi, nie zwra- 
cajqcymi uwagi pikni?cia- 
mi. Stalq dost?pnosc dla 
rozmdwcow bez informo- 
wania otoczenia zapewnia 
tryb wibracyjny. Dla wy- 
czerpania wszystkich 
mozliwo^ci warto wymie- 
nic jeszcze dwie mozli- 
wosci: sygnal brz?czyka 
z wibracjami oraz pikni?- 
cia z wibracjami. 

Jak wCI, na zqdanie 
mozna takze rozpoznawac 
swych najdrozszych lub 
najwazniejszych luzrndw- 
cow po melodyjce: do kaz- 
dego nazwiska w ksiqzce 
telet'onicznej mozna do- 
czepid jednq z 30 wbudo- 
wanych melodyjek. 

Zintegrowany program 
T9 do wprowadzania tes- 
tdw wr?cz wzorcowo fun- 
kcjonuje w polqczeniu 
z Jog-Dial. Juz po pierw- 
szym wcisni?ciu kolka na 
dole ekranika pojawiajq 
si? cz?sto spotykane kom- 
binacje liter; jezeli po 


wprowadzeniu pierwszych czterech 
lub pi?ciu liter na glownym ekranie nie 
pojawia si? nic sensownego, to nalezy 
wybrac kolkiem brakujqcq kombinacj?. 
Rdwniez przelqczanie na wielkie litery 
oraz wprowadzanie cyfr zostalo bardzo 
dobrze przemyslane i jest latwe do wy- 
konania przy zastosowaniu klawisza 
z gwiazdkq. 

Polqczenie z komputerem PC wyko- 
nywane jest przez opcjonalny kabelek 
(jest razem z oprogramowaniem). Alter- 
natywq dla kabelka jest karta PCMCIA. 
Pozostale akcesoria obejmujq: lado- 
wark? podrdznq, ladowark? stolowq, 
urzqdzenie do rozmowy bez uzycia 
rqk, zestaw samochodowy z pelnym 
duplexem, akumulator o pojemnosci az 
1450 mAh. Nie wiademo, dlaczego 
w tym zestawie brakuje klipsa do paska 
dla tego nie najmniejszego i nie naj- 
Izejszego przeciez aparatu. 

W sumie CMD-CD5 zasluguje na 
wysokq ocen?. 

Aparat ten jest w wielu aspektach 
dobrze przemy^lany i wyroznia si?, mi- 
mo umiarkowanej ceny, sporym kom- 
fortem uzywania. Wzornictwo plyty 
czolowej jest szykowne, choc tylna ply- 
ta nie zachwyca wyglqdem. W kazdym 
razie, dzi?ki superakumulatorowi apa- 
rat jest zdolny do prawdziwie maraton- 
skich zadan. 

Philips Savvy db 

W tym roku Philips wypuscil na ry- 
nek rozrywkowy telefon Savvy w dlugo 
oczekiwanej wersji dwupasmowej, kto- 
ra na zewnqtrz prawie w niczym nie od- 
rdznia si? od wersji dotychczasowej, na- 
lomiast wewnqlrz ma znaczne zmiany. 

Na aparat spojrzmy nie tylko z punk- 
tu wygody uzytkowania, ale takze 
wzormctwa i ekonomii. 

Savvy Dual-Band wazy 142 gramy 
a wi?c nie jest nadmiernie ci?zki, a przy 
wymiarach 129 mm dlugosci i szerokos- 
ci od 47 do 49 mm jest zupelnie por?cz- 
ny. Jest mozliwosc wyboru mi?dzy trze- 
ma wersjami kolorystycznymi: czarny, 
odcieh bieli, metaliczny bl?kit. 

Przy tych wymiarach aparat daje si? 
w razie koniecznoSci wcisnqc do wy- 
pchanej kieszeni spodni, lecz rownie 
wygodnie mozna nosid go przy pasku 
lub powiesic na szyi - pod warunkiem, 
ze dokupi si? odpowiednie akcesoria. 

Wyswietlacz jest maly (11x32mm), 
ale za to prawie calkowicie pozbawio- 
ny etektu lustrzanego. Jest dobrze czy- 
telny w ^wietle dziennym, lecz nocne 
podswietlenie klawiszy i wyswiellacza 
wydaje si? zbyt slabe. Wyswietlacz po- 
dzielony jest na trzy obszary: na gorze 
linijka z symbolami, na dole z lewej 
strony okienko dla ikon, a na dole 
z prawej strony dwie linijki dla tekstu. 
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zwiskiem lub nazw^, to na wyswietla- 
czu pojawia si? tylko 6 ostatnich cyfr 
numeru - i cz?sto zamienia si? to 
w prawdziwq lamiglowk?. Po wcisni?- 
ciu przycisku OK mozna w kazdym ra- 
zie wywolac? i wyswietlic caly numer. 

Integra I ny zegar nie wspdlpracuje 
z list^ wyzwah, choc mbglby, naszym 
zdaniem, podawac czas wywolania. 
Na to miejsce Philips zafundowal kilka 
miiych bajerow, mi?dzy innymi cztero- 
dzialaniowy kalkulator oraz konwerter 
euro na inne waluty, ktory zresztq jest 
niezbyt wygodny , jako ze miesci war- 
tosc nie wi?kszq od 9999,99, a obliczo- 
ny wynik juz po 5 sekundach ginie 
w mysliwskiej zieleni wyswietlacza. 

Praktyczny moze si? okazad stoper 
do pomiarow czasu z dokladnosci^ 
0,01 sekundy. Rownie uzyteczny jest 
terminarz, chod moze zapami?tac ter- 
miny z wyprzedzeniem co najwyzej 
24-godzinnym. Budzik funkcjonuje tak- 
ze po wyl^czeniu telefonu. 

Wbudowany do wczesniejszego jed- 
nopasmowego modelu kalendarz z bio- 
rytmami zostal rozbudowany do postaci 
gry dla uprzyjemniania wolnego czasu. 

Cos nie tylko dla mlodziezy: po 
wprowadzeniu daty urodzenia oraz ak- 
tualnej daty wyswietlany jest indywidu- 
alnv dzienny wspolczynnik powodze- 


ciem powoduje prze- 
skok do najblizszego 
gl?bszego poziomu me- 
nu; strzalka do gory 
oznacza powrot z gl?- 
bin. Ta zasada jest 
wprawdzie nie tak wy- 
godna, jak obsluga przy 
pomocy mi?kkich kla- 
wiszy, niemniej mozli- 
wa do szybkiego wy- 
uczenia, prawie bez 
spogl^dania do instruk- 
cji. 

Lista wywolah uka- 
zuje si? po krotkim 
wci£ni?ciu zielonego 
przycisku wywolania. 
Zawiera chronologicz- 
n^ pami?c 1 0 numerow 
do powtarzania wywo- 
lania, jak rowniez 20 
ostatnich odebranych 
i nieodebranych wywo- 
lari przychodz^cych 
oraz informacji SMS. 
Szkoda, ze znakowy 
wyswietlacz nie jest op- 
tymalny dla listy wywo- 
lari, poniewaz, jezeli 
numer nie zostal skoja- 
rzony z zadnym na- 


W linijce symboli widoczne s^ 
mi?dzy innymi: stan nalado- 
wania akumulatorow, na- 
dejscie krotkich infor- 
macji, aktywacja "glu- 
chego trybu" i nat?ze- 
nie pola. Ikony w pel- 
nym trybie graficznym 
przedstawiaj^ symbole 
obslugowe do zrozu- 
mienia i latwego zapa- 
mi?tania. W trybie go- 
towosci zamiast symbo- 
li pojawia si? analogo- 
we wskazanie czasu. 

Pole tekstowe miesci 
2x12 znakdw o bardzo 
przyjemnej wysokosci 
3mm. Do nawigowania 
przez menu Philips 
wbudowal interaktywny 
"kompasowy przycisk", 
do przyciskania kciu- 
kiem w dowolnym 
z czterech kierunkow. 

W kierunku poziomym 
przechodzimy przez 
menu glowne lub aktu- 
alnie otwarte menu 
podrz?dne. Przycisk 
OK ze strzalk^ do dolu 
z kazdym przycisni?- 
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nia vv ksztalcie kostki do gry i pi§cio- 
segmentowy wskaznik paskowy. Teraz 
uzytkownik przy uzyciu przycisku ze 
strzalkq sprawdza pozostale symbole: 
serce symbolizuje milord, blyskawica 
z dwiema dlorimi - energy, mate po- 
dium dla zwyci^zcdw - wspolczynnik 
sukcesu. Rownie zabawnym pomystem 
jest wysylanie SMS-ow w postaci ob- 
razkdw, zwanych tez Emotion Icons. 
Z listy obrazkow mozna dowolnie wy- 
brac smieszka lub pluszowego misia 
i j wstawic je do tekstu. Ta funkcja jest 
wprawdzie ograniczona do przypad- 
kow, gdy adresat wiadomoi>ci rowniez 
dysponuje nowym modelem Philips 
Savvy, w przeciwnym przypadku od- 
biorca ujrzy zamiast obrazka tylko ciajg 
dwu lub trzech cyfr, liter albo znakow 
specjalnych. Ale nawet bez obrazkow 
wysytanie SMS-ow zostalo rozwiqzane 
bardzo praktycznie, gdyz aparat dyspo- 
nuje 13 wst^pnie zdetiniowanymi stan- 
dardowymi tekstami. 

Jes takze glosny dzwonek lub alarm 
wibracyjny 

Sygnalizowanie polqczenia (jeden 
z 20 sygnaldw) moze byd bardzo glos- 
ne, umozliwia to maty dodatkowy prze- 
Jqcznik w otworku na tylnej Sciance 
aparatu. Alternatywq dla glosnych me- 
lodyjek sq niestyszalne wibracje. Gtos 
rozmdwcy rozbrzmiewa w zasadzie 
wystarczajqco glosno, a jakoSd dzwi$- 
ku jest co najmniej dobra. 

Jezeli wierzyc danym technicznym, 
to Savvy db jest bardzo oszcz^dny. 
700mAh akumulatora niklowo-metalo- 
wo-wodorkowego powinno wystarcza 
niemal na 220 godzin gotowoSci albo 
na cztery godziny rozmowy. Opcjonal- 
ny akumuiator o wi^kszej pojemnoSci 
mieSci 1 300mAh. Kto chciatby uzywac 
Phi I ipsa w samochodzie, tego ucieszy 
gtosowe wywotywanie 10 numerdw. 
Urzqdzenie do rozmowy bez uzycia 
rqk z zewn^trznq antenq to juz dodat- 
kowe, ptatne akcesoria. W sklepie 
mozna tez wybierad mi^dzy kilkoma 
ladowarkami stolowymi i podrdznymi, 
kieszonkowym urzqdzeniem do rozmo- 
wy bez rqk, futeralem z klipsem na pa- 
sek, linkq do zawieszania, a na koniec 
zestawem trzech klipsow do paska 
w roznych kolorach. Do pelni szcz^s- 
cia brakuje tylko jednego szczegolu: 
Savvy db nie potrafi nadawac ani od- 
bierad faksow i danych cytrowych. Ale 
przeciez nie wszystkiego mozna wyma- 
gac od tak niedrogiego model u dla po- 
czqtkujqcych. 

Nokia 8210 


Jeszcze do niedawna nie bylo telefo- 
nu komdrkowego z Nokii w kategorii 
wagowej ponizej 100 gramow. Sreb- 
rzyscie blyszczqcy model 8810 czaro- 


wat i kolorem, i swymi miniaturowymi 
wymiarami, lecz jego masa byta wi$k- 
sza o cate 1 8 gramow. 

Dost^pny model 8210 jest jednym 
z najlzejszych telefonow komdrkowych 
na rynku. Niemal ginie w dloni i na- 
prawd? milo popatrzec na zgrabny 
ksztalt tego malenstwa. Majqc dlugosc 
od 99 do 102mm, a grubosd ocl 14 do 
1 8mm, prawie mieSci si$ w dloni. Prze- 
chowujqc go w kieszeni marynarki 
trzeba bardzo uwazac, aby si$ nie za- 
wieruszyt. 
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Aktywna powierzchnia ekranu z pel- 
nq grafikq mierzy 26x45mm i jest na- 
prawd^ duza, jak na tak maty aparat, 
a kontrast jest rzeczywiscie dobry. Nie- 
stety, szybka wyswietlacza czasami jest 
nadmiernie lustrzana, a przy tym jest 
lekko wypukta, co pr^dzej czy pozniej 
prowadzi do wcale niepi^knych rys. 
Ale nie ma strachu - gdyby obudowa 
zebrata zbyt wiele zabrudzeji, to kilka 
ruchdw dloni pozwala wymienic jq na 
nowq "skor$", z petnym makijazem 
z blyszczqcego lakieru i metalicznym 
efektem. Nokia dostarcza do wyboru 
obudowv w siedmiu kolorach - produ- 
cenci akcesoridw btyskawicznie za- 
troszczyli si$ o odpowiednie dodatki, 
jak juz zresztq dzialo si$ w przypadku 
modeli 51 1 0 i 321 0. 

Polqczenie malulkich wymiarow 
i duzego wyswietlacza skutkuje jednak 
kilkoma niedogodnosciami, poniewaz 


dla k'lawiatury zostaje juz tylko bardzo 
malo miejsca. Przyciski z cyframi sq 
wprawdzie dobrze wyczuwalne, ale 
malo wypukle. Mimo tego dysponujq 
wyrainym punktem nacisku. Z drugiej 
slrony, pionowy odst^p mi$dzy przycis- 
kami, ktore majq wysokosd tylko 4mm, 
jest zbyt maly na to, aby telefon rndgl 
byd obslugiwany kciukiem. Niemniej 
szerokosc przyciskow s i <?ga az 10mm, 
a poziome odst^py mi^dzy nimi majq 
bardzo rozsqdny wymiar od 2 do 3mm. 

Jest za to wzorcowe wyposazenie. 
Spojrzenie do 94-stronicowej instrukcji 
wyraznie przekonuje, ze model ten ma 
sporo do zaoferowania w aspekcie 
komfortu. Wymierimy na przyklad 40 
rdznych sygnaldw (w tym pi$c do sa- 
modzielnego skomponowania), ktore 
potrafiq zabrzmiec bardzo glosno. 
Mozliwe jest rozroznienie pi^ciu grup 
rozmdwcow przy pomocy melodyjek, 
po jednej dla kazdej grupy. Jak to juz 
bylo u poprzednikow, takze w tym mo- 
delu istniejq typowe dla Nokii profile 
sytuacyjne: spotkanie, poza budyn- 
kiem, praca bezglosma, itp. Bardzo cie- 
szy fakt, ze mimo komarzej wagi 8210 
tez jest wyposazony w alarm wibracyj- 
ny. Dla ulatwienia zycia wlascicielowi 
pami^d zapami^tuje po dziesi^ciu roz- 
mowcow, rozmow i numerdw do po- 
wtorzenia, a oprocz tego dat$ i czas. 
Wbudowany budzik funkcjonuje nawet 
po wylqczeniu aparatu. Wygodny ka- 
lendarz pami^ta o wydarzeniach, uro- 
dzinach itd., ale moze si$ odezwad tyl- 
ko w stanie wlqczonym. 

Kalkulator z dowolnie programowa- 
nym przelicznikiem walut zaswiadcza 
o dobrym pochodzeniu aparatu. Pod- 
czas wprowadzania krotkich wiado- 
mosci tekstowych (SMS) dobre uslugi 
oddaje wbudowane oprogramowanie 
T9, przyczyniajqc si^ do przyspieszenia 
zadania. Ponadto milo jest dysponowac 
obrazkami, ktorymi mozna ozdobid 
wysylany tekst, oraz czterema grami dla 
rozrywki. 

Uwaga na prac$ zsamochodu! Na 
dolnej kraw^dzi obudowy znajdujemy 
gniazdo srednicy 2,5 mm dla zestawu 
mikrofon-sluchawka i dzi^ki temu 8210 
nadaje si<^ do zastosowania w samo- 
chodzie, albo na przyklad w trakcie 
jazdy na rowerze. W zwiqzku z tym 
cieszy mozliwosc glosowego wybiera- 
nia osmiu numerdw. W sumie jednak 
ten model tylko w bardzo ograniczo- 
nym zakresie nadaje si$ do bezpieczne- 
go uzywania w samochodzie, a to ze 
wzgl^du na brak gniazda antenowego. 
Z akcesoridw dost^pny jest zaledwie 
kabel ladowania z instalacji samocho- 
dowej - urzqdzenie do rozmawiania 
bez uzycia rqk jest przewidziane 
w rownie malym stopniu, co uchwyt 
samochodowy, nawet zaczep do paska 
chwilowo nie jest dost^pny. Biorqc pod 
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uwag$ wysokq cen$ 821 0, musimy wyrazid zal, ze model ten 
jest przeznaczony przede wszystkim dla ludzi, ktorzy albo 
niewiele czasu sp^dzajq na aktywnej jezdzie samochodem, 
albo "tylko" potrzebujq drugiego telefonu. Niemniej, 8210 
jest w pelni przystosowany do transmisji faksow i danych cyf- 
rowych: na lewej stronie widnieje standardowe Iqcze pod- 
czerwone do wspofpracy z organizatorem lub z komputerem 
PC. 

Za to jakosc dzwi^ku jest bardzo przyjemna, a jego glos f - < 
nose idealna - maty przefqcznik balansowy pozwala zwi^k- 
szyc gtosnosc do zupetnie dyskotekowego poziomu. Mniej 
przyjemne jest jednak rozgrzewanie si§ aparatu przy diuz- 
szyeh rozmowach: juz po okoto dziesi^ciu minutach staje si$ 
bardzo ciepty i uszy zaczynajq piec. Nie ma nic za darmo. 
Winy za to rozgrzewanie nie nalezy zrzucac na elektrnik^, 
ale bezkompromisowq miniaturyzacj^: przy masie catkowitej 
79 grarnow powierzchnia rozpraszania ciepta jest w oczywis- 
ty sposbb ograniezona w stosunku do potrzeb bardzo rozbu- 2 
dowanej elektroniki i wzmacniacza w.cz. 

Miniaturowy akumulator spisuje si$ swietnie. Wbudowany 
malutki (tylko 53x33x7mm) akumulator zapewnia wielki za- 
pas energii. Pojemnosc 650mAh i technologia litowo-jonowa 
wystareza na 50 do 150 godzin gotowosci lub 120 do 200 
minut rozmowy. W zwiqzku z wysokq cenq troch$ dziwi fakt, 
ze Nokia nie oferuje tadowarki podroznej, ograniczajqc si$ 
do zwyklego zasilaeza we wtyku sieciowym. Niestety, w ca- 
tosci do przerobki nadaje si^ pojemnik na kart$. Wtozenie < 
kdrly mini-SIM mozna wprawdzie okreslic - po wyj^ciu aku- 
mulatora - jako zupetnie latwe, natomiast wyjmowanie karty 
wymaga sporej poreji cierpliwosci i wyczucia wczubkach 
palcow. 

Reasumujq nalezy stwierdzid, ze Nokia 8210 przekonuje 
do siebie przy pomocy wzorcowej wygody obstugi. Ma przy- 
jemnie duzy wyswietlacz. Wyglqcl tego dwupasmowego mi- 
niaturowego aparatu jest absolutnie udany, przekonujqce sq 
rowniez dane eksploatacyjne. Mozna zgtaszac pewne za- 
strzezenia do klawiatury i bardzo ograniezonej przydatnos'ci 
w samochodzie. 

(AM) 


Nokia 6090 

Nokia 6090 - nowy telefon samochodowy GSM do 
uzytku profesjona Inego - zapewnia dobrq wydajnosc oraz ^ 
szerokie i wszechstronne mozliwosci transmisji danych, co 
odpowiada potrzebom bardzo wymagajqcych uiytkowni- 
kdw, korzystajqcych w samochodzie z telefonu w celach 
profesjonalnych. 

Model Nokia 6090 jest wyposazony w odbiornik o mo- 
cy 8W, zapewniajqcy najlepszy sygnat i czysty odbior 
w sieci GSM. Telefon Nokia 6090 zostat wyposazony we 
wszystkie mozliwosci bezprzewodowego przesytania da- 
nych, w tym mozliwosc pocltqczenia do komputera przez m 
port szeregowy RS232. Telefon ten moze bye uzywany do 
sterowania modemem poprzez zestaw instrukcji AT i jest 
polecany gtownie pracownikom branz transportowych 
i ustugowych, ktorzy bardzo cz^sto korzystajq z telefon ii 
bezprzewodowej a takze prowadzq "inteligentne zarzq- 
dzania ruchem". 

Konfiguracja i technologia zastosowane w telefonie No- 
kia 6090 przypominajq aparat z serii Nokia 5100. Oba 
modele zawierajq przyeisk Nokia Navi Key, ktdry utatwia 
dost^p do funkcji telefonu. Aparat Nokia 6090 daje si$ 
wygodnie zainstalowac w gniezeizie DIN samochodu. Te- 
lefon ten pozwala na wczytanie dwoch kart SIM: duzej 
typu ISO SIM w jednostce nadawezo-odbiorezej oraz ma- 
tej karty wktadanej do stuchawki. Karta SIM w sluchawce 
moze bye szybko i wygodnie wymieniona, kiedy za kie- 
rownicq pojazdu zasiada inny uzytkownik. 
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HI J 267 Prcfesjonalny nonony. 
147-174 MHz / 5 V/ / 12,5 kHz / 99 th. 
Homologacja Mt 453/99 
Uproszaona procedure rejestrae|i / UPR. 
Homologacja Mt 1 55/2000 


H41 267 1 Proles jonolny noszony. 
410-450 MHz / 5 W / 12,5 kHz / 99 ch. 
Homologacja Mt 1 56/2000 


HI 12L Profesjonalny noszony. 
74-84 MHz / 5 W / 12,5 kHz / 99 ch. 


MH430II PRO ipd i30ch/iw 

Radiotoloion amatorski. 

Funkcja: alarm bezprzewodowy. 


VHF Rodiotelefon amatorski. 
136-174 MHz/2W pay9V 
1750 Hz ton, +/- 600 kHz shift. 
48 kodow CTCSS. 


FR100 Odbiornik VHF /Skanct 
88-108 FM, 66-88 MHi, 420-470 MHz. 
Uzytkowanie bez rejestraeji i opiat. 
Certyfikot CE/EMC/GTL. 


EH 430 LPD 69 ch/IOmW 
Cerlyfikat CE nr 0682 (D 
Uzytkowanie bez rejeslracji i opiat. 

38 kodow CTGS. Auto VOX. 
Homologacja Mt 261 /00 


OH446 *UHF PMR 8 ch/500mW 
Certyfikot CE nr 0682® 

38 kod6w CTCSS. Auto VOX. 
Homologacja Mt 


MH430II *LPD 69 ch/IOmW 

Uzytkowanie bez ro|estnic|i i opiat. 
Funkcja: alarm bezprzewodowy: 

Homologacja Mt 433/99 


MH150 *VHF PMR 

Uproszaona procedura rejestraeji / UPR. 
48 kodow CTGS. 

Homologacja Mt 311/98 


ART 08 Odbiornik VHF /Skaner. 
FM: 136-180 MHz, AM 108-136 MHz. 
Uzytkowanie bez rejestraeji i opiat. 
Certyfikot CE/EMC/GTL 


AR200 Na pasmo lotnlae. 

4W / IX AM 1 18-1 36 MHz, RX AM 1 08-1 18 MHz. 
Report pogody FM 161-163,5 MHz. 


HA144 5W/1 w. 

136-174 MHz / aimilonld. 


AM 1 56 Na pasma morskie. 
4W/ 1W/ 55 ch/ 156-162 MHz. 


MA440 Radiotelefon amatorski. 
420-450 MHz, 2W, 1750 Hz, shifty: 

48 kod6w CTGS. 


* LPD: 433,075 - 434,775 / 69 th 

* UHF PMR ; 446,000 - 446,1 00 / 8 ch 

* VHF PMR; 154,600 -154,850 /4 th 


33-300 Nowy Soa, ul. Groltgera 3 
lel./fox (0-18) 547-42-22, 547-48-22 
fax/tel. (0-18) 547-42-20 
GSM (0-604) 505-456, * (0-502) 540-402 


e-moil: may<om@moycom.t>l 


Szczegotowe opisy techniane, wykazy dost? pnyth akcesorii oraz aktualne ceny: www.maycom.pl 
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Radiowe zbiory Instytutu i Muzeum imienia 
gen. Wtadystawa Sikorskiego w Londynie 


Na szlakach naszych wakacyjnych, 
zagranicznych w?drowek wielokrotnie 
znajdujq si? miejsca zwiqzane z Polskq. 
Przy okazji wizyty w Londynie warto zo- 
baczyc zbiory Instytutu i Muzeum imie- 
nia generate Wladystewa Sikorskiego. 
Zach?tq niech b?dzie dogodna lokaliza- 
cja - nieopodal slynnych brytvjskich mu- 
zeow, ch?tnie odwiedzanych przez pol- 
skich turystow. W niniejszym artykule 
szczegdlnq uwag? zwrocono na zaled- 
wie kilka spoSrdd wielu tysi?cy muzeal- 
nych eksponatow, ktbre zwiqzane sq 
z radiem i IqcznoSciq. 

Instytut i Muzeum imienia generate 
Wladyslawa Sikorskiego w Londynie ma 
swoje poczqtki w 1 945 roku. Powstate 
z inicjatywy prezydenta Wtadysiawa 
Raczkiewicza instytucja nosita wowczas 
nazw? Instytutu Historycznego imienia 
generate Sikorskiego. W grudniu 1945 
roku zostal uchwalony statut instytutu, 
zas w czerwcu 1 946 z datkdw zolnierzy 
Polskich Sit Zbrojnych i brytyjskiego In- 
terim Treasury Committee zakupiono 
czteropi?trowy dom w centrum Londy- 
nu przy Princes Gate 20. Budynek zlo- 
kalizowany byt nieopodal Ogrodow 
Kensington, Hyde Parku, Albert's Hall, 
Brompton Oratory i znanych londyris- 
kich muzedw: Muzeum Nauki, Muzeum 
Historii Naturalnej i Muzeum Alberta 
iWiktorii. 9 lipca 1947 gmach zostal 
poswi?cony przez ksi?dza pralata Cieris- 
kiego. W 1964 dochodzi do polqczenia 
Instytutu Historycznego i Polskiego 
Osrodka Badari Naukowych. Od tej po- 
ry obowiqzuje obecna nazwa - Instytut 



i Muzeum im. gen. Sikorskiego. W 1973 
roku do instytutu dolqczony zostaje Pol- 
ski Instytut Historyczny, zaS w 1988 roku 
Studium Polski Podziemnej. W1993 r. 
biblioteka instytutu zostala polqczona 
z Bibliotekq Polskq w Londynie. Kusto- 
szem zbiorow muzealnych jest obecnie 
inzynier Krzysztof Barbarski. Wszystkie 
zgromadzone w muzeum zbiory majq 
zwiqzek z Polskq i Polskimi Silami 
Zbrojnymi na Zachodzie. Zwiedzajqc 
muzeum warto zwrocic uwag? na zbio- 
ry zwiqzane z radiem i IqcznoSciq. 

Juz na parterze w garderobie moze- 
my obejrzec 1-kilowatowy nadajnik te- 
legraficzny typu KR-1000/MK. Nadajnik 
zostal zaprojektowany w okresie II woj- 
ny swiatowej przez polskich inzynie- 
row. Urzqdzenie zostalo wyprodukowa- 
ne w polskich wojskowych zakladach 
radiowych w Letchworth, 30 mil na pol- 
noc od Londynu. Czterostopniowy na- 
dajnik telegraficzny KR-1 000, sterowany 
kwarcem, pracuje w zakresie cz?stotli- 
woSci od 3,5 do 1 6MHz, w podzakre- 
sach bezposrednio od 3,5 do 9,2MHz 
i przez podwajanie od 6,6 do 16MHz. 
Zasi?g fali przyziemnej, od 100 do 
400km, a na fall odbijanej od jonostery 
od 0 do 8000km. Dane te zalezq od 
uzytej cz?stotliwosci i rodzaju anteny. 
Nadajnik wykorzystywany byl w kore- 
spondencji radiowej z Dowddztwem 
Armii Krajowej w czasie II wojny swia- 
towej. Na zalqczonym zdj^ciu autor ar- 
tykulu w pomieszczeniu garderoby, 
gdzie przechowywany jest wspomniany 
nadajnik KR 1 000. 

Kolejne ciekawe eksponaty znajdujq 
si$ na pierwszym pi^trze w Sali Sztanda- 
rowej. W sali tej uwage wszystkich 
zwraca niemiecka maszyna do szyfro- 
wania i odszyfrowywania rozkazow 
oraz informacji wojskowych i cywil- 
nych, zwana popularnie Enigmq. Na uli- 
c^ Princes Gate 20 Enigma zostala prze- 
kazana przez londynski Instytut Jdzefa 
Pilsudskiego. Maszyna szyfrujqca Enig- 
ma powstate w Niemczech pod koniec 
lat dwudziestych. Zespol polskich mate- 
matykow z Uniwersytetu Poznariskiego, 
pracujqcy na rzecz polskiego wywiadu, 
rozpracowal i zlamal kod maszyny. 
W sklad wspomnianego zespolu wcho- 
dzili Marian Rejewski, Jerzy Rozycki 
i Henryk Zyglewski. W 1933 roku zbu- 
dowano replik$ Enigmy, co umozliwilo 
deszyfrowanie utajnionych niemieckich 
depesz. W sierpniu 1939 roku dane 
o sposobie kodowania zostaly przekaza- 
ne wywiadowi angielskiemu. Trojka pol- 


skich naukowcow w okresie II wojny 
swiatowej w dalszym ciqgu prowadzila 
prace wywiadowcze na rzecz aliantdw 
we francuskim osrodku nasluchu o kryp- 
tonimie Cedix. W 1942 roku w katastro- 
fie statku zginql Jerzy Rdzycki. Pozostali 
matematycy od 1943 roku prowadzili 
swoje prace kryptologiczno-wywiadow- 
cze na terenie Wielkiej Brytanii. Na za- 
lqczonym zdj^ciu gablota z Enigmq, 
a pod niq kolejne eksponaty. 

Pod maszynq szyfrujqcq umieszczone 
sq pozostale muzealne eksponaty zwiq- 
zane z tqcznosciq. Jednym z nich jest 
odbiornik radiowy wykonany w obozie 
jenieckim w Grossborn (Oflag III) przez 
nieznanego konstruklora. Ukryty w scia- 
nie odbiornik sluzyl do nasluchu stacji 
alianckich. Bardzo prosty w swojej kon- 
strukcji odbiornik zbudowany byl z lam- 
py prostowniczej (ABI), lampy glosniko- 
wej (ACP), kondensatora strojenia reak- 
cyjnego, lampy generatora reakcyjnego 
(REN 904) i wejscia antenowego. Od- 
biornik zasilany byl prqdem stalym. 
Obok odbiornika znajduje si$ klucz tele- 
graficzny do nadawania depesz alfabe- 
tem Morse'a, umozliwiajqcy prac^ 
z szybkosciq 100 znakow na minut^". 
W tej samej gablocie Wojsk Lqcznosci 
w Sali Sztandarowej mozemy zobaczyd 
rowniez radiostacj^ B.P.3. O tej radio- 
stacji i pracach polskich technikow 
w Anglii na lamach swojej ksiqzki "The 
arms techniques of the Resistance" 
wspomina David Kahn. 

Pierwsze radiostacje B.P.3 zostaly 
wyprodukowane w 1 943 roku. Byly one 
idealne do pracy wywiadowczej z uwa- 
gi na malq wag? przy stosunkowo duzej 
mocy, zapewniajqcej IqcznoSc mi?dzy- 
konlynentalnq nawet przy niekorzyst- 
nych warunkach lokalizacji stacji i nie- 
sprzyjajqcych warunkach propagacji fal. 
Przez wiele miesi?cy polskie radiostacje 
byly nie tylko najlepsze, ale takze naj- 
mniejsze. Podstawowe dane stacji: pra- 
ca w zakresie cz?stotliwosci od 2 do 
8MHz w dwoch zakresach fal, moc wy- 
jSciowa srednia 30W, dwulampowy na- 
dajnik, odbiornik superheterodynowy 
z 4 lampami amerykahskimi, obudowa - 
skrzynka stalowa pomalowana na czar- 
no (powloka malarska pomarszczona) 
z bialymi opisami, klucz wbudowany, 
zasilanie - bateria 12V zainstalowana 
we wn?trzu obudowy, wymiary radio- 
stacji 27,94 x 21,59 x 10,16cm, waga 
okolo 7kg. Radiostacja byte wytwarzana 
we wspomnianym juz, a zalozonym 
przez polskich uchodzcow, zakladzie 
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w Letchworth, okolo 48 kilometrow od 
Londynu. W latach 1941-44 w zakfa- 
dach tych wykonano 10 model i radio- 
stacji, z najbardziej znanymi stacjami 
typu B.P.3 i A. P.4, ktdre zostaly przej$te 
przez wywiad brytyjski. W czasie wojny 
w radiostacje te wyposazone byly an- 
gielskie bazy wywiadowcze w Paryzu, 
Lyonie, Bordeaux i Reims. Ogofem 24 
zestawy zapewnialy ciqglq IqcznoSd 
mi^dzy agentami wywiadu MI-6 i ich 
brytyjskq central^. W muzealnych zbio- 
rach znajduje si$ rowniez radiostacja 
A. P.4. 

W wielkim skrocie prdbowalem uka- 
zac wybrane muzealne zbiory oraz - 
niekiedy bezimiennych - ich tworcdw 
i konstruktorow, chcac zach^cic vv ten 
sposob Czytelnikdw do odwiedzenia je- 
dynego polskiego muzeum w Londynie. 
Do Instytutu Polskiego i Muzeum im. 
gen. Sikorskiego mozna dotrzec ze stacji 
metra South Kensington lub Knightsbrid- 
ge. Muzeum czynne jest od poniedzial- 
ku do piqtku od 14.00 do 1 6.00 i vv pier- 
wszq sobot$ miesiqca od 10.00 do 
1 6.00. Wst^p do muzeum jest bezplat- 
ny. Pomocq i komentarzem sluzq za- 
wsze Polacy, weterani II wojny swiato- 
wej, a zarazem spofeczni pracownicy 
muzeum, ktorzy z wielkq radoSciq opo- 
wiadajq o wydarzeniach, ktdrych by li 
swiadkami. 

Jaroslaw fcdrzejczak 

Niedawno brytyjski ksiqz^ Andrzej 
przekazal premierowi jerzemu Buzko- 
wi oryginal niemieckiej maszyny szyf- 
rujqcej Enigma. Calq historic rozpra- 
cowania kodu przedstawia na swojej 
stronie Lech Maziakowski (http:// 
userpages.umbc.edu/~lmazia1/Enigma/ 
enigma_pl.html). 

red 
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Zadaniem konkursu bylo podanie 
poprawnych nazw oraz krdtkich cha- 
rakterystyk czterech przedstawionych 
model i odbiornikow demobilowych. 

O Odbiornik OK-102, super- 
heterodyna, pojedyncza prze- 
miana cz^stotliwosci, produk- 
cja polska MORS. Odbiornik 
wchodzi w sklad zestawu nadawczo-od- 
biorczego "Foka" (nadajnik poSredniofa- 
lowy 40W/AM, CW na lampie GU 50). 

® Odbiornik morski nawiga- 
cyjno-komunikacyjny "ONMK 
1 1 1 ", podwojna przemiana, 
produkcja polska, UNIMOR. 

® Odbiornik R-673, produk- 
cja ZSRR. Wojskowy, instalo- 
wany na okr^tach i lodziach 
podwodnych w Marynarce 
Wojennej w czasach PRL. Superhetero- 
dyna, pojedyncza przemiana, zakres 
0,25-25MHz/AM i CW. Wszystkie lam- 
py jednego typu: 2Z27E. 

O Odbiornik wojskowy, krot- 
kofalowy, R-1250, produkcji 
w^gierskiej. Superheterodyna, 
podwdjna przemiana cz^stot- 
liwosci. Sklada si§ z dwdch blokow, 
g6rny syntezera, a dolny blok to cz$£c 
radiowa, zakres cz^stotliwos'ci 1- 


30MHz. Wszystkie lampy typu "No- 
wal". Strojenie plynne i ustawianie sta- 
Jej cz^stotliwosci na syntezerze. 

Nagrody ksi^zkowe ufundowane 
przez redakcj^ SR otrzymali: Henryk 
Zajkowski, Adam Puchucki, Marian 
Budnik, Bartek Jasiczek, Krzysztof Ka- 
walec. 

Dodatkowq nagrody ksiqzkowq 
otrzymal Andrzej Konieczny za to, ze 
pierwszy wskazal na nieScisfosci w opi- 
sywanych odbiornikach demobilo- 
wych. Zamieszczona na stronie 35 
w SRI 0/2000 fotografia to nie Amur 2, 
lecz wzbudnik typu WL) (panel radio- 
stacji wojskowej R118, w sklad ktc5rej 
wchodzi odbiornik Amur). 

Odbiornik Amur nie posiada syntezy 
cz^stotliwosci. Jest superheterodyne 
z podwojnq przemianq cz^stotliwosci, 
ktorej cz^stotliwosc jest stabilizownana 
za pomocq wewn^trznego kalibratora 

0 zmiennej skali podzialu. Zakres pracy 
odbiornika wynosi od 1 do 7,5MHz 

1 zawiera 2875 fal roboczych. 

Przepraszamy za niescisle dane wy- 
nikle z braku odpowiednich dokumen- 
tacji technicznych. 
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Nalezy dodac, ze swego czasu moz- 
liwosc pracy na cz^stotliwosci 500kHz 
musialy miec takze samoloty odbywa- 
jqce loty nad morzami. 

Na "pi^csetce", tak jak w calym pas- 
mie sredniofalowym przyznanym s\uz- 
bie morskiej, poslugiwano si^ wyfqcz- 
nie telegrafiq Morse'a. Urzqdzenia do 
wymiany informacji za posrednictwem 
tej najprostszej emisji cechuje prosta 
konstrukcja i duza niezawodnosd, co 
ma niebagatelne znaczenie w warun- 
kach morskich. Przekaz informacji od- 
bywal si$ przy pomocy kodu Q, slangu 
i jc^zyka angielskiego. 

Cz^stotliwoSc 500kHz zwykle wy- 
pelnial gwar stacji uzgadmajqcych 
cz^slotliwosci robocze, zapowiadajq- 
cych prognozy pogody, ostrzezenia na- 
wigacyjne, komunikaty lodowe i wyka- 
zy zalegajqcej korespondencji (Izw. 
traffic list). Wymiana korespondencji 
i przekaz komunikatow odbywaly si^ 
juz na cz^stotliwosciach roboczych. Je- 
dynie tresc wyjqtkowo waznych komu- 
nikatbw mogfa byd tu nadana w calos- 
ci. Wszelkie przekazywane informacje 
byly bardzo zwi^zle. Pomimo iz stara- 
no si$ przez jak najkrotszy czas zajmo- 
wa<f cz^stotliwosc, w poblizu wielkich 
portow panowal ozywiony ruch i cz^s- 
to stacje zaktdcaly si^ wzajemnie. 

Na czas prowadzenia akcji ratowni- 
czej rol$ czestotliwoSci wywolawczej 
przejmowafa cz^stotliwosc 51 2kHz. 

Aby wazne komunikaty nie umkn^ly 
uwadze radiooperatordw, poprzedzano 
je specjalnymi sygnalami. Bez wqtpie- 
nia najwazniejszym takim sygnafem by! 
sygnaf wzywania natychmiastowej po- 


Stacja brzegowa Norddeich Radio (Niemcy). 


W dolnej cz$£c\ zakresu fal s'red- 
nich, pomi^dzy cz^stotliwoSciami 415 
i 526,5kHz, znajduje si^ pasmo wy- 
dzielone dla ruchomej sfuzby morskiej. 
Fale radiowe zakresu "x", bo takq ofi- 
cjalnq nazw$ nosi to pasmo, wyroznia 
bardzo stabilna propagacja. Rozchodzq 
si$ one bowiem przede wszvstkim przy 
udziale fal przyziemnych. Na ich za- 
si?g decydujqcy wplyw ma przewod- 
nosc gruntu. Dobrze przewodzqce po- 
wierzchnie, takie jak woda morska, za- 
pewniajq zasi^g rz§du paruset kilomet- 
row. Natomiast wyst^pujqca w porze 
nocnej fa la jonosferyczna zwi^ksza go 
do paru tysi^cy kilometrow. Ta cz^sc 
zakresu sredniot'alowego gwarantuje 
zatem pewnq i stafq tqcznosc radiowq 
na stosunkowo duzym obszarze. 

Lezqca w zakresie "x" cz^stotliwoSc 
500kHz stanowila w przeszloSci pod- 
stawowq, mi^dzynarodowq cz^stotli- 
wosc wywolawczq, bezpieczeristwa 
i niebezpieczeristwa sfuzby morskiej. 
W radiostacje umozliwiajqce nadawa- 
nie i odbior tej fali musiaty bye wypo- 
sazone wszystkie wi^ksze jednostki 
pefnomorskie. Obslugujqcy te stacje ra- 
diooticerowie zobowiqzani by I i do pro- 
wadzenia na niej stafego nasluchu. 
Nieprzerwany nasluch na "pi^Lselce" 
pelnila rdwniez znaezna wi^kszosc ra- 
diostaeji brzegowych, a ws'rod nich 
polskie stacje - Gdynia Radio/SPH, 
Szczecin Radio/SPE i Witowo Radio/ 
SPN. Fala ta zapewniafa szvbkq i bez- 
po^redniq fqcznosc pomi^dzy statkami 
i radiostaejami brzegowymi. 


Przed wprowadzeniem 
GMDSS czestotliwosc 
500kHz byta jednq z naj- 
wazniejszych czestotliwosci 
morskiej stuzby radiokomu- 
nikacyjnej. To wlasnie na 
niej potrzebujace natych- 
miastowej pomocy statki 
nadawafy sygnaiy SOS. 
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mocy SOS. Sposdb jego nadawania 
oraz uklad komunikatu informujqcego 
o niebezpieczeristwie byly scisle okres- 
lone. Po trzykrotnie nadanym sygnale 
SOS zagrozona jednostka musiala po- 
dac swoj znak wywolawczy, okreslic 
swojq pozycje geograficznq, rodzaj nie- 
bezpieczeristwa, rodzaj oczekiwanej 
pomocy i na koniec nadad sygnaly 
umozliwiajqce dokonanie radionamia- 
rdw. 

Procedura wzywania pomocy prze- 
widywala takze wyemitowanie przed 
wfafciwym komunikatem o niebezpie- 
czehstwie sygnaiu alarmowego. Sygnal 
taki skladal si? z serii kresek o okreSlo- 
nej dlugosci i przerwach mi^dzy nimi. 
Nadanie tego sygnaiu mialo na celu 
uruchomienie sygnalizacji alarmowej 
statkowego automatycznego odbiorni- 
ka nasluchowego, czyli tak zwanego 
autoalarmu. Radiooficerowie pelnili 
bowiem nasluch w sposob bezpoSredni 
tylko w godzinach ustalonej przez mi£- 
dzynarodowe przepisy wachty. Poza 
godzinami wachty nasluch prowadzo- 
ny byl za posrednictwem autoalarmu. 
Urzqdzenie to po odebraniu sygnafu 
alarmowego uruchamialo sygnalizacji 
dzwi^kowq i wizualnq w roznych miej- 
scach na statku. 

Statki mogly wzywac pomocy row- 
niez na innych, wyznaczonych do tego 
celu czistotliwosciach, jak chocby na 
miidzynarodowych radiotelefonicz- 
nych czistotliwosciach niebezpieczeri- 
stwa 2182kHz i 156,8MHz (16 kanal 
UKF), lecz na "pi^csetce" istniala naj- 
wi^ksza szansa odebrania wezwania. 

Sygnal SOS jako sygnal wzywania 
pomocy zoslal oficjalnie przyj^ty 
w 1906 roku. Musialo minqd jednak 
pari tab zanim przyjql si$ powszech- 
nie. Wiadomo, iz tonqcy "Titanic" wzy- 
wal pomocy zardwno przy uzyciu SOS, 
jak i starszego sygnaiu CQD. To wla£- 
nie zatoniicie tego legendamego statku 
bezposrednio przyczynilo si$ do 
uchwalenia w 1912 roku przepisow re- 
gulujqcych wyposazenie radiokomuni- 
kacyjne statkow i tryb prowadzenia na- 
sluchu na miidzynarodowej radiotele- 
graficznej czistotliwos'ci niebezpie- 
czeristwa. 

Oprdcz sygnaiu niebezpieczeristwa 
stosowano sygnaly, ktorymi poprzedza- 
no komunikaty pilne, jednak nie zwiq- 
zane bezposrednio z niebezpieczeris- 
twem statku. Sygnaiu naglqcego XXX 
uzywano przed nadaniem na przyklad 
informacji o wypadni^ciu czfowieka za 
burti lub prosby o pomoc medycznq. 
Zas sygnal ostrzegawczy TTT poprze- 
dzal zazwyczaj zapowiedz uadania os- 
trzezenia o silnym wietrze lub o prze- 
szkodzie nawigacyjnej. 

VVezwanie o pomoc oraz bardzo 
wazne informacje przekazywano bez- 
zwlocznie. Nast^pnie powtarzano je 



w tak zwanych okresach ciszy (ang. Si- 
lent Period - SP). Byly to dwa okresy 
trwajqce trzy minuty, ktdre rozpoczy- 
nafy si$ w 15 i 45 minucie kazdej go- 
dziny. O okresach ciszy przypominaly 
operatorom zaznaczone na czerwono 
sektory na zegarach stacyjnych. Panu- 
jqcq wtym czasie cisz^ mogly prze- 
rwac jedynie komunikaty poprzedzone 
sygnatem SOS lub XXX. 

Zestaw urzqdzeri do pracy na cz$s- 
totliwosci 500kHz stanowil podstawo- 
we wyposazenie radiokomunikacyjne 
statkow. Glowne urzqdzenia zasilane 
z sieci okritowej uzupelnialy urzqdze- 
nia awaryjne zasilane z baterii akumu- 
latorow. W sklad tego obowiqzkowego 
zestawu wchodzila takze radiostacja 
srodkow idtunkowyLh. W razie ko- 
niecznosci opuszczenia statku zabiera- 
no jq na poklad lodzi lub tratwy ratun- 
kowej. Radiostacja ta byla zasilana 
z prqdnicy o nap^dzie r^cznym. Wypo- 
sazano jq mi^dzy innymi w klucz ra- 
diotelegraticzny oraz urzqdzenie auto- 
matycznie generujqce sygnal alarmo- 
wy, sygnal SOS, znak rozpoznawczy 
statku i sygnaly do radionamiardw. An- 


ten<* rozwieszano na maszcie albo do- 
czepiano do wypuszczanego w powiet- 
rze latawca lub balonu. Warto dodac, 
iz przed pojawieniem si$ radioplaw do 
lokalizacji katastrof (EPIRB) i przenos- 
nych radiotelefondw UKF, radiostacja 
szalupowa byla jedynym urzqdzeniem 
radiowym, przez ktore rozbitkowie 
mogli wezwac pomoc. 

Opisanv morski system lqcznosci 
bezpieczenstwa, choc prosty i stosun- 
kowo skuteczny, nie byl pozbawiony 
wad. Przede wszystkim charakteryzo- 
wal go niewielki zasi^g. Obsluga urzq- 
dzeri i Iqcznosc z uzyciem telegrafi i 
Morse' a wymagala od operatorow od- 
powiecJnich kwalifikacji. Mniejsze jed- 
nostki z reguly nie mialy do niego do- 
stipu. Wreszcie silne zakldcenia at- 
mosferyczne mogly w powaznym stop- 
niu utrudnid jego funkcjonowanie. 

Rozwoj techniki, wtym JqcznoSci 
satelitarnej i cytrowej, przyczynil si$ do 
powstania znacznie doskonalszego sys- 
temu - Swiatowego Morskiego Systemu 
Lqcznosci Alarmowej i Bezpieczenstwa 
(GMDSS). Trwajqcy siedem lat proces 
jego wdrazania zakoriczyl si'i 1 lutego 
1999 roku. GMDSS zupelnie zmienil 
organizacji radiokomunikacji morskiej. 
Jednq z istotnych konsekwencjq jego 
wprowadzenia byfo odej^cie od stoso- 
wania alfabetu Morse'a i zaprzestanie 
utrzymywania nasluchu na czistotli- 
wo^ci 500kHz. 

Po wprowadzeniu GMDSS okazalo 
sii, ze nie wszystkie statki zdqzyly na 
czas przejsc na nowy system lqcznosci. 
Dlatego cz^sc stacji brzegowych jesz- 
cze przez pewien okres postanowila 
utrzymywad nasluch na 500kHz. Jed- 
nakze z kazdym dniem liczba tych sta- 
cji maleje i miidzynarodowa radiotele- 
graficzna czistotliwosc niebezpieczen- 
stwa powoli milknie. 

Roman Buja 



Radiostacja szalupowa . 
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a drugi koniec aby schodzil do mojego 
bungalowu. Pojechalem do Gamtel za- 
jmujqcego sie telekomunikacjq, popro- 
silem o licencje amatorskq ze znakiem 
C56JHF i gdy wrocilem do hotelu, by- 
lem przede wszystkim wyczerpany 
i odwodniony. Nagle zmiany klimatu 
powodujq takie reakcje. Ale antena by- 
la gotowa, choc biala izolacja drutu po- 
wodowala, ze stala sie prawie niewi- 
doczna na tie nieba. Podlqczyfem auto- 
matycznq skrzynke antenowq, wlalem 
litr wody (mineralnej) do gardla i kilka 
I i trow wody (kranowej) w punkt uzie- 
mienia. Zaczqlem proby od 28MHz, 
zrobilem 30 QSO, czyli jednq kartke 
logu i przeszedlem na 24,9MHz. Na- 
stepnie 21, 18 i 14MHz. Mocno sie 
zdziwilem gdy na 14MHz zawolafa 
mnie stacja z wyspy Rotuma na Pacyfi- 
ku, 3D2AG/P. Mialem ponizej 100W 
mocy ze wzgledu na to, ze antena 
o przypadkowej dlugo^ci nie zawsze 
daje sie idealnie dopasowac do nadaj- 
nika, ktory automatycznie zmniejsza 
troche moc, aby nie uszkodzic tranzys- 
tordw. Gdy slorice chylilo sie ku zacho- 
dowi, sprdbowalern takze 10MHz, po- 
tem 7 i 3,5MHz. To ostatnie pasmo jest 
malo atrakcyjne w Afryce ze wzgledu 
na duzy poziom zakloceri od wylado- 
wari atmosferycznych. Jak powszechnie 
wiadomo, im blizej rdwnika tym propa- 
gacja na wyzszych pasmach jest lepsza. 
Przy obecme duzej aktywnosci Slorica 


Wqski pasek wzdluz rzeki Gambia, 
sztucznie wyciety z terytorium Senega- 
lu, to maly i o niewielkim znaczeniu 
kraj. Gambia zostala stworzona w okre- 
sie kolonialnego podzialu tego rejonu 
pomi^dzy Anglie i Francje, a uzyskala 
niepodleglosc w1965. W latach 80. 
zawiqzal sie dosd luzny zwiqzek, trwa- 
jqcy przez 8 lat, zwany Senegambiq, 
z silnym sqsiadem. Pomimo kilku prze- 
wrotow i prob przewrot6w, Gambia 
jest krajem stabilnym i od czasu uzys- 
kania niepodleglosci jest popularna 
i atrakcyjna dla europejskich turystow. 
Pojechalem tarn w styczniu, jak zwykle 
uciekajqc od mrozow i Sniegow pol- 
nocnej Europy. Martwi mnie szybkie 
ocieplanie sie klimatu Ziemi - wkrotce 
nie b$de mial powodu wyjczdzac w zi- 
mie do cieplych krajow. W Gambii 
przywital mnie gorqcy, suchy wiatr 
z Sahary. Zamowilem "jakikolwiek" 
hotel kupujqc bi let lotniczy; im drozszy 
i bardziej elegancki, tym trudniej be- 
dzie stamtqd swobodnie nadawac - sq- 
dzilem. Cze^ciowo sie pomylilem; dro- 
gie hotele majq lepsze wlasne generato- 
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ry elektryczne i przerwy w dostawach 
prqdu nie sq tarn tak dokuczliwe. Prze- 
rwy te sq tak nagminne, ze closzedlem 
do wniosku, ze nie wynikajq z awarii, 
ale z oszczedno^ci lub sq po prostu za- 
planowane. Hotel, ktory mi zapropono- 
wano, okazal sie bardzo korzystny do 
moich celow - potozone tuz przy plazy 
osiedle malych domkow - bungalows - 
otoczonych krzewami i pojedyhczymi 
palmami. Gdy w recepcji dano mi 
klucz do domku numer C5 poczulem, 
ze to nie moze bye zwykly zbieg oko- 
licznosci. C5 to prefiks narodowy Gam- 
bii. 

Nastepnego ranka zglosil sie chlo- 
pak, ktory mial opiekowac sie moim 
bungalowem. Dalem mu rolke mie- 
dzianego drutu, kilka dolarow i powie- 
dzialem: Jade teraz do Banjul (stolicy) 
i gdy wroce za 2 godziny, to chcial- 
bym, aby ten drut jednym koncem byl 
przywiqzany do tej palmy przy plazy. 
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Antena to bialy drut 
przywiqzany do palmy. 


stopien napromieniowania jonosfery 
jest cz?sto tak duzy, ze wyzsze cz?stot- 
liwosci KF w rejonach podrowniko- 
wych Sc} tlumione, natomiast propaga- 
cja na UKF jest doskonafa. 

Przez 2 tygodnie nadawalem co- 
dziennie, przynajmniej przez kilka go- 
dzin. Zrobifem okofo 5000 QSO na te- 
legrafii. O przepraszam, mikrofon za- 
bralem ze sobq i nawet ktos z Meksyku 
poprosit mnie o przejscie na SSB... 
w tym momencie znikn?lo napi?cie 
w sieci. Zrobilem wiele Iqcznosci 
z Polskq i bardzo ch?tnie wy£l? wszyst- 
kim karty QSL, ktorzy mnie o to popro- 
szq. Najlepiej wysyfajqc e-mail z dany- 
mi Iqcznos'ci (data, godzina, pasma) na 
adres smOjhf@qsl.net lub listownie, ale 
bez karty QSL, natomiast z kopertq za- 
adresowanq do siebie i z polskim 
znaczkiem krajowym (80 groszy). Ad- 
res: Kotowski, Sibeliusg 28 XI, SE- 
16477 Stockholm, Szwecja. 

LudnoSc Gambii nie jest jednorodna 
etnicznie, najwi?ksze plemiona to 


Mandinka, Fula, Wolof i Jola. Wieczo- 
rami chodzilem sluchac muzyki i oglq- 
dac tance, starajqc si? nauczyc odroz- 
niac b?bny wolof od jola. Wi?kszo$c 
ludnosci jest zyczliwa turystom, ch?tna 
nawiqzywac znajopiosc i udzielic po- 
mocy. Nie byfo dla mnie problemem 
znalezc "drugiego operatora", ktory po- 
biegl po drobne zakupy lub przygoto- 
wal obowiqzkowy tutaj gin and tonic. 
W gorqcym klimacie trzeba bardzo du- 
zo pic, a woda mineralna w wi?kszych 
ilosciach nudzi si?. 

Obowiqzuje tu muzufmanizm, ofi- 
cjalnym j?zykiem jest angielski. Pomi- 
mo braku bogactw mineralnych, Gam- 
bia nie nalezy do najbiedniejszych. 
Otrzymywala pomoc od krajow skan- 
dynawskich, a obecnie turysci zosta- 
wiajq tutaj sporo pieni?dzy. Wiele 
szkol finansowanych jest przez euro- 
pejskie organizacje charytatywne. 

Jak zwykle staram sie odszukad lo- 
kalnych radioamatorow. Niestety nie 
ma takich obecnie w Gambii. W prze- 
szfosci bylo kilku Europejczykow lub 



Amerykanow, pracujqcych tu po kilka 
lat i aktywnych na pasmach; dzis jedy- 
nie turysci sporadycznie odzywajq sie 
spod znaku C5. Ale szukajqc lokalnych 
radioamatordw znalazlem interesujqcq 
radiostacj? sredniofalowq o nazwie Ra- 
dio Syd. Nadaje ona na 909kHz z oko- 
lic stolicy Banjul mocq 2,5kW. Historia 
tej stacji jest ciekawa. Zalozona zostala 
przez "radiowych piratow" ze Szwecji 
w koricu lat 60. Istniala wtedy u brze- 
gow Szwecji nielegalna radiostacja 
Radio Nord utrzymujqca sie z reklam 
na wzor angielskiej Radio Caroline. Po 
wielu perypetiach radiostacja ta znalaz- 
la si? na Wyspach Kanaryjskich, 
a stamtqd przeniosfa si? wfasnie do 
Gambii. Zmienila nazw? "Polnoc" na 
"Poludnie". Byfa to pierwsza reklamo- 
wa radiostacja w Afryce; wybudowano 
okazaiy maszt o wysokosci 57m i wlas- 
ny budynek 100m od brzegu oceanu. 
Dz\i morze przysunefo si? tak blisko 
radiostacji, ze odci^gi masztu trzeba 
bylo przesunqd, a budynek jest regular- 
ise zalewany falami. Nadajnik sprzed 
30 lat wymaga gruntownego remontu, 
informacje ze Swiata zbierane sq z krdt- 
kofalowych audycji BBC lub radia 
szwedzkiego, nie ma pofqczenia z In- 
temetem. Stan techniki w Afryce nie 
pozwala na modemizacj? bez inwesty- 
cji z zewnejtrz. Na umocnienie nabrze- 
za nie ma panstwo pieni?dzy, ale jak 
zwykle sq srodki na najnowszq brori lub 
luksusowe zycie prezydenta. 

Radioamatorstwo jest tak abstrakcyj- 
nym i odleglym poj?ciem dla miesz- 
karicow tej cz?£ci Afryki, ze znane nam 
argumenty o zaletach tego hobby, jak 
poznawanie swiala, przyjazri mi?dzy 
ludz'mi, rozwdj techniki i podnoszenie 
ogolnego poziomu zycia nie majq tu 
zadnego zastosowania. Pozostaje nam 
cieszyd si? sporadycznq aktywnosciq 
z tego kontynentu lurystow, pracowni- 
kow mi?dzynarodowych organizacji 
pomocy, personelu ambasad, itd. 

Henryk Kotowski SM0JHF, 
C56JHF 



Swiat Radio Grudzien 2000 






POLAND 
u» raunu * 






m °P ; SP7DPV 

l*Z-K. 


SPECIAL EVENT STATION 


|§g|£$& 

lenamor* 


7*vJWi 


:ut jvtwiwno* 


,OV<NEGO 


S TACJA« B « D0 










SP8PDX 




rHESECOMD 

HI^iOONTHY 

n ft. 1999 __ 


TO RAfrSQ l 


.06. 19W I 


P01AND 


PSE 0S1. 


^S5».«*A» 


IB'S OF PZK 

POLAND 


StlHEHOE 


JOA » "OClWCt 
jTUTIHOf 


wwwiu* “ uc ^rowSff*“ 


Loc. JOAIh; 
SFPA L6 
POLSKA W 


Rysuid GrsbowsJtl 
N/omlccka 18/IB 
84*100 LESIH0 


DM 9 AAD, OK 8 CAA, SR 1 EYG 



i»n«o _ 

tf>U _1 

2^lA 

r ~T7~^< 











Szacuje sip, ze w Polsce jest wydanych okoto 18 tysipcy licencji krotkofalarskich (na 
swiecie ponad 4 miliony), co swiadczy o znacznym zainteresowaniu tq ciekawq dziedzinq 
radiokomunikacji. Jednym z bardziej efektywnych sposobow pozyskania mtodziezy dla 
idei krotkofalarstwa jest wspotpraca PZK z organizacjami prowadzacymi dziatalnosc 
z mtodziezq, np. podczas wakacyjnych obozow. Ukonczenie kursu i pomyslne zdanie 
egzaminu pozwala zdobyc indywidualnq licencje - zezwolenie na posiadanie i uzywanie 

amatorskiej radiostacji krotkofalowej. 

Ponizej zamieszczamy cztery przyklady szkolen organizowanych na terenie kraju. 
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Obdz szkoleniowy w Strasz^cinie 

Wspdlpraca Oddzialu Terenowego 
Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow 
w Krakowie z krakowskim gniazdem 
Polskiego Towarzystwa Gimnastyczne- 
go "Sokol", zapoczqtkowana pracq sta- 
cji okolicznosciowej 3Z0PTG (opis 
w SR 1 0/2000), zaowocowala zapro- 
szeniem przez prezesa krakowskiego 
"Sokola" - pana Konrada Firleja - 
przedstawicieli krotkofalowcow na 
obdz mlodziezy sokolej w Strasz^cinie 
k. D^bicy w okresie od 21 do 23 lipca 
2000 r. 

Byli wsrod nich krotkofaiowcy z OT 
PZK Krakow: Ludwik Nowak SP9ADV 
i Maciej Mickowski SP9NSX. Do Stra- 
sz^cina pojechali prywatnym samocho- 
dem, zabierajqc ze sobq sprz^t w posta- 
ci radiostacji krotkofalowej Kenwood 
TS120S, materialy na anten^ oraz UKF- 
ki typu DJ180EA z zewn^trznym 
wzmacniaczem 120W zainstalowanym 
w samochodzie. 

Na obozie zainstalowali radiostacji 
oraz anteni typu delta mi^dzy ok. 1 2- 
melrowym masztem flagowym, slupem 
oswietleniowym oraz tarasem, na kto- 
rym nasl$pnie prowadzili zaj^cia. 

Oto co na temat szkolenia powie- 
dzial redakcji SR Maciej Mickowski 
SP9NSX: "Do zaj§c przystipowalismy 
z pewnq tremq i obawq, spowodowa- 
nymi duzq rozpi$tosciq wiekowq 
uczestnikow (od przedszkolakow do 


maturzystow i studentdw) oraz obec- 
nosciq grupy mlodziezy z Ukrainy. Jak 
sii pozniej okazalo, mlodziez sokola 
z Zydaczowa na Ukrainie nie miala 
wiikszvch problemow ze zrozumie- 
niem polskiej mowy, pomimo slabej 
znajomosci j^zyka polskiego. Zaj^cia 
prowadzilismy w cyklach 2-godzin- 
nych, z podzialem na 3 grupy: mlo- 
dziezy mlodszej, starszej oraz z Ukrai- 
ny. Rolami podzielilismy si? w ten spo- 
sob, ze wyklady, jako bardziej elok- 
wentny, prowadzil kol. Ludwik 
SP9ADV, a ja zajmowalem si$ bardziej 
obslugq technicznq. 

Prowadzonym zajiciom nadalismy 
charakter informacyjno-demonstracyj- 
ny, tak aby sluchacze dowiedzieli si?, 
co to jest krotkofalarstwo i czemu moze 
sluzyc. Przeprowadzone zostaly takze 
pokazy prowadzenia Iqcznosci. W prze- 
prowadzeniu pokazowych Iqcznosci KF 
i UKF, w ktorych uczestnicy obozu 
mogli zaprezentowac si$ w eterze, po- 
mogli nam m.in. koledzy: Andrzej 
SP9ADU z klubu SP9KRT z Piekar Slqs- 
kich oraz kolezanka Bozena SP9MAT 
z Krakowa. 

Na szczegolne podkreslenie zaslugu- 
je fakt stworzenia znakomitej atmosfery 
wspolpracy przez kadr§ obozu "Sokola" 
w Straszicinie, z kierowniczkq obozu 
paniq Stefaniq Solarz na czele. Na przy- 
kladzie naszej dzialalnosci w Strasz^ci- 
nie mozna stwierdzic, ze jednym z bar- 



dziej efektywnych sposobow pozyska- 
nia mlodziezy dla idei krotkofalarstwa 
jest wspolpraca PZK z innymi organiza- 
cjami prowadzqcymi dzialalnosc z mlo- 
dziezq. Konczqc t$ relacji chcialbym 
stwierdzic, ze nasze uczestnictwo 
w obozie z pewnosciq przyczyni sii do 
dalszego rozwoju owocnej wspolpracy 
PZK w Krakowie i "Sokola", z pozyt- 
kiem dla naszej mlodziezy". 
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Szkolenia w klubie SP9KRT 

Klub Krotkofalowcow Miejskiego 
Domu Kultury w Piekarach Slqskich or- 
ganizuje nast^pujqce kursy szkolenio- 
we amatorskiej radiokomunikacji: 

- Kurs cHugoterminowy: 250-godzinny 
dla poczqtkuj^cych, na I kategori$ li- 
cencji, przygotowujqcy do zdania eg- 
zaminu i uzyskania mi^dzynarodo- 
wego "Swiadectwa Kadiooperators- 
kiego Klasy A", 

- Kurs dla poczqtkujqcych: 120-go- 
dzinny na II kategori^ licencji, przy- 
gotowuj^cy do zdania egzaminu 
i uzyskania krajowego "Swiadectwa 
Radiooperatorskiego Klasy B", 

- Kurs ekspresowy dla zaawansowa- 
nych: 20-godzinny, w szczegolnosci 
dla nasluchowcow oraz absolwen- 
tow szkol elektronicznych, Icjcznosci, 
informatyki, cywilnych i wojskowych 
- przygotowujqcych si$ do egzaminu 
przed Komisjq Panstwowej Agencji 
Radiokomunikacyjnej. 

Jak juz informowalismy, w grudniu 
br. SP9KRT wznawia nabor na specjalny 
kurs dla zaawansowanych, przygotowu- 
jqcy do egzaminu na swiadeclwo radio- 
operatorskie klas: A, B, C i D. W kursie 
mog^ brae udzial wieloletni nasluchow- 
cy, absolwenci szkol elektronicznych, 
IqcznoSci, informatycznych, cywilnych 
i wojskowych. Zaj^cia obejmuje[ce caly 
program wymagah na egzaminie dla po- 
szczegolnych kategorii b^d^ odbywad 
si$ 7 grudnia (16.00-21 .00) oraz 8 grud- 
nia (9.00-21 .00), z przerwami na positki 
i krotki relaks. Egzamin przed Komisj^ 
Panstwowej Agencji Radiokomunikacyj- 
nej odb^dzie si$ 9 grudnia od godz. 
9.00. Zaj^cia prowadzid b^d^ doswiad- 
czeni krotkofalowcy: SP9ADU, SP9ZW 
i SP9QMZ. 

Ostatni taki kurs odbyl si§ w Pieka- 
rach Sl^skich we wrzesniu br., a 1 00% 
uezestnikow pomyslnie zdalo egzamin. 

Nowe mozliwosci zdania egzaminu 
na Swiadectwo radiooperatorskie klasy 
"A" (licencji kategorii I) to oferta dla 
nasluchowcow i krotkofalowcow po- 
siadajqcych II kategori^ licencji. 


Wieloletnie doswiadezenie znanych 
krdtkofalowcdw - czlonkow Polskiego 
Klubu Telegrafistow PZK (SP CWC), 
a takze uzyskane wyniki dydaktyczne 
na kilku kursach krotkofalarskich, po- 
zwolily.na wypracowanie sposobu po- 
mocy tym zainteresowanym, ktorzy 
wdalszej dzialalnosci krotkofa I a rskiej 
zamierzajq zdobyd umiej^tnosci i od- 
powiednie uprawnienia oraz powi^k- 
szyc grono krotkofalowcow pracujq- 
cych "starq", tradycyjnq emisjq CW - 
umozliwiajqcq jednak nawiqzywanie 
Iqcznosci z krotkofalowcami na calym 
swiecie bez barier j^zykowych. 

Proponuje si$ trzy kroki do opano- 
wania telegrafii i przygotowania si$ do 
pomyslnego zdania egzaminu. 

Krok 1 : umowic si$ i przyjechac na 
2 dni - najlepiej na sobot$ i niedziel^ 
do Piekar Sl^skich do klubu SP9KRT. 
W czasie pobytu nast^pi przedstawie- 
nie przez instruktorow SP9ADU, 
SP9ZW sposobu przyswojenia alfabetu 
Morse'a i rozpocz^cie nauki: wspolne 
opracowanie indywidualnej nauki 
w warunkach domowego QTH, przeka- 
zanie materialdw niezb^dnych do na- 
uki (nagrania magnetofonowe lub pro- 
gram komputerowy, dyskietki). 

Krok 2: samodzielna nauka - ewi- 
czenia w domowym QTH. 

Krok 3: ponowny przyjazd do Piekar 
Slqskich na 2 dni przed egzaminem 
paristwowym. 


Finalne cwiczenia - nauka przed 
przystqpieniem do egzaminu. 

Wszystkim ch^tnym s$ oferowane 
dobre warunki nauki i zakwaterowanie 
z wyzywieniem. Jest takze mozliwosc 
pracy na radiostaeji klubowej pod fa- 
chowym nadzorem doswiadczonych 
operatorow, zwlaszcza w zawodach 
krajowych i mi^dzynarodowych. 

Celem organizatordw jest, aby kazdy 
przyst^pujqcy do egzaminu panstwo- 
wego na indywidualnq licencji odbyl 
praktyk^ samodzielnej pracy na radio- 
staeji klubowej i uzyskal dobry poziom 
operatorski. 

Blizsze informaeje mozna uzyskac 
w Klubie Krdtkofalowcdw Miejskiego 
Domu Kultury SP9KRT, codziennie 
wgodz. 17.00 do 21.00, telefonicznie 
bqdz korespondencyjnie. 

Adres klubu SP9KRT: ul. Generala J. 
Zi^tka 60, pok. 41 1 (hotel "Gornik"), skr. 
poczt. 85, 41-940 Piekary Slqskie. Tel.: 
0-32 287 02 1 8, 287 01 70, 0 501 53 84 31 , 
e-mail: gotpzkpiekary@kki.net.pl (http:// 
www.kki.net.pl/~gotpzkpiekary). 

Z okazji jubileuszu 30-lecia powsta- 
nia klubu 5P9KRT zorganizowano 
w listopadzie konkurs - zawody pod 
nazwq "3x30SP9KRT" oraz zaplanowa- 
no spotkanie w dniu 16 grudnia br. 
W programie spotkania przewiduje si$: 

- 8.00-12.00: gielda sprz^towa w sto- 
lowce hotelu "Gornik", Piekary SI. ul. 
Gen. Jerzego Zi^tka 60, 

- 14.00: obiad w restauraeji "Tulipan" 
ul. Piotra Skargi 1 1 (ok. 300m od Klu- 
bu - gieldy), 

- 16.00: podsumowanie zawodow, 
wr^czenie dyplomow i upominkdw, 

- 1 9.00: tradycyjne spotkanie oplatkowe. 

Kurs krotkofalarski w Poznaniu 

Od styeznia do maja 2001 roku Ze- 
spol Szkdl Komunikacji im. H. Cegiels- 
kiego w Poznaniu organizuje kurs krot- 
kofalarski przygotowuj^cy do egzaminu 
na Swiadectwo Radiooperatora klasy A. 

Program szkolenia obejmuje 1 00 go- 
dzin zaj$c, w tym: praktyezn^ nauke te- 
legrafii, wyklady z zakresu radiokomu- 




I 

Polkolonie zorganizowa - 
ne przez MDK - praca na 
radiostaeji SP9KRT. 



WHBm 

Kol. Ludwik i Grzegorz w nowej 
siedzibie klubu SP9KRT. 
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nikacji amatorskiej oraz cwiczenia w samodzielnej pracy na 
radiostacji. 

Zaj^cia w t'achowo wyposazonych pracowniach Zespolu 
Szkol Komunikacji przy ul. Fredry 13 w Poznaniu poprowa- 
dzq nauczyciele - krbtkofalowcy, m.in. Jerzy Gomoliszewski 
SP3SLU (telegrafia), Stanislaw Nowak SP3MFL i Jerzy Gumny 
SP3FGI (wyklady, cwiczenia na radiostacji). 

Rozpocz^cie kursu nastqpi 3 stycznia 2001 o godz. 17.00. 

Aby umozliwic kursantom osiqgni^cie odpowiedniej bieg- 
losci w odbiorze sygnalow telegraficznych, przewidziano 
wprowadzenie dodatkowych materialow do tfwiczeri w do- 
mu, poza zajeciami. W tym celu po kazdej lekcji telegrafii (2 
razy w tygodniu) b$dq oni otrzymywac zestawy tekstow do 
samodzielnego odbioru, przygotowane pod kqtem korekcji 
bl^dow i poziomu poszczegolnych osob. Teksty zapisane b§- 
dq na dyskietkach komputerowych lub kasetach magnetofo- 
nowych. 

Do pracy na radiostacji postuz^ urz^dzenia KF i UKF firmy 
Kenwood, b^d^ce wyposazeniem Szkolnego Klubu Krotkota- 
lowcow SP3YTK. 

Warto dodac, ze klub SP3YTK istnieje od roku 1995 
i obecnie zrzesza 30 licencjonowanych nadawcow. W mi- 
nionych latach zorganizowano tam 2 kursy krotkofalarskie (w 
1995 roku na kat. A, C, i w 1998 na kat. B). 

Dla ch^tnych do wzi^cia udzialu w kursie 2001 przewi- 
dziano spotkania organizacyjne w dniach 4, 11, 18 grudnia 
br. o godz. 17.00 w Zespole Szkol Komunikacji, ul. Fredry 
13, 61-701 Poznan, sala 48. 

Zapisy (informacje, kontakt): Jerzy Gomoliszewski SP3SLU, 
Poznan, tel. 0-61 835101 1, e-mail sp3slu@poczta.wp.pl. 
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OP. 


PSEOSL 


Kurs 

krotkofalarski w Lesznie 

Zarzqd Oddzialu Terenowego PZK w Lesznie organizuje 
wspolnie z Harcerskim Klubem Lqcznosci SP3ZAH kurs krot- 
kofalarski. Zainteresowani mogq zglaszac si§ w srody od 
godz. 17.00 do siedziby pod adresem: Leszno, ul. Mickiewi- 
cza 5, pok. 509, tel. 602 857 457 (e-mail:sp3prn@go2.pl). 

Po kilku latach przerwy Oddzial Terenowy PZK w Lesznie, 
Harcerski Klub Lqcznosci SP3ZAH przy Komendzie Hutca 
ZHP w Lesznie oraz Urzad Miasla Leszna wznowii organiza- 
cje imprezy regionalnej pod nazw$ Leszczyriskie Dni UKF. 
Impreza jest przewidziana dla krotkofalowcow z powiatow 
innych niz: GQ, GB, LE, LS, ON, RW, SR, WT (powiaty obj^te 
dzialalnosci^ OT PZK w Lesznie). Impreza odbywa si$ w kaz- 
dy pierwszy wtorek miesi^ca od pazdziernika do maja 2001 r. 
w godz. 20.00-21 .00 czasu lokalnego w pasmie 2m FM (l^cz- 
nosci przez przemienniki nie s$ zaliczane). Celem imprezy 
jest m.in. umozliwienie zdobycia w 2001 roku planowanego 
dyplomu "Ziemia Leszczyriska". W ramach imprezy stacje 
spoza Oddzialu Leszczyriskiego mogq nawi^zywac l^cznosci 
lylko ze stacjami organizatora - podaj^c raport RS+Lokator 
i zobowi^zane s^ do przeslania w terminie 7 dni dziennika za 
zawody na adres: Zdzislaw Nowacki SP3FTA skr. poczt. 7, 
64-007 Koscian 5. 



Itaterie 1)23 


Dost^pne w firmie Gamma baterie alkaliczne 
typu A23 firmy Golden Power mogq bycf wyko- 
rzystane m.in. w pilotach radioalarmow. 

Podstawowe parametry baterii A23 (23.23M VR22): 

- napi^cie nominalne: 1 2V 

- srednica zewn^trzna: 10mm 

- calkowita wysokoSc: 28,3mm 

- waga: 7,3g 

W sklad tych baterii wchodzi 8 ogniw guzikowych po 
1 ,5V (rysunek 1 ). 

- r osiona katody biegun dodatni 

pokryv/ka anody 


zel cynkov/y 



sprezynnRca 
podkladka stalowa 


separator podkladka PCV 


tabietka isolator 


metalowa 

oslona 


8 szt pastylek 


Rys . 7. 


podkladka PCV 


biegun ujemny 


Rys. 2. 

Charakterysty- 
ka roziadowa- 
nia pojedyn- 
czego ogniwa 
alkalicznego. 



HP 


RF Monolithics, Inc. 


RF Monolithics 

amerykanski producent uktadow 
RF, w zakresie cz^stotliwosci 
od 61 MHz do 1333MHz, 
wykonanych w technologii SAW, 
oferuje m.in.: 

uktady nadajnikow, 
odbiornikow i transceiverow 
do bezprzewodowej transmisji 
sygnatow cyfrowych do 
115,2kbps 

❖ filtry w technologii SAW - od 
303,825MHz do 916,5MHz 

^ rezonatory od 293MHz 
do 982MHz 

❖ rezonatory do zastosowan 
CATV 

^ uktady Clock i VCO 
O filtry GSM, WLAN IF, CDMA 
IF, W-CDMA IF 
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GAMMA 

Sady Zoliborskie 1 3A, 01 -772 Warszawa 
e-mail: jarek@gamma.pl 
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Kluby CB, cd. 



International DX & QSL 
SWap Club 


C.A.R. Alpha 
Romeo 


Grupa Alpha Romeo International DX-Club Citizen Band 
wywodzi si? z Francji. Po wieloletniej dzialalnosci w pasmie 
1 1m jest jednq z niewielu sekcji DX C.A.R., ktore jako pierw- 
sze prowadzily Iqcznosci przez CB radio na swiecie. Alpha 
Romeo DX-Group zoslala zalozona prze Mr Pascala 14-AR- 
0001 w 1983 roku. Jest on jednoczesnie Prezydentem i Fun- 
datorem Grupy AR. Cechq i zaletq wyrozniajqcq t? grup? jest 
przynaleznos'c do niej operatordw, ktorzy nalezq takze do tak 
wspaniatych i ekskluzywnych grup znanych na calym £wie- 
cie, jak AT, WAC, TRC, VL, DT, LD, EG, DV, RC, TDC, jak 
i z Polski z grupy EE. To wszystko wplywa na jakosc grupy 
i jej popularnosd. Inni operatorzy, reprezentujqc grup? przez 
ogromne doswiadczenie w DX-owaniu, poclnoszq autorytet 
grupy AR w oczach innych operatordw na calym swiecie. 
Aktywnosc grupy AR w sprawach DX-owych wyroznia si? 
poprzez roznego rodzaju aktywacje, stacje okolicznosciowe - 
klubowe, wspolprac? z niektorymi grupami, organizowanie 
mitingow oraz promowanie pasma amatorskiego i obywatels- 
kiego w kraju, jak i na calym swiecie. Wszystko to sprawia, 
ze grupa wciqz ma nowych zwolennikow i amatordw CB, 
chcqcych wstqpic w ich szeregi. 

Grupa w tym roku liczy sobie duzo ponad 5705 cztonkow 
na calym swiecie, w lakich krajach jak np. Wlochy, USA, 
Argentyna, Wenezuela, Kolumbia, Kanada, Urugwaj, Nie- 
mcy, Francja, Brazylia, Szwajcaria, Belgia, Grecja, Holandia, 
Norwegia, Japonia, Anglia, Islandia, Irlanclia, Hiszpania, Por- 
tugalia, Austria, Angola, Nowa Zelandia, Australia, RPA, Ju- 
goslawia, Dania, Polska, Nowa Kaledonia, Rosja, Luksem- 
burg, Finlandia, Hongkong, Ekwador, Paragwaj, Irlandia Pol- 
nocna, Kostaryka, Azory, Filipiny, Wybrzeze Ko^ci Sloniowej, 
Zimbawe, Indonezja, Kuwejt, Liban, Szkocja, Bahama, Mar- 


tynika, W?gry, Turcja, Tunezja, Wyspy Mauritius, Guernsey 
Isl., Gwadelupa, Czechy, Slowacja, Komory, Rumunia, Bang- 
ladesz, Albania, Chorwacja, Kirgizja i wciqz przebywa dy- 
wizji. Czlonkostwo w grupie Alpha Romeo jest otwarte dla 
wszystkich, wi?c czlonkiem grupy moze zostac kazdy opera- 
tor CB, bez wzgl?du na narodowosd, kolor skory, przekona- 
nia polityczne i religijne, ale musi bye to osoba o wysokiej 
kulturze osobistej i posiadajcjca minimum wiedzy radiowej 
DX-owej, ktdrej nie jest obce propagowanie idei przyjazni na 
falach eteru i pami?tajqca, ze gdy odzywa si? przez radio CB, 
to styszy jq caly swiat i nalezy uzywac odpowiednich slow, 
bez wzgl?du na to, jakim j?zykiem si? posluguje. 

Klub oferuje bogatq gam? materialow klubowych od np. 
roznych wzordw kart QSL, pieczqtek, nalepek, kopert z na- 
drukiem po czapki i koszulki z emblematami grupy AR i tym 
podobne gadzety zwiqzane z grupq. Jezeli ktos uwaza, ze 
spelnia te podstawowe warunki - moze zostac czlonkiem 
grupy DX-owej Alpha Romeo! 

Dla zainteresowanych oraz chcqcych przylqczyc si? do 
grupy i uzyskac wi?cej dodatkowych informaeji podajemy 
adres do korespondeneji (listy w j?zyku angielskim + kupony 
IRC lub 1 USD - na pokrycie przesylki): 

Alpha Romeo DX-Club C.A.R 
1 4-AR-0001 , op. MR. Pascal, 

Po. Box 1011, 

66101 Perpignan Cedex 
France 

W jednym z kolejnych numerow SR zamiescimy wywiad 
z Rafalem 161AR0126 (Walbrzych, Loc. JO 80 DS) - czlon- 
kiem opisywanej grupy. 



QSL from happy dx’man 


73’S 
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Na jego proSbe, nie moglismy mu juz teraz odmowic za- 
mieszczenia specjalnych pozdrowieh: 

Korzystajqc z okazji i mozliwosci udostqpniania przez 
Szanownq Redaakcj $ bR, chciafbym pozdrowic koiegow klu- 
bowych i zaprzyjaznione stacje CB/DX w Polsce. 

W szczegolnosci pozdrawiam pracownikdw Redakcji CB- 
Swiat Radio , ktorzy tworzq ten wspaniaty miesi$cznik, poza tym 
slowa podzi^kowania dla kol. (161AR0123) Tomka SQ6GTQ, m 
pozdrawiam 161KP101 Gregovego, 161IR 111 Paula , 161 WE 
001&003, Stana@Barbar & 161SJ001 Patryka, 161YES002 Tade- 
usza, 161NT001 Ryszarda, 161KY001, 161LTD003 Jurka, 
161ST001 & 161ST004 Zidiego@Den$, 161SC001 Janusza, 
161EE337 Marcina, 161ET2002 Darka, 161EE041 Darka, 

161 AT Arka z Wafbrzycha - nie pami$tam unitu, 161WE350 
lub 161 ATI 55, Henryka, 161SF005 Tomka , 1 61 BRC020 Marka, 

1 6 1 WRC 245 Zbyszka, 1 6 1 WE22 1 Sebastians , 1 6 1 EE245 Jurka , 
161PKM003 Tadeusza, 161RKM008 Kazika, 161RKM077 Ur- “ 
szul?, 161VT081 Tomka oraz takze kolegdw 5Q6GTY 
i SPL6URQ, Krzysztofa i Darka i wiele innych osdb, ktdrych 
ztiam, a nie jestem w stanie podad, bo lista jest zbyt diuga... 

Dzi^kujemy za pozdrowienia oraz udost^pnione karty QSL 
i obiecujemy, ze z pomocq Rafala 161AR0126 dostarczymy 
w kolejnych numerach pisma kilka artykulow interesujqcych 
wielu uzytkownikow CB. 




IC-A3 


1C- A110 EURO 

118-1 36,975MHz, 36W pep. 


IC-F310 i IC-F410 

146-1 74MHz , 400-430 i 440-470MHZ, 
32 kanaly, 25W, wyswietlacz LCD, 
automatyczna identyfikacja i wiele 
Innych funkcji za standardowq cen$. 


IC-756 PRO 


IC-T81 


IC-F3 / F4 
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Digital 2000 


WartoSci elementow fabrycznych 
w tym indukcyjnosci i filtrow byly poda- 
ne na schemacie urzqdzenia w SR 11/ 
2000. Wlasnor^cznie nalezy nawinqc 
tylko nast^pujqce cewki powietrzne: 

- LI: 2,5 zwoju DNE1, na srednicy 
8mm (zwoje cewki skleic; dolnq 
cz^sc jej zwojow przykleic do plytki 
montazowej), 

- L2, L6, L7: 3,5 zwoju DNE1, na ^red- 
nicy 5mm, 

- L3: 2,5 zwoju DNE1, na srednicy 
5mm, 

- L4: 10,5 zwojow DNE0,4 na srednicy 
5mm. 

Podane srednice cewek sq ich sred- 
nicami wewn^trznymi. Najlatwiej cew- 
ki nawinqc na odpowiednich wiertlach. 

Wszystkie elementy powinny bye 
montowane z krotkimi doprowadzenia- 
mi. Dla ukladow NE612N nie stosowac 
podstawek. Tranzystor PA przykr^cic 
bezpoSrednio do radiatora, bez izolacji 
(emiter tranzystora dolqczony jest do 
jego radiatora). 

Do zamontowania w pozniejszym 
czasie nalezy pozostawic wszystkie re- 
zonatory 40MHz i dtawik 1 jjH genera- 
tor fali nosnej. Zwor^ modulu Unisynt 
2000 (zintegrowanego z plytkq glownq) 
ustawic w pozycje "WERS2". Docelo- 
wo pokrywk^ dolnq i gornq nalezy na- 
lozyc na gtownq cz^sc pudelka ekranu- 
jqcego VCO i przylutowac. Podczas 
uruchamiania pokrywka gorna moze 
bye zdj^ta. 

Zalozeniem podstawowym niniej- 
szego opisu jest, ze plytki transceivera 
sq zmontowane i polqczone mi^dzy so- 
bq (zmontowane bezbl^dnie, fachowo 
i z pelnosprawnych elementow). 

Uruchamiac nalezy w kolejnosci 
zgodnej z ponizszym opisem. Opis ten 
ukierunkowany jest na wykonanie 
transceivera Digital 2000 w wersji pod- 
stawowej, w warunkach domowych 
(wykonujqcy dysponuje minimalnymi 
mozliwosciami pomiarowymi). 

Minimalny zestaw przyrzqdow po- 
miarowych do uruchomienia Digital 
2000: 

- oscyloskop do 10MHz, 

- rezystor 50Q/4W (np. dwa rezystory 
1 00Q/2W polqczone rownolegle) 
z sondq pomiarowq napi^cia w.cz. 
(typowy, jednopolowkowy detektor 
z diodq BAT 43), 

- cz^stosciomierz do nieco ponad 
40MHz (moze to bye cz^stoscio- 
mierz do 10MHz z preskalerem typu 
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Miesiqc temu zamiescilismy schemat wraz z opisem 
dziaiania transceivera SSB/2m Digital 2000. Wydaje sip, 
ze to urzqdzenie opracowane przez SP3ABG moze wypefnic 
luke wsrod poszukiwanych przez Czytelnikow urzadzen na 
2m do wtasnorpeznego wykonania. 


telewizyjnego) o czulosci minimum 
50mV. 

Razem z instrukcjq transceivera do- 
starezana jest przez SP3ABG oddziel- 
na, dokladna instrukeja modulu Uni- 
synt 2000 umozliwiajqca rozbudow^ 
urzqdzenia. 

Dobor rezonatorow kwarcowych 

Aby skompletowac rezonatory 
w sposdb optymalny, nalezy zaopat- 
rzyc si$ w 1 5-20 rezonatordw tego sa- 
mego producenta. Cz^sto jednak moze 
wystarezye 1 1 typowych i tan ich rezo- 
natordw. Oczywiscie, dzi^ki Unisyn- 
towi 2000 mozna zastosowad innq po- 


sredniq cz^stotliwosc (do samodzielne- 
go rozwazenia). 

Nalezy dolqczyc cz^stoSciomierz do 
wyjscia wtornika generatora nosnej, 
trymer 1 0pF generatora ustawid na 
maksymaln^ pojemnosc, dolqczyc je- 
den z rezonatordw 40MHz do genera- 
tora, wlqczyc zasilanie. Cz^stoscio- 
mierz powinien wskazywac cz^stotli- 
wo£d pracy generatora. 

Zapisad wskazania z dokladnosciq 
±10Hz i zmienic rezonator w generato- 
rze (opisac w ten sposdb wszystkie po- 
siadane rezonatory). 

Kompletowanie rezonatordw: Najle- 
piej byloby.. gdyby wszystkie rezonato- 


ry rdznily 51? od siebie o nie wi^cej niz 
±100Hz. Najwazniejszy jest filtr nr 
1 pracuj^cy przy odbiorze i nadawa- 
niu, RozbieznoSci filtrow nr 2 i 3 wpJy- 
113 tylko nieco na barw^ odbieranego 
sygnalu SSB. Rezonator generatora nos- 
nej powinien odpowiadad rezonatorom 
filtru nr 1 lub nr 2. 

Do plytki wmontowac dobrane rezo- 
natory i dlawik IpH generatora no^nej. 

Uruchamianie cz^sci cyfrowej 

Po wl^czeniu zasilania nalezy PR 
1 0k wyswietlacza LCD ustawid tak, aby 
wySwietlane cyfry byly najlepiej wi- 
doczne. 

Gatk^ strojenia ustawic w takiej po- 
zycji, aby na wyjsciu transoptorow ist- 
nialy logiczne jedynki. Jesli przestraja- 
nie ma odbywac si^ przyciskami, przy- 
ciski maj^ bye zwolnione. 

Wyregulowac PR wieloobrotowy 
tOOkQ przel^cznika pasm tak, aby na 


E3 napi^cie wynosilo ok. 2V, a wskaza- 
nia wyswietlacza LCD byty stabilne. 

Przycisnqc F3 i trzymaj^c go, przyeis- 
113c B2. Puscic B2 a nast^pnie F3 (synte- 
zer jest przelqczony na wersj? drug^). 
Jesli przestrajanie odbywa si^ galk^, 
przycisn^ F6 i trzymaj^c go, przycisn^c 
B2. Puscic B2 a nast^pnie F6. Je^Ji prze- 
strajanie odbywa sie przyciskami, przy- 
cisn^C' F5 i trzymajqc go, przyeisn^d B2. 
Puscic B2 a nast^pnie F6. 

Przycisn^c C2 oraz C3 i trzymaj^c 
je, przycisn^c B2. PuScid B2 a nast^p- 
nie C2 i C3 (syntezer jest przelqczony 
na kroki najwi^ksze). 

Przycisnqc C3 i trzymaj^c go, przy- 
cisnqc C2. Oba przyeiski puscic. Dioda 
LED dol^czona do C2 b^dzie migac, 
s^siednia nie swieci (wybrany jest krok 
500 kHz). 

Zgodnie z instrukcj^ Unisynta 2000 
nalezy teraz dostrolc trymer 20pF dof^- 
czony do rezonatora 4MHz SAA1057, 


ale w zwi^zku z tym, ze Digital 2000 
przestrajany jest ww^skim zakresie, 
wystarezy trymer ustawic mniej wi^cej 
na £rodku. 

Do wyjscia A1 do^ezyd napi^cie 
5V, do wejscia A3 cz^stoSciomierz i os- 
cyloskop. Oscyloskop ustawic na 0,1 
ps/dzialk^, czulosc maksymalna (mini- 
mum SOmV/dzialkf^). 

Metoda dostrojenia przy braku cz^s- 
tosciomierza UKF: reguluj^c trymer do- 
f^ezony do LI oraz trymer dol^czony 
do obwodu VCXO 192MHz, obserwu- 
j^c ekran oscyloskopu, znalezd prze- 
bieg sinusoidalny o cz^stotliwosci ok. 
7MHz (nieco mniej niz jedna sinusoida 
na dzialk^ oscyloskopu). 

Dostrolc Irymerem obwod 192MHz 
na maksymaln^ amplitude wskazan os- 
cyloskopu (50mV lub wi^cej). Obser- 
wuj^c cz^stosciomierz, trymerem ob- 
wodu VCO ustawic wskazania na 
7MHz ±300kHz. 



Rys. 1 . Piyta gfowna transceiver Digital 2000 . 























Do wyjscia A1 zarniast ww. napi^cia 
5V cJol^czyc oscyJoskop i ustawic go na 
pomiar napi^cia stalego 2V/dzialk^. 

Przestrajac przyciskami lub gafk^ 
syntezer tak, aby napi^cie na wyjsciu 
A1 uzyskalo wartosc okolo 5V. 

Przycisn^c C2 i trzymajqc go, przy- 
cisn^c B2. Puscic B2 a nast^pnie C2 
(syntezer przelqczony na najmniejsze 
kroki), 

Przycisn^c C3 i trzymaj^c go, przy- 
cisn^c C2. Oba przyciski puscic. Diocla 
LED dol^czona do C3 b^dzie migac 
(wybrany zostaf krok 5kHz). 

Obserwuj^c cz^stosciomierz, usta- 
wic wskazania na najblizsze wartosci 
7MHz. 

W ten sposob transceiver zostaf do- 
strojony do cz^stotliwosci 145MHz 
zdokfadnosci^ ok. ±100kHz. Dalsze 
dostrojene cz^sci cyfrowej nast^pi po 
uruchomieniu cz^sci radiowej transcei- 
vera. 

Uruchamianie odbiornika 

Do transceivera dof^czvc glosnik, 
a do gniazda antenowego rezystor 
50ft'4W. 

Potencjometr RRW ustawic na mak- 
symalne wzmocnienie posredniej cz^s- 
totliwosci, potencjometr sify gtosu 
w pozycjs srodkow^. 

Wlqczyd wzmacniacz w.cz. 

Oscyloskop dof^czyc do wyjscia 
glosnikowego odbiornika i dostroic wy- 
jSciowy obwdd rezonansowy miesza- 
cza odbiornika na maksymaln^ wartosc 
szumu. 

Na maksymain^! wartosc szumu ze- 
stroic oba obwody rezonansowe 
wzmacniacza w.cz. 

Uruchamianie nadajnika 

Rozrownowazyc modulator poten- 
cjometrem montazowym 1M, przesta- 
wiaj^c go w jedn^ ze skrajnych pozy- 
cji. 

Do sondy pomiarowej dof^czonej 
do rezystora 50Q dolqczyc oscyloskop 
przel^czony na najwi^ksz^ czufosc po- 
miaru napl^cia stalego. 


Przycisnqc PTT mikrofonu. Oscylo- 
skop powinien wskazac wzrost napi$- 
cia. 

Dostroid na maksimum wskazan os- 
cyloskopu dwa trymery filtru mieszacza 
nadajnika oraz wst^pnego wzmacnia- 
cza nadajnika. Napi^cie wskazywane 
przez oscyloskop powinno wynosid 
prawie 20V. 

Reguluj^c odlegfosci mi^dzyzwojo- 
we cewek L6 i L7 doprowadzid do 
wskazan oscyloskopu na 20V. Jest to 
wartosc szczytowa napi^cia wxz. na- 
dajnika przy mocy wyjsciowej 4W. Do- 
f^czony rezystor pomiarowy powinien 
wyraznie promieniowac ciepfo. 

Pierwszy obwdd rezonansowy po 
mieszaczu nadajnika rozstroic tak aby 
wskazanie oscyloskopu wynioslo 10V. 

Trymerem generatora nosnej zmniej- 
szyc wskazania oscyloskopu do 5 V. 

Dostroic na maksimum wskazan 
pierwszy obwod rezonansowy po mie- 
szaczu nadajnika. 

Mikrofon zewrzec do masy, oscylo- 
skop ustawic na najwi^ksz^ czufosc 
i reguluj^c PR 1M moduiatora, dopro- 
wadzic do najmniejszych wskazan os- 
cyloskopu. Zlikwidowac zwarcie mik- 
rofonu. 

Nadajnik dziafa na 145MHz, ale 
wci^z z dokfadnosci^ ±1 00kHz. 

Dokladne dostrojenie cz^stotliwosci 
i wskazan skali transceivera 

Transceiver przefqczyd na odbior. 
Do rezystora 50£1 dolqczyc sygnaf 
1MHz lub 5MHz z dzielnika wzorca 
cz^stoSciomi erza. 

Przycisn^c C2. Dofqczona do niego 
dioda LED zaswieci (wybrany najmniej- 
szy krok). 

Ustawic PR 500k£2 w pozycj^ za- 
pewniaj^c^ 0V na jego wyjsciu. 

Ska I a LCD wskazuje cyfry, na razie 
nie zwi^zane z faktycznq cz^stotliwoS- 
cic> Przestrajac transceiver w zakresie 
±100 jednostek wskazan skali LCD 
(czyli okofo ±100kHz), az do uslysze- 
nia w glosniku silnego sygnafu o cz^s- 
totliwosci okolo 1kHz. 


Obnizyc potencjometrem RRW 
wzmocnienie posredniej cz^stotliwoSci 
do uzyskania czystego sygnaly m.cz. 

Oscyloskop przef^czony na pomiar 
napi^cia stalego, poprzez rezystor 
1 0MQ lub wi^kszy, dof^czyd do El . 

Przestrajaj^c transceiver w niewiel- 
kim zakresie, tak aby wci^z byl sfyszal- 
ny niezmieniony sygnaf m.cz., ustawic 
minimalne wskazania oscyloskopu. 

Do wyjscia glosnikowego dol^czyc 
cz^stosciomierz i zmierzyc cz^stotli- 
wosc tonu z dokladnosci^ do 1 Hz. 

Minimalnie przestroic transceiver 
tak, aby nast^pil przeskok napi^cia 
wskazywanego przez oscyloskop z 0V 
na maksimum. 

PR VCXO wyregufowac tak, aby 
cz^stotfiwosc sygnalu m.cz. byfa wy- 
zsza od poprzednio zmierzonej 

0 1 5 Hz. 

Oscyloskop dof^czyc bezposrednio 
do wyjscia produkt detektora odbiorni- 
ka. 

Przestroic transceiver do uzyskania 
sygnalu m.cz. o najnizszej cz^stotli- 
woSci obserwowanej na oscyloskop ie 
(tzw. 0 dudnieri). 

Przycisn^c F2 I trzymaj^c go, przy- 
cisnqc B2. Puscic B2 a nast^pnie F2 
(przejscie do trybu ustawiania wartosci 
skali, z pozniejszymi zmianami w kie- 
runku zgodnym ze zmianami cz^stotli- 
wosci). 

Wybrac krok najwi^kszy i reguluj^c 
gafk^ lub przyciskami przestraj an ia wy- 
brac wskazania wyswietfacza najbliz- 
sze wartosci 0145000,0. Zmniejszyc 
krok i jeszcze bardziej zblizyc si? do tej 
wartosci. Wybrac krok najmniejszy 

1 wyregulowac wskazania dokladnie na 
0145000,0. 

Przycisnqd i puscic: B2. Transceiver 
uruchomiony. 

Rozne uwagi korlcowe 

Unisynt 2000 wkomponowany 
w Digital 2000 nieco rozni si$ od orygi- 
nalu. Ostateczna wersja modufu posia- 
da wszystkie udoskonalenia. Oto rozni- 
ce: rezystory Ikft dol^czone do FI -7 
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oraz rezystory 100k dokiczone do 
wejsc sleruj^cych SAA1057 stanowi^ 
wraz z pojemnosciami ukladow scalo- 
nych proste flltry w.cz. Mi^dzy innymi 
dzi^ki temu nie zaistniafa koniecznosc 
ekranowania cz^sci radiowej od cyfro- 
wej. Zrezygnowanie z rezystora 6,8k 
i dolijczenie 2,2kQ rownolegle do wy- 
jscia stabilizatora 5V oraz podanie syg- 
nalu zegarowego dla AT89C2051/ 
LCDDISP3 poprzez kondensator 33nF 
spowodowalo znaczne obnizenie po- 
horu pr^du z akumulatora przy wyl^- 
czonym zasilaniu (moje niedopatrzenie 
podczas konstruowania wczesniejsze- 
go Unisynta 2000). Zastosowany w ak- 
tualnym ukladzie akumulator b^dzie 
podtrzymywal zawartosr pami^cl mik- 
rokontrolera przy wyt^czonym urz^- 
dzeniu przez dwa miesi^ce. Oznacza 
to, ze dla bezpieczenstwa nalezy co 
najmniej raz w miesiqcu na 3 godziny 
transceiver wl^czyd Oczywiscie przy 
cz^stym uzywaniu transceivers, mini- 
malny czas ]ego wbjezenia nie ma zna- 
czenia. 

Nalezy pami^tac, ze nawet krdtkip 
przvpadkowe zwarcie zasilania mikro- 
kontrolera ATB9C2051/Unisynt2000 
(pin 20 do masy) spowoduje utrat? za- 
pisanych podczas uruchamiania nastaw 
(nie programu!) i trzeba b^rizie zgodnie 
z instrukcj^ wpisac je na nowo. Praw- 
dopodobnie do czasu ukazania si<? tego 
artykulu b^dzie przygotowana wersja 
AT89C2051/Unisynt2000 z nastawami 
dla Digital 2000 wpisanymi na stale. 

Docelowo nalezy transceiver za- 
mknqd w metalowej obudowie. Jednak 
mozna go uzywac bez obudowy, pod 
warunkiem, ze antena nadawcza jest 
w pewnej odleglosci od transceivera. 
Podczas praktycznych testow zastosowa- 
ny dipol na pasmo dwumetrowe umiejs- 
cowiony w odleglosci 1 m od urz^dzenia 
powodowal zaklocenia w pracy transcei- 
vera. Pami^tac nalezy, ze moc 4W 
w pasmie 144MHz to nie jest mala moc. 
Wyniesienie anteny na balkon (odleglosc 
od urz^dzenia ok. 8m + jedna sciana po- 
mieszczenia) zalatwilo problem. 


Zastosowany wyswietlacz LCD wy- 
maga pochyienia plytki przyczolowej 
pod kqtem ok. 45 stopni. Nie ma rdw- 
niez podswietlania. Mozna tu zastoso- 
wac inny wyswietlacz. Dost^pne wy- 
swietlacze przeznaczone do ogl^dania 
pod roznymi k^tami, wyswietlacze 
z i bez podswietlania, o roznym kolorze 
tla i roznej wielkosci znakow. Najwaz- 
niejsze, aby by! to wyswietlacz 1x16 
znakow ze sterownikiem HD44780 lub 
jego odpowiednikiem. W przypadku za- 
stosowania innego wyswietlacza LCD 
nalezy podczas podl^czania kierowac 
sit? nie numerami wyprowadzeri a ich 
nazwami. Oznaczenia wyswietlacza 
WM-C1601 M: 1 -VSS, 2-VDD, 3-VO, 4- 
RS, 5-R/W, 6-E, 7-DBO, 8-DB1, 9-DB2, 
10-DB3, 1 1-DB4, 12-DB5, 13-DB6, 14- 
DB7, 15-LEDW, 16-lEDU. 

Mi^dzy wyjsciem a mas^ ukladu, 
z ktorego steruje si^ wejscie S-metra 
skali LCD, nalezy dol^czyd potenejo- 
metr montazowy 10kQ, do wyregulo- 
wania maksymalnych wskazari S-metra. 
B^dzie on rowniez domykal do masy 
pr^d wejscia S-metra. 

W warunkach amatorskich mecha- 
nizm gafki najlatwiej wykonac wyko- 
rzystuj^c konstrukcj^ potenejometru. 
W tym celu nalezy zlikwidowac sliz- 
gaez potenejometru, zapewniaj^c moz- 
liwoSc ci^glego obracania galki. Tarcz$ 
kodow^ mozna zrealizowac wykonuj^c 
klisz§ fotograficzn^ zamieszczonego 
w instrukcji rysunku. Pola biale tarezy 
maj^ bye przezroczyste, Klisz^ nalezy 
zabezpieczyc przez jej zalaminowanie 
(tak jak laminuje si$ dokumenty). Na- 
st^pnie nalezy z niej wyci^c tarezy 
o srednicy 3cm. W przypadku braku 
malych transoptorow szczelinowych, 
mozna je wykonac stosuj^c oddzielne 
plaskiediody LED i plaskie fototranzys- 
tory. Takie transoptory reagowac 
na swiatlo zewn^trzne. Dlatego moze 
pojawic si^ koniecznosc dof^czenia 
dodatkowo mi^dzy 84 i pin 20 mlkro- 
kontrolera syntezera oraz B5 i t§ nozk^ 
rezystorow podci^gaj^cych 6,8kH. jesli 
urz^dzenie jest be 2 obudowy, transopto- 


ry nalezy oslonic, poniewaz przy wyl^- 
czonym zasilaniu, podswietlane przez 
swiatlo zewn^trzne fototranzy story spo- 
wodujij dodatkow^ utrat^ energii z aku- 
mulatorka ale licz^ si^). 

Instrukcja obslugi transceivera 
Digital 2000 

Wyb6r banku krokow 1 5Hz, 1 00Hz, 
1kHz, 5kHz: Przycisn^d C2 I trzymaj^c 
go, przycisn^c B2. Puscic B2 a nast^p- 
nie C2. 

Wybor banku krokow 10kHz, 
12.5kHz, 25kHz, 50kHz: Przycisnqc 
C3 i trzymajqc go, przycisn^c B2. Pus- 
cic B2 a nast^pnie C3. 

Wybor banku krokow 100kHz, 
125kHz, 250kHz, 500kHz: Przycisn^c 
C2 oraz C3 i trzymaj^c je, przyeisn^c 
B2. Puscic B2 a nast^pnie C2 i C3. 

Uwaga: Wyboru banku krokow nale- 
zy dokonac przed wlasciw^ prac^ na 
urz^dzeniu, poniewaz przycisni^cie B2 
powoduje automatyeznie CLR-RiT oraz 
VFO B=A. 

Wybor kroku najmniejszego: Przy- 
cisn^c C2. Dolqczona do niego LED 
dzie swiecic, s^siednia zgasnie. 

Wybor kroku wi^kszego: Przycisnqc 
C3. Dol^czona do niego dioda LED bf- 
dzie swiecic, s^siednia zgasnie. 

Wybdr kroku jeszcze wi^kszego: 
Przycisn^c C2 i trzymaj^c go, przyeis- 
n^c C3. Oba przyeiski puscic. Dioda 
LED dol^czona do C2 b^dzie migac, 
s£|siednia zgasnie 

Wybor kroku najwi^kszego: Przycis- 
n^c C3 i trzymaj^c go, przycisn^c C2. 
Oba przyeiski puscid Dioda LED dof^- 
czona do C3 b^dzie migac, s^siednia 
zgasnie. 

Przestraj a nie przyeiskami: Przyci^ni^- 
cie B5 spowoduje zwi^kszanie cz^stotli- 
wosci, dodatkowe przyci^ni^cie B4 
zwi^kszy szybkosc przestrajania w gdr^. 

Przycisni^cie tylko B4 spowoduje 
zmniejszanie cz^stotliwosci wejsciowej 
modulu syntezera, dodatkowe przyeid 
ni^cie B5 z wi^kszy szybkosc przestra- 
jania w dol. Przy nadawaniu przestraja- 
nie jest zablokowane. 
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Przestrajanie galk^: Podczas szyb- 
kiego pokr^cania galk^ automatycznie 
wzrasta szybkosc przestrajania. Tzn. 
krok 1 5Hz zmieni si$ automatycznie na 
30Hz, 100Hz na 200Hz itp. Przy nada- 
waniu przestrajanie jest zablokowane. 

Zapis do pami^ci: Przycisn^d FI lub 
F2 lub F3 i trzymaj^c przycisk wybranej 
pamieci, przycisn^c C3. Zwolnid C3 
a nast^pme FI lub F2 lub F3, Wybrana 
pami^c zapami^tuje aktualn^ cz^stotli- 
wo£c nadawcz^ i odbiorcza. Zapisane 
cz$$totliwo£ci pami^tane 53 po wyf^- 
czeniu zasilania. 

Odczyt pami^ci: Przycisn^c FI lub 
F2 lub F3 i trzymajqc przycisk wybranej 
pami^d, przycisn^c C2. Zwolnid C2 
a nast^pnie FI lub F2 lub F3. Odczyta- 
na cz^stotliwosc nadawcza i odbiorcza 
staj^ si^ aktualnymi. Jesli istnieje rozni- 
ca mi^dzy nimi, na wyswietlaczu LCD 
pojawi si§ litera "R". 

VFO B-A: Przycisn^c F4 i trzymajetc 
go, przycisn^c C2 lub C3. Zwolnid C2 
lub C3 a nast^pnie F4. Aktualna cz^s- 
totliwoSd nadawcza i odbiorcza zosta- 

zapisane do pami^ci VFO B. 

VFO A/B: Przycisn^c F5 i trzymaj^c 
go, przycisn^d C2 lub C3. Zwolnid C2 
lub C3 a nastepnie F5, Aktualna cz§s- 
totliwosc nadawcza i odbiorcza zosta- 

zapisane do VCO B, natomiast cz^s- 
totliwosci, ktore zapisane byfy w VFO 
B, zostan^ aktualnymi. 

CLR-RIT: Przycisn^d F6 i trzymaj^c 
go, przycisnqc C2 lub C3. Zwolnid C2 
lub C3 a nast^pnie F6. Cz^stotliwosc 
odbiorcza zostanie zrownana z nadaw- 
cz^. 

RIT: Przycisnqc F7 (nie przyciskac 
przy nadawaniu) i trzymaj^c go, prze- 
strajac urzqdzenie. B^dzie zmieniala 
si$ tylko cz^stotliwo^d odbiorcza. RIT 
mozna przestrajad w calym pasmie. 
Gdy przycisk F7 zostanie zwolniony, 
da Isze przestrajanie spowoduje rowno- 
legts} zmian^ cz^stotliwosci odbiorczej 
i nadawczej. Przy istnreniu rdznicy 
mi^dzy cz^stotliwo^ci^ nadawcz^ i od- 
biorcz^, dioda LED sygnalizacji kro- 
kow, ktdra aktualnie nie swieci, b^dzie 
rozblyskiwad krotkimi impulsami, a na 
wyswietlaczu LCD pojawi si? litera "R". 

Wf^czenie skanera cz^stotliwoSci: 
Przycisn^c F7 i trzymaj^c go przycis- 
n^c C2 lub C3. Zwolnic C2 lub C3 
a nast^pnie F7. Operacji nalezy doko- 
nad dose szybko. Po jego uruchomieniu 
VFO B=A. Skaner przeszukuje od cz$s- 
totliwoSci VFO Ado cz^stotliwosci za- 
pisanej w pami^ci nr3 (F3). Przed wy- 
borem cz^stotliwosci skanera nalezy 
wybrac krok skanowania. 

Zatrzymanie skanera: Funkcja do 
wykorzystania po rozbudowie transcei- 
ver. Opis w instrukcji Unisvnt 2000. 

Wyl^czenie skanera: Odbywa si<* 
automatycznie po nacisni^ciu PTT tub 
przycisku STOP SKANER. 


Uwagi 

Przedstawione w artykule plytki Di- 
gital 2000 mozna zastosowac takze do 
innych celdw. Przy ich pomocy mozna 
wykonac transceiver na pasmo 
50...52MHz, generator sygnaiowy - 


wobulator KF/UKF, urzqdzenie do l^cz- 
nosci satelitarnych lub tzw. "drugie 
VFO" do dowolnego innego urz^dze- 
nia nadawezo-odbiorezego. 

Opracov/ano 
na podstawie materiaiow SP3ABG 


Tuz przed zamkni^ciem tego materiahi poprosilismy konstruktora okilka 
slow uzupelniaj^cych ten opis. SP3ABG dodal: "Dlugo zastanawialem si$ nad 
nazw^ tego urzqdzenia - do tego stopnia, ze zmienilem j 3 w ostatniej chwiJi - 
st^d karteezki z nazw^ na prototypie Digital-2000. Wydruk rozni si§ nieco od 
zdj^d. Potem doszlo troche popraweezek, jak to w prototypie. Aktualnie posia- 
| dam dopracowane plytki 

jednak nazwa nie oddaje istoty sprawy. Trudno jest opracowywac w nie- 
skoriezonose rozne typy transceiverow. Wydaje mi si^, ze Digital 2000 jest 
optymalnym rozwi^zaniem dla radioamatorow-konstruktordw jako swietne po- 
le dolatwego przeprowadzania doswiadezeri." 

Dodatkowe informaeje na temat transceiverdw Digital mozna znalezc na 
stronie konstruktora pod adresem: www.eter.ariadna.pl/sp3abg, e-mail 
| sp3abg@polbox.com (tel. 068 3258146). 

; Czekamy na krotkie informaeje od czytelnikow (testy) na temat opisywanego 
urz^dzenia. W jednym z nast^pnych numerdw pisma planujemy zamie^cic 
i jeszcze jeden test transceivera Digital '96 autorstwa Mateusza Pigonia. 

Rowniez w kolejnych numerach pisma w dziale "Hobby" zamieScimy m.in. 
opisy wykonania nast^puj^cych urz^dzeri krotkofalarskich: 

| - liniowy wzmacniacz mory na lampach GI7R (Jdzef Jagiela) 

I - syntezer cz^stotliowsci KF (Alfred Jankowski) 

- mierniki mocy w.cz. (Jozef Krzyminski). 

redakeja 
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Szerokopasmowy wzmacniacz mocy w TRX “Dunaj” 


W Swiecie Radio byla podana infor- 
macja o podstawowych danych TRX- 
a "Dunaj", autorem ktorego jest Alek- 
sander Tarasow UT-2-FW. Jest to juz 
konstrukcja wspolczesna, sterowana 
mikroprocesorowo, nie odbiegaj^ca pa- 
rametrami od urz^dzerl tabrycznych. 
Codnym uwagi jest w nim szerokopas- 
mowy wzmacniac mocy. 

Rozpatruj^c schematy szeropasmo- 
wych wzmacniaczy mocy, tak fabrycz- 
nych od tych bardzo drogich po tarisze 
modele, oraz konstrukcja amatorskie, 
to roznice mi^dzy nimi si\ minimalne, 
roznki si$ tyfko tym, ze zostaly zbudo- 
wane na roznych tranzystorach, nieco 
innych eiementach oraz nieznaczne $3 
roznice schematowe. 

Przy budowle amatorskich konstruk- 
cji f a w szczegolnosci na bazie tranzys- 
to row produkcji b. ZSSR (53 one jeszcze 
w miar$ tanie) przy zasilaniu napi^ciem 
+13,8V wybor ich jest bardzo maty. S3 
np. tranzystory KT-958, 960, 925, 920, 
ktorych uzywaj^ ze zmiennym szcz$s- 
ciem amatorzy do budowy wzmacnia- 
czy mocy. 

Dla jasnosci, jakich tranzystorow na- 
lezy uzyc do budowy SzWM (szeroko- 
pasmowych wzmacniaczy mocy) wg 
konstruktorow i producentow tranzys- 
torow, sq one podzielone na trzy grupy: 

- Grupa A: niskocz^stotliwo^ciowe do 
3 MHz, 

- Grupa B: sredniocz^stotliwosciowe 
do 300MHz, 

- Grupa C: vvysokocz^stotliwosciowe 
powyzej 300 MHz. 

W interesujqcej nas grupie B wyst$- 
puje podzial na tranzystory 0 liniowej 
charakterystyce oraz tranzystory do bu- 


dowy wzmacniaczy mocy w klasie 
C o cz^stotliwosci 50.*. 500MHz. Nie 
wntkaj3c w szczegoty, zastosowanie 
tranzystorow o nieliniowej charakterys- 
tyce mija si^ z celem. Np. stosuj3c tran- 
zystory KT-958,960 do budowy SzWM 
w miar^ pozytywne efekty mozna uzys- 
kac przy poborze mocy nie wi^kszej niz 
40% oraz z bardzo malym SWR anteny. 

SzWM jest wykonany na pfytce dru- 
kovvanej, zamontowanej na radiatorze 
ztyfu TRX-a "Dunaj". Jedna strona fa- 
mi natu stanowi mass, zas elementy S3 
przy I uto wane do wytrawionych punk- 
tow, co pozwala na lepszy dost^p do 
elementow w czasie strojenia i ewentu- 
alnych napraw. Napi^cie zasilania 
+1 3,8V (w wypadku zasilania z osob- 
nego zasilacza wskazane jest, aby na- 
pi^cie na koncowych tranzystorach 
podnieSc do + 15V, zas do pozostalych 
stopni wprowadzic dodatkow3 stabili- 
zacje +1 2V...+1 3,8V). Taki sposob za- 
silania umozliwi podniesienie mocy 
przy mniejszym poborze pr3du oraz 
uzyskanie rownomiernej charakterysty- 
ki amplitudowo-cz^stotliwosciowej. 
Nalezy rowniez zwrocic uwag$ na od- 
powiedni3 grubosc przewodow zasila- 
j3cych TRX, w niekorzystnych warun- 
kach moze nast3pic spadek napi^cia 
nawet do +1 3V przy zasilaniu +1 3,8V. 

SzWM jest zbudowany z 3 stopni. 
Pierwszy stopieri pracuje w klasie A, dry- 
gi w klasie AB, za£ ostatni w klasie B. 
Schemat SzWM jest podobny do klasycz- 
nych ukJadow fabrycznych jak i wzmac- 
niaczy budowanych, przez amatordw. 
Stopnie fabryczne S3 opracowywane pro- 
fesjonalne i nie trzeba "zadziwiac 
swiata" budu)3C jakies wymyslne kon- 


strukcj? amatorskie. Wazn3 rzecz3 jest, 
aby zbudowad SzWM o maksymafnej li- 
niowosci, stabilny na obc^zenie, owy- 
sokiej jakosci. Rownomierne wzmocnie- 
nie w calym zakresie cz^stotliwoSci osiq- 
ga si$ przy dobraniu odpowiednich ty- 
pow tranzystorow, przez zbudowanie 
odpowiednich transformatorow sprz^ga- 
jqcych i ukiaddw sprz^zenia zwrotnego. 
Nie mozna zaniedbac zastosowania wy- 
sokiej jakosci pozostalych elementow 
oraz zasad budowy SzWM. 

Pierwszy stopien SzWM jest zbudo- 
wany na tranzystorze KT-610 (lepszy 
KT-939). Jezeli udafoby si<* zdobyd 
ostatnio produkowany tranzystor 2T966 
A, to wg danych katalogowych, nawet 
nie kazda lampa moze miec takie para- 
metry. Ten stopien pracuje w klasie 
A i w zaleznosci od posiadanego tran- 
zystora prqd spoczynkowy wynosi 
100. ..160mA i jest ustalany rezystorem 
R2. Uklad R5C2 sluzy do regulacji 
wzmacniacza na cz^stotliwosci 
29MHz. Celem uzyskania odpowied- 
niej charakterystyki amplitudowo-cz^s- 
totliwosciowej regulacji nalezy prze- 
prowadzic kondensatorem C2. Trans- 
formator w.cz. Trl jest wykonany na 
pierscionku o srednicy 7mm o przeni- 
kalnosci 1000, nawini^ty bifiiarnie 
dwoma przewodami o srednicy 
0,1 5. ..0,1 8mm na calej dlugosci piers- 
clonka bez skr^cenia przewodow 
w liczbie 7-9 zwojow. Pocz3tek pierw- 
szego uzwojenia jest pol3czony z kori- 
cem drugiego co stanowi srodkowe wy- 
prowadzenie. Dfawik Dl. 1 winien 
przeniesc pr3d nie mniejszy niz 
150mA. Przy strojeniu tego stopnia na- 
lezy dobic si$ jak najlepszej liniowosci 
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1 wzmocnienia na 29MHz. Napi?cie 
w.cz. na kolektorze tego tranzystora 
powinno bye w granicach 2...4V. 

Poprzez kondensator sprz?gajqcy C6 
napi?cie w.cz. jest podawane na drug! 
stopieri. Prqd spoezynkowy drugiego 
stopnia powinien wynosic 350. ..400mA. 
Kondensator C6 odpowiada za charakte- 
rystyk? wzmacniacza i w wypadku 
zmiejszenia mocy na 160m nalezy 
zmienic go na wj?kszy (22...33nF). Za- 
stosowany tu tranzystor KT-965 A jest 
wykorzystany tylko w 1 5-20% jego mo- 
cy. Usilowanie zaslosowania tranzystora 

0 mniejszej mocy nie da to zadowalnjq- 
cych rezultatow. Zastosowanie np. tran- 
zysiorow KT-920, KT-925 z roznymi li- 
terarni, chociaz energetyeznie wydol- 
nych, jednak na anaiizatorze byto zbyt 
wiele nieporzqdnych prqzkow. tranzys- 
tor KT-921A, mimo jego doskonalej li- 
niowosci, nie zabezpieczal odpowied- 
niej mocy. Tylko przy zastosowaniu 
tranzystora KT-965 A udalo si? uzyskac 
bardzo liniowy sygnal oraz 5V w.cz, 
w calym zakresie cz?$totliwosci. W wy- 
padku nieznalezienia takiego tranzysto- 
ra mozna z powodzeniem zastosowac 

2 x KT-921 A w przeciwsobnym ukla- 
clzie. Dlawik Df. 3 powinien przeniesc 
prqd nie mniejszy niz 2 A, wykonac go 
mozna na pierscionku ferrytowym o prze- 
nikalnosci 600, przewodem o srednicy 
0,6... 0,7mm od 10 do 20 zwojow. Rezys- 
tor R7 zabezpiecza przed przebiciem 
przejscie em iter owe przy ujcmnej pel fa- 
li napi?c.ia sterujqcego. Prqd bazyT2 jest 
stabilizowany ukladem D1, D2, T3, R9 

1 C9. Przy pomocy lartcuszka R8, C4, 
RIO, R1 1 (sq to efementy sprz?zenia 
zwrotnego) ustala si? charakterystyk? 
przenoszenia oraz wzmocnienia stop- 


nia. Rezystor R9 reguluje prqd spoezynko- 
wy stopnia, rezystor R8 zC4 decydujq 
o charakterystyce i wzmocnieniu stopnia. 
Tranzystor t3 nie wymaga chfodzenia. 

Transofmator w.cz. Tr2 jest zbudo- 
wany w ksztalcie "lornetki" na piers- 
cionkach fer rytowych o srednicy 10mm 
(przenikalnosc 1000, wysokosc slupkbw 
11.. ,13mm). Uzwojenie pierwotne po- 
siada 2. ..3 zw., wtorne - 1 zwoj przewo- 
du o srednicy 0,7. ..0,8mm. 

Z transformatora Tr2 dwa przeciwsob- 
ne sygnaly sq kierowane poprzez uktad 
Cl 6, R1 5, Cl 7, R1 6 do da I szego wzmoc- 
nienia w stopniu koncowym na tranzys- 
torach T5 iT6. Typ zastosowanych tran- 
zystorow jest zalezny od zakladanej mo- 
cy i tak np. z tranzystorow 2 x KT-967A 
mozna uzyskac moc oddanq do anteny 
powyzej 100W przy bardzo dobrej linio- 
wosci. Mozna zastosowac tranzystory ly- 
pu KT-965A, jednak przy napi?ciu 
+ 13,8V szybko spada wzmocnienie na 
wyzszyeh cz?slotliwosciach oraz nast?~ 
puje pogorszenie liniowosci. Wyjscie jest 
tylko jedno - zwi?kszyc napi?cie zasila- 
nia przynajmniej do +20 V. Przy zastoso- 
waniu tranzystora 2T-965 A mozna uzys- 
kac moc 90 W w ante nie. 

Kondensator C l 5 wraz z drugim uzwo- 
jeniem iransformatora Tr2 tworzy rezo- 
nans na cz?stotliwosci 29 MHz i siuzy do 
ustawienia tego rezonansu. Stabilizacja 
prqdu spoezynkowego odbywa si? na 
ukladzie D4, D5 i T4. Tranzystor T4 popo- 
przez izolowanq podktadk? jest przykr?- 
cony do radiatora. Dlawiki DI.5 i Dl.6 sq 
zbudowane na pierscionkach ferrytowvch 
o sr. 7mm, przenikalnosc 600. ..1000 z 5 
zw. przewodu 0,3 5... 0,4 7mm. Dlawik 
Dl.4 rdwniez jest zbudowany na piers- 
cionku ferrytowym o takiej samej przeni- 


kalnosci o s'r. 14... 16mm przewodem o sr. 
0,8mm z 7...1 0 zw. 

Transformator Tr3 jest zbudowany 
w ksztafcie "lornetki" na pierscionkach 
ferrytowych o srednicy 12mm, przenikal- 
nosci 600... 1000, wysokosc trafo - 
24. ..28mm. Pierwotne uzwojenie to zwoj 
z ekranu kabla koncentrycznego, zas 
wtorne - 2... 3 zw. przeciqgni?te wewnqtrz 
ekranu pierwotnego uzwojenia. Dokladnq 
liczb? zwojbw wtornego uzwojenia do- 
biera si? podezas strojenia na odpowied- 
nie obciqzenie, by uzyskac odpowiednie 
charakterystyki oraz nominalnq mocy. 

Prqd spoezynkowy 200... 2 5 0mA na 
kazdy tranzystor ustawia si? rezystorem 
R24. Tranzystory koncowe nalezy do- 
brac w par? badajqc je przy prqdzie ko- 
lektora, zaczynajqc od 50mA az do 2A. 
Oprocz dobierania tranzystorow przy 
prqdzie stalym, nalezy je dopasowac 
pod wzgl?dem jednakowego wzmoc- 
nienia po stronie wxz. 

Dla ochrony koricowych tranzysto- 
row sq zamontowane 2 rezystory R21 
i R22 i w wypadku zaniku obciqzenia 
lub podtqczenia anteny z wysokim 
SWR nast?puje przechwyt mocy po- 
przez te rezystory. 

Uklad R24, C37, D6, C38, R23 siuzy 
do pomiaru mocy. Elementy R24 i C37 
sa tak dobierane, aby skompensowac 
nierownomiemosc pomiaru mocy w za- 
leznosci od cz?s?otliwosci. R23 reguluje 
czulosc pomiaru. Na wyjsciu ukladu za- 
stosowano filtr dolnoprzepustowy C34, 
LI, C35, L2, C36, ktory skulecznie tlumi 
cz?stotliwosci powyzej 32MHz. 

Przy dobrze zeslrojonym wzmacnia- 
czu mocy poziomy Harmon icznych II rz?~ 
du sq nie wi?ksze niz -30dB, zas III - 1 8dB. 

Tiumaczenie i oprucowanie SP1FLO 
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Na poczqtku listopada staraniem na- 
szej redakcji ukazala si$ w sieci hand- 
lowej AVT kolejna multimedialna plyta 
CD: $R-02. 

)ej autorami, podobnie jak poprzed- 
niej plyty CD SR-01, sq dwaj znani 
krotkofalowcy: Lukasz Komsta SP8QED 
i Krzysztof Dqbrowski OE1 KDA. 

Na plycie, oprocz spisu artykulow 
"Swiata Radio" (uzupelnienie do CD 
SR-01: od SR 11/1999 do SR 9/2000), 
znajduje si§ obszerne opracowanie 
OE1KDA poswi^cone gtownie emisjom 
cyfrowym (opisy uzupefniono najnow- 
szymi programami, instrukcjami i na- 
graniami dzwi^kowymi). 

Specjalnie dla uzytkownikow CB 
Radio (opr. SP8QED) przygotowano 
modyfikacje radiotelefonow President 
(schematy przerobek) oraz zaprezento- 
wano witryn^ klubu Sugar Delta (strona 
wiceprezydenta Sugar-Delta oraz gale- 
ria kart QSL). 

Na plycie znajduje si^ bardzo po- 
szukiwany callbook (spis polskich stacji 
amatorskich, wykaz powiatow i biur 
QSL, znak, imi^ operatora, miejsce na- 
dawania, locator, skrot dawnego woje- 
wodztwa i nowego powiatu, jak rdw- 
niez ew. numer oddzialu PZK), archi- 
wum biuletynow (polskie i zagraniczne 
biuletyny internetowe, okolniki ARRL, 
425 DX News, Ohio/Penn DX Bulletin, 
lista dyskusyjna programu Logger), opi- 
sy Sciezek audio plyty (nagrania emisji 
cyfrowych) oraz informacje rozne (PSK 
31 i spolka): 

- licencje CEPT na s'wiecie, 

- identyfikacja sygnalow roznych emis- 
ji amatorskich, 

- spis cz^stotliwos'ci stacji faksymile 
pracujqcych w zakresie KF, 

- czasy transmisji stacji faksymile pra- 
cujqcych w zakresie KF, 

- retransmisje obrazow satelitarnych 
przez stacje naziemne, 

- spis cz^stotliwosci skrzynek Pactor 
i bramek Pactor/AX.25 w zakresie KF, 

- spis stacji amatorskich pracujqcych 
emisji MT63. 

Znacznq cz§sc plyty zajmujq progra- 
my i instrukcje dotyczqce emisji cyfro- 
wych z nagraniami dzwi^kowymi. 
Emisja PSK31 i pokrewne 

- Digipan (Windows 95/98) oraz in- 
strukcja do programu nadawczo-od- 
biorczego (wykorzystuje on jako mo- 
dem plytk$ dzwi^kowq zgodnq ze 
standardem "Sound blaster"; dostraja- 
nie do stacji odbywa si$ na ekranie 
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komputera bez przestrajania radiosta- 
cji; program oferuje takze mozliwosc 
pracy emisjq FSK31. Instalacja Digi- 
pan bezposrednio z dysku CD). 

- Mixw32 (Windows 95/98) - instruk- 
cja do programu nadawczo-odbior- 
czego Mixw32 wwersji 1.18 (wyko- 
rzystuje on jako modem ply t k^ 
dzwi^kowq zgodnq ze standardem 
"Soundblaster"; oprocz emisji PSK31 
program oferuje mozliwosc pracy 
emisjq FSK31 - dokument w formacie 
Word 97). 

- Mixwl 1 8d.exe - samorozpakowujqce 
si$ archiwum Mixw32 1.18. 

- Mixwdemo103.zip - archiwum 
Mixw32 1 .03 w formacie ZIP 

- Mixwdemo142.exe - samorozpako- 
wujqce si^ archiwum Mixw32 1 .42 

- PSK31 (Windows 3.x/95/98) - instruk- 
cja do programu nadawczo-odbior- 
czego PSK31SBW (wykorzystuje on 
jako modem plytk^ dzwi^kowq zgod- 
nq ze standardem "Soundblaster") 

- P31SBW108.ZIP - archiwum 
PSK31 SBW 1 .08 w formacie ZIP. 

- WinPsk (Windows 95/98/NT) - in- 
strukcja do programu nadawczo-od- 
biorczego WinPsk (wykorzystuje on 
jako modem plytk^ dzwi^kowq zgod- 
nq ze standardem "Soundblaster"). 

- Winpskse12.zip - archiwum WinPsk 
1 .2 w formacie ZIP. 

- Pskcoredll101.zip - biblioteka DLL 
zawierajqca wszystkie podstawowe 
funkcje programu PSK31 i przezna- 
czona dla programistow pragnqcych 
pisac wlasne programy bez zagl^bia- 
nia si$ w szczegoly. Archiwum w for- 
macie ZIP. 

- Pskcoredll117.pdf - dokumentacja 
biblioteki DLL przeznaczona dla pro- 
gramistow (dokument w formacie 
PDF; do odczytu wymagany jest pro- 
gram "Acrobat Reader"). 

- gpsk31 -0_2_4_tar.arc - program ko- 
munikacyjny PSK31 dla systemu Li- 
nux. 

- PSK08 - wqskopasmowa odmiana 
systemu PSK31 opracowana do ce- 
low Iqcznosci w zakresie dfugofalo- 
wym. 

Faksymile i SSTV 

- ChromaPix (Windows 95/98) - in- 
strukcja do programu nadawczo-od- 
biorczego SSTV (wspolpracuje z plyt- 
kq dzwi^kowq standardu "Soundblas- 
ter"; dokument w formacie Word 97). 

- JVCOMM32 (Windows 95/98/NT 
4.0) - instrukcja do programu nadaw- 
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czo-odbiorczego faksymile i SSTV 
(wspofpracuje z plytkq dzwi^kowq, 
kontrolerami PTC-il, PTC-lle, mode- 
mem Han Fax t modem a mi cyfrowy- 
mi). 

- Newmasks.zip - archiwum zawiera- 
jqce maski do podkolorowywania sa- 
telitarnych map pogody (format ZIP). 

Iqcinogci satelitarne 

- Winorb36.zip - program do sledzenia 
i prognozowania przelotow sateli- 
tow, nie tylko amatorskich, ale takze 
meteorologicznych i innych - wersja 
3.6 (program fatwy w instalacji i kon- 
figuracjb pracujqcy n ieza wodnie; po 
zainstaiowaniu odpowiedniego urzq- 
dzenia wykonawczego moze takze 
sterowac antenami; do aktualizacji 
danych orbit potrzebne 53 zestawy 
w formacie 2 -liniowym; archiwum 
w formacie ZIP). 

- Announ 12 .zip - zapowiedzi foniczne 
do programu Winorbit (archiwum 
w formacie ZIP). 

- C 2 £Stotliwosci pracy satelitow ama- 
torskich (wg kwartalnika "AMSAT- 
DL"). 

- Parametry orbit satelitdw (wg kwar- 
talnika "AMSAT- DL"). 

- Przyklady biuletynow zawierajqcych 
aktualne dane orbit w formatach nasa 
(2-liniowym i AMSAT z dn. 
21.07.2000). 

Packet Radio 

- Winpack (Windows 95/98) - instruk- 
cja do programu terminalowego Pac- 
ket Radio (dokument w formacie 
Word 97. 

- Wintnc (Windows 3.1/95) - emulator 
TNC dla Windows, pozwala na ko- 
rzysta nie z modemow typu BayCom 
pod Windows (archiwum w formacie 
ZIP). 

RTTY 

- MT63 (Windows 95/98) - instrukcja 
do programu nadawczo-odbiorczego 
dla emisji MT63 (wspofpracuje 
z plytkq dzwi^kowq zgoclnq ze stan- 
dardem " Sou ndbl aster"). 

- MT63 (Windows 95/98) - program 
komunikacyjny MT63 (archiwum sa- 
morozpakowujqce si$). 

- Rckrtty (Windows 95/98) - program 
komunikacyjny RTTY, Packet Radio 
i PSK31 wspolpracujqcy z rbznymi 
modelami TNC 2 , np. PK-232 i kont- 
roierami PTC-ll/e; dost^pne rodzaje 
emisji sq ograniczone moziiwosciami 
kontrolera; program prowadzi dzien- 
nik stacji i sporzqdza wykazy zgodne 
z wymogami wielu znaczqcych za- 
wodow. Archiwum w formacie ZIP). 

POCSAG 

Poc32205.exe (Windows 95/98) - de- 
koder komunikatow przywolawczych 
wstandardzie POCSAG (archiwum 
samorozpakowujqce si$). 

System Hella 

- Heltsetup.exe (Windows 95/98) - pro- 


gram komunikacyjny dla systemu 
Feld-Hell (autorem jest Nico Porcino, 
IZ 8 BLY, ktory jest takze konstrukto- 
rem modemu YAM; archiwum samo- 
rozpakowujqce si^). 

ATV, mikrofale (anteny UKF i mikrofa- 

lowe) 

Opisy sprz^tu 

- Kontroler PTC2. 

- Rodzina uniwersalnych kontrolerow 
dla roznych rodzajow emisji: Packet 
Radio (300, 1200 i 9600 bit/s), PAC- 
TOR (i i II), AMTOR, SSTV, faksymile 
(AM i FM) i PSK31 . S 3 to obecnie je- 
dyne fatwo dost^pne urzqdzenia pra- 
cujqce emisjq PSK31 i stanowiqce al~ 
ternatyw^ dla modem u na ply tee 
dzwi^kowej. Jeden z niewielu kont- 
rolerow wyposazonych w modem 
pakiet radio pracujqcy z przeptyw- 
nosciq 300 bit/s stosowanq na falach 
krotkich. Wszystkie zawarte w kont- 
rolerze modemy sq moclemami pro- 
gramowymi - uwzgi^dnienie ew. no- 
wych rodzajow emisji b^dzie wyma- 
gac tylko wymiany oprogramowania. 

- Kontroler TNC2 multi (wieloszybkos- 
ciowy). W instrukcji zwrdcono szc ze- 
golnq uwag$ na problematyk? trans- 
misji z przeplywnosciq 9600 bit/s. 
Oprocz standardu G3RUH oferuje 
takze odmienne systemy modulacji 
FSK mniej wrazliwe na negatywne 
wplywy p^tli PLL w syntezerach. 

- Modem YAM przeznaczony do trans- 
misji z przeplywnosciami 1200 , 
2400 i 9600 bit/s. Modem jest konfi- 
gurowany programowo, dzi^ki cze- 
mu praca ew. nowymi rodzajami 
emisji b^dzie wymagac tylko zaopat- 
rzenia si^ w odpowiednie oprogra- 
mowanie. 

Programy rozne 

- Winzip70.exe (Windows 95/98/NT) - 
samorozpakowujqce si$ archiwum 
pakowarki Winzip w wersji 7.0. 

PGP i jego zastosowanie w krotkofalar- 
stwie: 

- pgp50ibi.zip (MS-DOS, Windows - 
okno DOS). PGP - program do podpi- 
sywania i utajniania wiadomosci (or- 
chiwum w formacie ZIP). 

- pgp50ibi.zip (MS-DOS, Windows - 
okno DOS). PGP - program do podpi- 
sywania i utajniania wiadomosci (ar- 
chiwum w formacie ZIP). 

- pgp602freew.exe (Windows 95/98). 
PGP - program do podpisywania 
i utajniania wiadomosci (archiwum 
samorozpakowujqce si$). 

- pgpfreeware_6_5_3.zip (Windows 
95/98-. PGP - najnowsza wersja (ar- 
chiwum ZIP). 

- SSH (Windows 95/98) - darmowe na- 
rz^dzia do bezpiecznego logowania 
na serwer: MindTerm (napisany w ja- 
va), Putty, TeraTerm. 

- pgp50i-unix-src_tar.arc (Linux). PGP 
- program do podpisywania i utajnia- 


nia wiadomosci (archiwum w forma- 
cie ARC/GZ). 

Wyjscie do Intemetu 

- http://www.amsat.org. Clown a witry- 
na AMSAT. j^zyk angielski. 

- http://www.amsat.org/amsat/news/ 
ans.html. Biezqcy komunikat AM- 
SAT. 

- http://www.amsat.org/arnsat/ftp/keps/ 
current/nasa.all. Biezqce parametry 
orbit w formacie 2-liniowym NASA. 

- http://www.amsat.org/amsat/ftp/keps/ 
current/amsat.all. Biezqce parametry 
orbit w formacie AMSAT. 

- http://blpt1 06.bi.ehu.es/psk31 .html. 
"Oficjalna" witryna PSK31. Zrodlo 
aktualnych wersji programow PSK31 . 
J^z. ang. 

- http://www.hffax.de. Witryna po- 
swi^cona emisjom faksymile, SSTV 
i satelitom meteorologicznym. J$z. 
niem. i ang. 

- http://www.tapr.org. Witryna TAPR 
poswi^cona emisjom Packet Radio 
i innym emisjom cyfrowym, cyfrowej 
obrobce sygnalow, technice rozpra- 
szania widma i nowym opracowa- 
niom TAPR w wym. dziedzinach. 80 - 
gaty zbidr odnosnik 6 w i oprogramo- 
wania. j^z. ang. 

- http://www.ukw-berichte.de. Witryna 
niemieckiej wersji kwartalnika po- 
swi^conego technice mikrofalowej. 
Zrodlo zaopatrzenia w podzespofy, 
obwody drukowane i sprz^t mikrofa- 
fowy. J^z. niem. 

- http://www.vhfcomm.co.uk. Witryna 
angielskiej wersji kwartalnika po- 
swi^conego technice mikrofalowej. 
Zrodlo zaopatrzenia w podzespoly, 
obwody drukowane i sprz^t mikrofa- 
lowy. J^z. ang. 

- http://wvvw.shfmicro.com. Amery- 
kanski dystrybutor okazyjnych pod- 
zespolow dla pasm 1 0 i 24 GHz; 
m.in, diod Schottky'ego, mieszajq- 
cych, Gunna, tranzystorow mikrofa- 
lowych, gotowych modutow Gunna 
("Gunnplexerow") itd. J^z. ang. 

- http://www.db 6 nt.com. Producent 
wyposazenia (wzmacniaczy, kon- 
werterow, transwerterow, nadajni- 
kow - tonicznych, ATV i satelitar- 
nych) na amatorskie pasma 23 cm 
1 wyzsze. Produkty L)B 6 N I ciesz^ si^ 
dobrq opiniq wsrdd krotkofalowcow. 
Niektore z nich sq tez dost^pne 
w postaci zestawow do samodzielnej 
konstrukeji. J^z. ang. i niem. 

Na plycie znajduje si$ alternatywny 
spis tresci w formacie FTP. Spis ten mo- 
ze ulatwic kopiowanie wybranych 
zblordw na twardy dysk lub inne nosni- 
ki danych bez upuszczariia przeglqdar- 
ki. Wystarczy otworzyc menu konteks- 
towe najezdzajqc myszq na wybrany 
zbidr i nacisnqc jej prawy klawisz. 

Sposoby nabycia plyty na stronie 73. 
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Mam prosb?: czy nie 
mozna bybby zamies- 
cic w SR opisow star- 
szych modeli TRX, ja- 
kie si} najcz?sciej oferowane na 
gieldzie (FT 101, TS520, TS140 
itp.) . Nie chodzi mi o szczegolo- 
we fesfy, lecz w takiej formie, jak 
byly prezentowane telefony ko- 
mdrkowe w jednym z wczesniej- 
szych numerow SR S/2000 (male 
zdj?cie 4- krotki opis). Jest masa 
mbdych krotkofalowcow i nie tyi- 
ko, ktdrzy chcieliby kupic TRX , 
jednak ceny nowego sprz?tu sq 
barierq nie do przeskoczenia, 
z kofei oferty w giefdzie $q zbyt la- 
koniczne (zazwyczaj jest to tyfko 
model, czasem nawet bez ceny). 

SP3MYP 


Red.: W przysztym roku b^dzie- 
my publikowali krotkie opisy 
starszych modeli transceiverow. 
W SR 10/2000 byl opisany 1C- 
736, ktory rowniez nie nalezy 
do nowoSci. 



W SR 3/98 zamiescii ti- 
de na stronie 35 map? 
lokatorow Europy . 
Chcialbym zwrdcic 
si? z pytaniem, czy istnieje moz - 
liwosc zakupu takiej mapy lub 
mapy calego swiata z siatkq lo- 
katordw . 

Kto4 kiedys mi mowil, ze widziat 
podobnq map?, tyfko troch ? 
wiekszq, w niemieckim katalogu 
z urzqdzeniami radiowymi. 
Probowalem szukac w Interne- 
cie , a/e bez rezuftatow. 

Moze Redakcja Swiata Radio po- 


moze? 

Dziekuj ? z gory za odpowiedz . 
Przemyslaw Platko SQ4CXW 


Red. Mapy Swiata z siatkq loka- 
torow mozna nabyc m.in. 
w Wydawnictwie Dwadziescia 
Jeden s.c. (skr. poczt. 05-1 20 Le- 
ginnowo 1, tel. 0-22 784 58 61) 



Od samego poczqtku 
wydawania waszego 
czasopisma jestem 
waszym wiernym czy- 
telnikiem. Roznie odbieralem 
wasze publkiacje . Genera I nie 
jednak oceniam je jako bardzo 
dobre . Zgadzam sie z opiniq i ti- 
ny rh czytelnikow w sprawie nfa- 
umieszczania mated alow doty- 
czacych telefonow komorko - 
wych. Najcz?sciej jest to odbie - 
rane w srodowisku moich kole- 
gow jak kryptorekiama, niewiele 
majqca wspolnego z radiem. 


Najbardziej foscynujace sq dla 
mnie mated a ly dotyczqce histo- 
rii radia . Szczegdlnie interesujq- 
ce sq dla mnie schematy i roz - 
wiazania konstrukcyjne radiosta- 
cji wojskowych z okresu I i II 
wojny swiatowej (czofgowych, 
lotniczych ...). 

Mam nadziej ?, ze kiedyi dzi?ki 
waszemu czasopismu doczekam 
si? tych publikacji . 

Henryk topacz 


Red. Pierwsze publikacje na te- 
mat historycznego sprz^tu wojs- 
kowego juz byly zamieszczone 
w Sr 9 i ^R 10. Prosimy jednak 
nie liczyd na publikowanie 
skompltkowanych schematow 
mogqcych zainteresowac poje- 
dynczych Czyteinikdw. 



Chcialym si? jeszcze 
wypowiedzied odnog- 
nie tematu wkladki z 
telefonami komdrko- 
wymi Moim zdaniem to jest du- 
ze nieporozumienie. jezeli 
chcialbym dowiedziec si? wi?- 
cej na temat konkretnych modeli 
telefonow , to kupilbym sobie 
czasopismo , ktore si? specjalizu- 
je w fym temacie, a nie Sw/af 
Radio . Taka "dziwna" wkfadka 
po prostu nie pasuje do Waszego 
pisma. Nie mowi?, ze nalezy ba- 
gateiizowac temat telefonii ko- 
mdrkowej , ale nie po£wi?cajcie 
jej az tyle miejsca! 
ja proponuj? kompromis - wyda- 
wanie wkladki co jakis czas , ale 
zeby kazda wkladka byla na inny 
temat . Mozna wiec wydac jednq 
na temat urzqdzen KF-owych, 
drugq na temat C8 , nast?pnq na 
temat telefonii komorkowej , ltd 
To bybby nawet ciekawe... 

Marcin Zasada SQ7EQV 


Red. Jak zuwazyltecie, za waszy- 
mi radami wstrzymaliSmy wyda- 
wanie sperjalnej wkladki. Przea- 
nalizujemy podane w liscie pro- 
pozycje wydawania w przy- 
szlym roku wkladek tematycz- 
nych. 


Od kilku lat jestem 
Waszym czytelni- 
kiem, tak jak przez 
wielc poprzednich by- 
bm czytpinikiem pisma Radio - 
amator i Krotkofalowiec, a poz- 
niej Rad/oe/e/cfrom/ca. 
Porownywad tych pism nie b?- 
d?, bo kazdy, kto mial z nimi do 
czyn tenia, sam to oceni . Zresztq, 
w jaki sposob porownac szat? 


graficznq czy tez doskonalq ja - 
kosc papieru SR z tym co byb? 
Oczywiscie Swiat Radio ma tez 
swoje wady, do ktorych zali- 
czam wysokq cen? i zbyt wiele 
miejsca poswi?canego prezenta- 
cji sprz?tu, ktory dla milosnikow 
KF, UKF czy CB ma takq samq 
wartosc jak prezentacja kuchen- 
ki mikrofalowej , maszynki do 
mi?sa czy tez innego sprz?tu co- 
dziennego uzytku . Mozna si? 
upierac, ze sprz?t ten sktzy do 
komunikacji przy pomocy tal ra- 
dio wych i dial ego jest prezento- 
wany, ale b?d? si? upieral - to 
nie jest sprz?t Iqcznosci " raso - 
wego" krotkofalowca. 

Co innego milo^nicy CB. Chod 
nigdy nie zajmowalem si? tq 
dziedzinq uwazam, ze w SR na- 
lezy poswi?cic wi?cej miejsca 
ludziom, ktdrzy upodobali sobie 
CB jako sposdb na realizacj ? 
swoich zainteresowah. 

Do wyslania tego listu sklonita 
mnie zupelnie inna sprawa. Mia- 
nowicie przeglqdajqc ostatni paz- 
dziernikowy SR dopatrzylem si? 
pewnego bl?du w artykule o od- 
biornikach demobilowych (2). 

Na stronie 35 umieszczono na 
dole zdj?cie opatrzone podpi - 
sem, ze przedstawia ono odbior- 
nik Amur-2 . Sqdz?, ze zlosliwy 
chochlik pozamienial w Redak- 
cji zdj?cia , bo to przedstawione 
w SR to wzbudnik (o He pami?- 
tam typu WD-40), ktory by l 
cz?sciq nadajnika radiostacji 
wojskowej R-118. W skfad tej ra- 
diostacji wchodzil takze odbior- 
nik Amur-2, b?dqcy konstrukcjq 
wielopanelowq w oddzielnym 
stojaku. 

Zycz? wszelkich sukcesow ze- 
spolowi redakcyjnemu i mam 
nadziej?, ze Swiat Radio b?dzie 
zawsze tak dobry jak jest . 

Janusz Sosnowski ex SP2HEZ 

Red. D/i^kujemy za sprostowa* 
nie i przepraszamy Czyteinikdw 
za niescisl^ informacj? w podpi- 
sie pod wymienionym zdj^riem. 
Kazdy ma mozliwo^d wypowie- 
dzenia si ? co do zawartosci pis- 
ma i jak widac z wielu listow, 
pogl^dy Czyteinikdw bardzo 
cz^sto ze sob^ sprzeczne. 
Szczegdlnie dzi^kujemy za 
wszystkie nadeslane zyczenia 
i slowa uznania. Zawsze w mia- 
mozliwosci staramy si^ za- 
mieszczac materialy dotyczqce 
wszystkich uzytkownikow eteru 
i tak b^dzie w przyszlym roku. 



Po uwaznym przeczy - 
taniu artykulu zamie- 
szczonego w Swiecie 
Radio nr 10/2000 
stwierdzam, ze koledzy szykujq 
zamach na pasma przyznane krot- 
kofalowcom w Polsce. Wspolpra- 
ca z firmq SOS Internet na opisa- 
ny ch zasadach, tj. odplatrtym 
uzyczaniu sprz?tu i oplacie rejest- 
racyjnej, wskazuje na czystq ko- 
mercj ?, czyli cos, co nie jest do- 
puszczalne wamatorskiej sluzbie 
radiokomuntkacyjnej . Pasma 
2, 4GHz i 5,7GHz sq obecnie za - 
j?te przez urzqdzenia telekomuni- 
kacyjne sluzb profesjonalnych . 
Pracujq tam wszelkiego typu sys- 
temy radiodost?powe CDMA jak 
i FDMA roznych operatorow (w 
tym TP SA). Niestety zadaniem 
kazdego krotkofalowca w Polsce 
powinno bye dzialanie w kierun- 
ku pozyskiwania nowych pasm 
dla naszego hobby, a nie rezygno- 
wanie z bardzo ciekawych pasm 
mikrofalowych, trudnycb propa- 
gacyjnie, dla J/ lqczy stalych Inter- 
net". Amatorska Sluzba Radioko - 
munikacyjna jest poligonem do - 
swiadczalnym dla sluzb profesjo- 
nafnych , a nie zb?dnym dodat- 
kiem zajmujqcym pasma radiowe. 
To dzi?ki krotkofalowcom z cale- 
go swiata rozwija si? profesjonal- 
na sluzba satelitarna, tefekomuni- 
kaeja, radiokomuniakeja od ana- 
logowej do cyfrowej . Swiadoma 
i dobrowolna rezygnaeja zktore- 
gokolwiek pasma moze podqg- 
nqc za sobq utrat? wi?kszosci 
pasm. Dlatego nie mozemy do - 
puscic do utraty jakiegokoiwiek 
pasma przyznanego krotkofalow - 
com w Polsce. 

I jeszcze jedno: Warszawa i okoli- 
ce to nie cala Polska. Diaczego 
wszyscy krotkofafowey majq zre- 
zygnowac z dost?pu do ciekawego 
pasma dla grupki intermaniakow 
mteszkajqcej na obszarze kilkvnas- 
tu kifnmetrOw kwadratowych? 

jacek Ludwig SP90JP 


Red. Dla uSciSlenia podajemy, ze 
powyzszy list doty czy! artykulu 
Jacka Marczewskiego SP5EAQ 
pt. "System bezprzewodowego 
dostepu do Inter netu dla radio- 
arnatorow z Warszawy i okollc". 
Byd moze list ten powstal na sku- 
tek niezrozumienia zagadnienia 
widma rozproszonego (jedno 
drugiego nie zakldca). 
Poczekajmy na oficjalne ustalenia 
w tej sprawie oraz na techniczne 
aspekty proponowanego systemu, 
ktore zamiescimy za miesiqc. 
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“DFCF” - forty i zamki Francji 


Wszyscy krdtkofalowcy starajqcy si$ o dyplom sq zobo- 
wiqzani do pracy zgodnej z obowiqzujqcymi przepisami 
i ham spiritem. Celem dyplomu jest zach^cenie krolkofalow- 
c6w do wzmozonej aktywnosci na pasmach. Zalicza si$ Iqcz- 
nosci (nasluchy) przeprowadzone po 1 stycznia 1997 roku ze 
stacjami zlokalizowanymi w promieniu co najwyzej 500 met- 
row od fortu lub zamku. Operatorzy stacji zaliczanej do dyp- 
lomu muszq nawiqzad co najmniej 100 
QSO (zwykle sq to aktywnosci lub specjalne 
wyprawy; czasami informacje o planowa- P' 
nych wyprawach mozna znalezc w Radio- 
REF). Stacje takie sq wpisywane na specjal- 
ne listy dla kazdego departamentu oddziel- 
nie, np. DFCFO 1 .001 oznacza zamek zloka- 
lizowany w departamencie 01, a trzycyfro- 
wy numer (tutaj 001), to numer kolejny ak- 
tywnosci w danym roku. 

Zgloszenie na dyplom powinno zawierac 
zestawienie IqcznoSci w postaci wypisu 
z dziennika i musi bye potwierdzone przez 
klub Iqcznosci lub Award Managera. 

Obowiqzuje nawiqzanie nast^pujqcych 
Iqcznosci (nasluchbw): 

Pasma KF 

- wersja podstawowa dyplomu: 30 fortow 
lub zamkbw, 

- bezptatne nalepki: za kazde kolejne 100 
fortbw lub zamkow, 


- wersja Excellence: za Iqcznosci z co najmniej jednym for- 
te m lub zamkiem w kazdym z 96 departamentdw (Iqcznie 
z Korsykq 2 A i 2B), 

- wersja DFCF Honor - wydawana za Iqcznosci (nasluchy) 
z 1 500 fortow lub zamkow w co najmniej 90 departamen- 
tach; ten dyplom jest dodatkowo honorowany numerowanq 
plakietkq z danymi zdobywey. 

Pasma VHF i wyzej: 

' ^ - wersja podstawowa: 10 fortdw lub za- 
mkow, 

- bezplatne nalepki za kazde kolejne 5 for- 
tdw lub zamkdw, 

- wersja DFCF Honor - wydawana za Iqcz- 
nosci (nasluchy) ze 150 fortami lub za- 
mkami w co najmniej 45 departamen- 
tach; takze la wersja dyplomu jest dodat- 
kowo honorowana numerowanq plakiet- 
kq z danymi zdobywey. 

Cena dyplomu: tak jak ceny wszystkich 

dyplomdw wydawanych przez REF jest 
zmienna; jej wysokosc jest podawana na 
poczqtku kazdego roku m.in. w Radio-REF 
(w roku 2000: 12 kuponow IRC, 9,15 Ecu 
lub 12 USD). 

Manager dyplomu: F8BGV Gerard Cons- 
tantin, 37 Avenue des Volcans, F-63670 Le 
Cendre. 


iDipldmc 

Jfortv' ct Cb3teJUK 
C*c jfrjucc 

T2ouo ccrtifion* quo 
AJ i 




“International Police Association” 


Dyplom jest wydawany za Iqcznosci (nasluchy) przeprowa- 
dzone po 1 stycznia 1997 roku z radioamatorami - czlonkami 
I PA (Mi^dzynarodowego Zwiqzku Policjantdw). 

Warunki dla pasm KF: nalezy przeprowadzic 20 Iqcznosci 
(nasfuchow) ze stacjami IPA, w tym 5 stacji francuskich, 10 sta- 
cji z innych krajow i 5 stacji klubowych IPA. 

Warunki dla pasm VHF/UHF: nalezy przeprowadzic 10 Iqcz- 
nosci z roznymi stacjami IPA. 

Zgloszenie na dyplom musi bye potwierdzone przez dwoch 
licencjonowanych krolkofalowcdw. Kart QSL nie trzeba dolq- 
czad do zgloszenia, ale wydawca zastrzega sobie prawo zazqda- 
nia ich do wglqdu. Cena dyplomu: 50 F, 7,62 Ecu, 5 USD lub 10 
IRC. 

Manager dyplomu: F50AM Gerard Vernet, La Jaunie, 
F-47400 Tonneins 
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“F CW 500” 



ki sl u ms es ibkevks , n , x c m Kc ». s 

F. i CW. 



Dyplom jest wydawany za nawiqzanie Iqcznosci z 500 sta- 
cjami z Francji i Terytoriow Zamorskich emisjq CW. Zaliczane 
sq Iqcznosci przeprowadzone od momentu uzyskania pierw- 
szej licencji (nawet jesli pozniej nastqpila zmiana znaku opera- 
tor). Dodatkowe nalepki sq wydawane za kazde kolejne 100 
Iqcznosci. Najwyzszq wersjq dyplomu jest F CW 1000. Uwa- 
ga: z tq samq stacjq mozna przeprowadzic tylko jecino QSO, 
niezaleznie od pasma. 

Zgloszenie na dyplom powinno zawierad zestawienie zna- 
kow wywotawczych stacji w kolejnoSci alfabetycznej z na- 
st^pujqcymi danymi: data Iqcznosci, godzina, cz^stolliwos'c. 
Lista musi bye potwierdzona przez lokalny klub Iqcznosci, 
dwoch licencjonowanych krotkofalowcdw lub krajowego 
Award Manager. 

Cena dyplomu: tak jak ceny wszyslkich dyplomow wyda- 
wanveh przez REF jest zmienna; jej wysokoSc jest podawana 
na poczqtku kazdego roku m.in. w Radio-REF (w roku 2000: 
12 kupondw IRC, 9,15 Ecu lub 12 USD). 

Manager dyplomu: F6CUK Thierry Mazel, 1 Place des Til- 
leuls, Puy Chany, F-63360 Saint-Beauzire. 
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WRESZCIE DOBRZE SEYSZE 


Oferowane przez nas stuchawki mogq wspdlpracO' 
wac z roznego typu radiotelefonanii w trybie PTT 
i Vox, zapewniajq komfort pracy i czystq styszalnosc 
szczegolnie w warunkach zwifkszonego hatasu. 

MHZ PRODUKT sp. z o.o. 70-605 SZCZECIN ul. Ks. Kujoto 24 
tel. (091) 462-45-45 fax (091) 462-45-46 



?COM 


Autoryzowani 


„E L-S PARK 

Biuro Handlowe: 
ul. Jana z Kolna 35, 
tel/fax (0-58) 551-04 
e-mail: el-spark@limes.com.pl 
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Proeesory Lincoln Gold. 
45 uowych funkcji 
w Twoiin Lincohiic. 

Telefon: (034) 365 19 82 


SCuFIfj 

Afana TC-152 kupi? z tadowarkg po rozs^dnej cenie. 
Roman Kopariski, ul. Newtona 4b m 12 T tei. (061) 

867-03-86. 

Alan 28 sprawny, nie grzebany z oryginalnym mikro- 
tonem po rozs^dnej cenie. Marcin, tel. po 20 (014) 
626-55-80, e-mail: mardQk-tarnow@poczta.fm. 
Dragon SY101 1 USB handy. Jakub Woiniak, Kielce, 

tel. 041-306-48-75. 

Niedmyi skaner handy. Jakub WoZnlak, Klelce, tel. 

(041)306-48-75. 

Kwarce: 468kHz, 1.7MHz, 101MHz. Tel. (055) 243- 
57-73. 


Kondensatory zmienne do PA 250W. Jerzy Malota, 
34-400 Nowy Targ, ul. Podhalartska 12/28. 
Odbiornik EKB oraz TRX Efir-M lub Koniur-115. 

Oferty^ teL(013) 431-54-06. 

Przedwojenne odbiorniki radiowe, cz§sci, lampy 
IgtoSniki, literature Eugeniusz Szczygief, 41-703 
Ruda 6 l^s<a t ul. Smoluchowskiego 36. Tel. (032) 

248-35-95. 

Poszukuj? SR 4/95 do 12/95. Odst^pi^ n/w numery SR: 
8/96. 12/96, 5/97, 6/97, 4/98. Tel. (055) 243-57-73. 
Przedniq obudowf do zasilacza Yaesu FP 757 GX 
z przedniml napisami, w Idealnym stane lub caty 
uszkodzony zobudow^ wstanie Idealnym. Tel. 

0608-42-10-68. 

Programy krdfkofalarskie do komputera Commo- 
dore C-64. Andrzej Boctien, 14-500 Branlewo, PI. 
Strazacki 22 / 12 , tel. (055) 243-57-73. 


r fV TRANSFER 

ELEKTRONIK | 

SKLEP INTERNETOWY 

wvnv.tra nsfer.pn et.pj transfer..# pnet.nl 



Qhandy/mobtl - pasma amatorskie 
OLPD - mini 433MHz ogdlnodost^pne 
bez zezwolenia i opfat 
Oscanery - odbiorniki nasiucho^S i 

TELEMIX - Grzegorz Grodzicki 
26-670 Pionki, ul. LeSna 6/1, 
tel. (0-48) 612 30 31, 0-602 469 514 
niedziela: W-wa, gietda Wolumen przy paw. 67 


Schema! radmorowskiego IVturzynka 2 pasma 
160MHz. Tel. (055) 243-57-73. 

2 sztukl TRX na 70 cm, FM 3001 z syntezg tddzk^. 

Tel, (055) 243-57-73. 

Sprz^t demobilowy. Hieronim Dziedzic. 21-104 Nie- 

dzwiada, tel. (081) 851-25-95. 

Sprawne, tanie radio CB, moze bye bez homologacji 
oraz tani komputer PC. Tel. 0601-18-60-64, e-mail: 

(480601 -1 8-6Q-64@text.plusgsm.pl.) 

RadfoMm? R-403m. Andrzej Bocheh, 14-500 Bra- 
niewo, PL Strazacki 22/12, tel. (055) 243-57-73. 
Stare odbiorniki radiowe, wojskowe, komunikacyjne, klu- 
cze telegraficzne, pras? i ksi^zki oraz cz^sci radiowe. Na- 
wi^z§ kontakt z imymi hobbystami. Tel. (071 ) 348- 0 5-1 5. 


WARUNKI ZAMIESZCZAN1A 
OGLOSZEN 

vv rub rye e 

RYNEK i GIEIDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osbb prywatnych, 
zawierajqce nie wi$cej niz 150 znakdw. TreSd ogtoszenia moze 

dotyezyd sprzedazy, kupna lub wymiany. Najdogodniej jest 
postuzyc si§ wydrukowanym obok blankietem. Blankiet 
zawiera 1 50 kratek, ktore nalezy wypetnlc duZymi literaml 
z zachowaniem odst?pow mi^dzy wyrazami w postaci jednej 
pustej kratki. Wypetnione blankiety nalezy przesyfac na ad res: 
‘Swiat Radio" 00-967 Warszawa 86, skr. poczt. 134 
Przyjmujemy tez ogtoszenia przysrane do redakcji faksem, 
(0-22 835 67 67), e-mailem (rekl 8 dw@avt.com.pl), a nawet 
przekazane telefoniczme. 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepow^urtowni, importerow, 
producentdw, deale row, itp. ptatne. Ogtos 2 en ie/rekia ma 

moze byd tylko na szerokoSC szpaitv (56mm). Cera zalezy od 
uysokosci w szpalcie: 22 z\ (plus 22% VAT) od kazdego 
rozpocz^lego centymetra. 

Babaty udzielane S 3 w wysokoSci: 

- 10 % przy zamdwienm ogtoszenia powyzej 10 cm 
- 10 % przy zambwieniu minimum 12 ogtoszeri. 
Reklamy 0 Innycb rozmiaracb sa umleszczane poza 
rubryk^ “Rynek i Gietda” i S 3 ptatne zgodnie z cennikiem 
reklam (wysytamy na zyezenie). 
tel. kom. 0-501 714 420 

tel. (0-22) 884 58 50, tel./fax (0-22) 835-66-77, 864 58 49 


Blankiet ogtoszenia bezpfatnego - Swiat Radio 12/2000 
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□ K 

BEankii 

Koi 

Ini? i 
Ulica, 
KimL n 

upie □ Sprzedam J Zanrtieni$ □ Inne 

st nalezy wypefnic czytelnie, zachowuj^c odst$p mt$dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratk 

itakt (do wiadomosci redakcji): 

;i. 
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I Sadzimy, ze pro-fit.com.pl jest najwiQkszym 
! w Polsce serwisem internetowym w branzy 
radiokomunikacyjnej. Znajdziesz tu mnostwo 
informacji o urz^dzeniach. Zaproponujemy Ci 
najnizsze ceny, mozliwosc zakupu on-line... 
i kilkaniespodzianek. 
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RYNEK I GIUDA RYNEK I GIEIDA RYN E K I G I E l D A RY N E K I GIEIDA 


Sterowrtik do rotoru lub rotor w rozs^dnej cenie. Tel. 

(060) 460-38-70 

Uszkodzone TRX, KF, UKF, CB, schamat TRXa, Ken- 
wood TH 28E. Kupie uszkodzone RX-nasfuchowe, 
scanery, itp. Robert Szarek, Krosrio, telefon (013) 

436-44-46. 

TRX HF lcom725. Alinco dx77 lub inny do 2000 zt. 

Tel. 0607-52-71-30 

Wzmacniacz mocy HF home made 200-400W, all 
band hf najleptej na 6P45S lub GU50 po rozs^dnej 

cenie lub inny> Tel. 0607-52-71-30. 

Yaesu FT757GX1I rozblokowany. Jan Michaiski, tel. 
(023) 654-38-88. 







Aatoryzov/any Dystrybuto' 


Poszukujemy Dealerow 
Sprz^tu radiokomunikacyjnego 
na terenie kraju. 


w szczeaoln oScl w miastach: 


Kieice, Biata Podlaska, Olsztyn, Kalisz, 
Zielona G6ra, Koszaltn, Ostrot^ka, 
Konin,Stupsk, Radom, Steradz 


Aksel Elektronika tgcznosc 

ul. Hallera 12 a 


44-200 Rybnik 
tel. /fax: (032) 422 48 36 


SPRZEDAiVS 

ACH1, EZ12, ELI 2, AF7, CY2, AK2, AF3, 6AS7G, 
CF3, AZ21 , EF1 2, UCH1 1 , AZ41 , 6K8G, 6B8S, EBL1 , 
EF13, VCL11, EZ11. EF11, EH81, CF3, EF14, UBF11, 
DM70, UBF11, EBF1 1 , EM4, EBC8 t 6SK7, ECC4. Tel. 

(062)782-21-09. 

Akumulatory zasadowe 10NKN-100, 10NKN-22, 
2NKN-24 nie zalewane, wydawnlctv/a wojskowe z lat 
1950-80, 20 tytutow. Radiotelefon Radmor FM-3041 
+ zas„ cena 120 zt. Odbiornik EUB-400 zt. Komputer 
IBM - oryginalny kompletny 386 z monioterem kol. 
180 zt. Jacek, tel. 0502-39-40-01, (012) 645-80-15, 
jad@poczta.fm. 


Alan CT-152 z akumulatorkaml + akumulator Yuasa 
1 2V 5Ah, 600 zt. Krzysztof SQ8IFG Dublin, tel. 0607- 
11-42-62 po godz. 15. 



Wkrftak 

x wiiiiiciiiiiiiii 
koncowkanii spccjalnjini 


"SECURIIY" 



cena 32,62 zt + 22 % vat 


Dziaf Handlowy AVT, 

ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 

tel. (0-22) 835 66 88 (pn-pt, w godz. 8-16) 

tax: (0-22) 835 66 88. 835 67 67 

e-mail: dhavt@avt.com.pl 


Alan 48+, Alana 38, zastlac z 1 3,8/1 0A, match box. 
Tanio? Piinel Info: Mariusz, tel. (094) 373-23-94. 
Alan 48+ AM/FM 120 zt, GB firmy DNT Carat AM/FM 
150 zt oraz zasilacz 3A. Grzegorz, tel. kom. 0603- 

505-711. 

Anten$ Sirtel S2000 oraz miemik Dragon MS-120 
na pasmo CB. Tel. 0603-34-58-02. 

Antene CB Pagoda, kierunkowa, dt. boomu 1.3m, 

cena 1 50 zt + porto. Tel. 0604-60-38-70 

Antena nadawczo-odbiorcza, Diamond jap. pama 
1 44/430/900MHZ & 120/1 50/300/450/800/ 

1200MHz & BNCP, 10W, waga 25g, dt. 7 cm, cena 

do uzgodnienia. Tel. (Q48) 331-21-58. 

Anten§ Tribander ECO 3-eL 14 r 21, 28MHz, nowa, 

cena 1 000 zt. Tel. (068) 387-50-04. 

Antene CP6 Diamond po 3,5, 7. 14, 21,28, 50MHz, 
cena 1200 prawle nowa i ant. Hastier Mobil 3,5 7 14 
21 28MHz, cena G20, transwerter 50/26MHz. Tel. 
(041) 352-63-05. 


m pagery 

n lokalne (zaktadowe) 
systemy przywofawcze 
na radiotelefony 
ei osprz^t 

do radiotelefonow, 
b systemy telemetryczne 
a systemy trunkingowe 
s systemy radiokomu- 
nikacyjne - projekty 
f wykonanie 

(M) MOTOROLA 

Autoryzowany Dealer 

AXES SYSTEM s.c. 
ul. Stowackiego 3, 
80-257 Gdansk 
tel. (058) 3476326 
(058) 3483233 
www.axesxom.pl 



Antena Magnetic Loop 14-28 home made 180 zt. 
TRX Lincoln stan bdb. 700 zt. Uszkodzony RCI 2950 
(Control Unit) 300 zt, lampy 6P45S 3 szt 40 zt. Bo- 
gustaw Per, 30-074 Krakow, ul, K. Wielkiego 109/1 1 , 

tel. (012)636-91-72. 

Antena CB 5/8 dt. 660cm, 3 przeciw. Kcynia, tel. 

0608-85-93-57. 

Anteng CP-6 Diamond 3,5-50MHz, cena ok. 1 050 zt. 

Pilnej Info: Mariusz, tel. (094) 373-23-94. 

CB Dragon Clean Tone 5x40 kan. AM, FM ( USB. 
LSB skrdt mocy + Sadelta HM 350 + wzmacniacz 
mocy 150W, stan zestawu bdb, cena 600 zt. Arek, 

tel. (087)615-14-34. 

CB radio Presiden Lincoln zmikrofonem Densei 
Echo EC-2023, stan idealny. Pawet, Kieice, tel. 0608- 

37-64-56. 

CD Qnkyo DX7222 gwarancja 700 zt lub zamienj? na 
deck Yamaha, Pioneer, Denon, Onkyo. Andrzej, tel. 
(086) 218-8 5-33, 0502-54-36-89. 


Zelpro & Sattrack 

96-300 Zyrardbw, ul. A. Tomaszewskiej 25 
teL/fax (046) 855 18 06 
tel. (046) 855 07 36 


Oferuje: 

Rotory do anten K.F i UK 
Steromnia do rotorow 
mpolptawface i komputerem 



tozyska oporowe wg zyczenia 


CD ROM tabele cz$stotllwo$ci od 27MHz do 
10GHz, plus dyskletka cz$stotllwo$ci od 30Hz do 

400GHz, caio it 70 zt. Tel. 0605-38-04-92. 

CT 180 Alan 380 zt. President Jack (AM, FM, USB, 
LSB, 26,960-27 ,865MHz) 220 zt, cz?sri do CT 152 
(obudowa, wyswietlacz, kohcowka w.cz., ptytki itp.) 

Kontakt, tel. (089) 542-23-96. 

500 kg drutu fosforobrqzowego. Maszt rurowy 15m, 
przektadnie 1:1000 (antenowe), podstawa dzwigu 

budowlanego. Tel, kom. Q6Q4-84- 16-36. 

FT 690RI1 all mode 6m, FL-6020 6m Linear Amplifier 
KPL 1700 zt. Tel. (074) 867-71-32, (074) 867-18-87 
SP6HED. Zdzistaw Pachuta, 57-300 Ktodzko, ul. 

Broniewskiegc 5. 

FM315 + tadowarka (kwarce) + akumulatorki + fute- 
rat, cena 150 zt. FM3001 , zasilacz sieciowy (kwarce) 
+ przetwornica samochodowa, cena 150 zt. Bialy- 

stok, tel. (085)652-15-76 po 18. 

1C735 z filtrem CW i TS 71 1 2m al! mode, antene di- 
polow^ na warce. Jan Kupski, 84-123 Potochowo, 

Rekowo Gorne 13/2, tel. (058) 673-84-65. 

IC-T81E czteroband 6m, 2m, 70cm, 23cm, nowy, 

cena 2120 zt, tel. 0605-38-04-92. 

loom 1C77, rok 99 t^cznoSci profesjonalne CB oraz 
pasma amatorskie, tyiko w dowoinie zaprogramo- 
wanych 50 kanatach KF 5-1 00W, cena 2200 zt. Tel. 

(061) 436-17-59. 

loom ATI 80. Tel. 0601-53-96-75. 


PROCRAMOWAN1E 
4 RADIOTELEFONOW 
PROFESJONALNYCH 
MOTOROLA i YAESU 

ROZSZERZANIE 
ZAKRESOW PRACY 
AMATORSKICH 
TRANSCEIVEROW VHF i URF 

stkie typy! 


sp2 l|y r@polbo> 
tel. 0-601 68 1! 


=i 
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RYNEK I OIKPA RYNEK I GIEIPA RYHEK I CIEIPfl RYNEK I CIEtPA 


ATRAKCYJNE CENY TRAM SCEI VEROW 
I SKANERdW KROTKOFALAflSKICH 


PRO2039 
AOR AR 3030 
AOR A R 3000 A 
UNIDEN UBC 60 
ALBRECHT AE 65H 


YESU FT816 
ALINCO DJ580 
STABO XR2000 
WinRADIO 
i inne 


BEDNAR 


ul. Gen. A. Chrusciels 29A 
04-454 Warszawa tel. 673-43*42 


IC-R3 TV + scaner pasmo 50GkHz-2450MHz nowy, 

cena 2620 zL M 0605-38-04-92. 

loom 2SE, trx VHF radio r^czne na pasmo amators- 
kie, nietylko (szeroki zakres cz?stotliwo£ci) + pojem- 
nik na akumulatorki + antena. Cena komplelu 650 z\. 

Tel. (D60) 460-38-70, 

IC746 cena 7500 zK Tel. 0607-24-56-56. 

Icom 735 KF all mode, Kenwood Mobil - 145MHz. 
1 M241 1 38MHz-174MHz TRX ADI AR 1 46 1 45MHz, 
138-1 74MHz, Hendy-standard C156E wyswietlacz 
LCD dot Matryx 100~200MHz. Roman OrzoL 11-412 
Moltajny, Wielewo 6/1, tel. (089) 761-96-12, tel. 
(089) 761-96-12, kom. 0502-349-126. 



GERARD 


systemy alarmowe 


Systemy alarmowe 
renomowanych firm 
do mieszkan i samochodow 
w dowolnych konfiguracjach 

Sklep - pawilon 102 

Warszawa, Bazar Wolumen 

{r 6g Kasprowicza i Wolumen 53) 
Czynny: 

w piijiki w godz. 9°°- 1 2°° 
oraz w czasic trwania gieldy elektronieznej: 
w soboty w godz. I3 l,0 -16 00 
w nicdziele w godz. 6°°-13 00 


Firma ’ Gerard - systemy alarmowe” 
Uaprasza instalatorow do nowego punktu sprzedazy jj 
l od poniedziallai do czwartku w godz. 8-16 J, 

j przy ul. Suwalskiej 36 d lok. 8 (IV piftroj j 

I tel. (022 ) 675-66-20, 0602-251-160 j 

| tel./fax 674-11-44 

} zapyiania o oferl? oruz zamowicnia prosz^ sktadadS 
v listownic. telefonicznie lub faxem: 

Gerard Heering 

03-252 Warszawa, ul. Suwalska 36 d lok. 8 


Handy duobander Alinco 0J-G5, 2nV70cm + mikro- 
fonogloSnik, antena 11/4 na 2m/t/21 na 70cm + lado- 
warka. Kontakt: tel. (015) 823-31-66, 0606-89-30-51. 
Kamere wideo 8 Sharp, wyswietlacz LCD 4 cale z la- 
dowark^ + kaseta, start dobry, cena 980 zL CB radio 
Alan 555 AM/FM/SSB stacjonarny i zasilaczem, moc 
reguiowana do 40VV, wyswietlacz cz$stotliwosci, 
echo, 25-28MHz, mikrofon oryginalny, stan dobry, 
cena 1190 zl. CB Radio Realistic mobil 4W. AM/FM 
0/5 S-metr, mikrofon z przelacznikiem kanatbw, wy- 
soka czutosc, stan dobry. Cena 180 zf Tel. (077) 
466-47-36. 


PRZEDSl E.BI0RS.IWO IIaSDLU'VO- PR0DIKCVJNE 


ZAKIAD £LEk7ROMCZ\0- MECHAMlZM 

0S4W» XASZY.N 

uEWvsoka 2*lh 

teJ: (U-22_7 15*64 92 

tcl'fax.<0-22) 720-3 H-09 

e-m nil: burofarttcdiiHKl.cuui.pl 

http://www.buro.pl 


BUR0. 


ProdiS|ent OFERUJE: 
mocowania 
przewodu 

koncentrycznego do: 

# wzmacniaczy 

# symetryzatorow 

# zwrotnic 


Zacisk gor^cy 
w wykonaniu 
4- i 2- pi nowy m 



Kenwood TH-78A r^czny, dual-band 2m70cm, moc 
5W + dodatki, cena 1200 ± Tel. 0608-19-76-98. 
Kenwood TS-680S mic MC43$ i bazowy, cena 2500 
tys. Informacje; Bogdan, tel. (065) 543-30-89 
wgodz. 15 i 19, tel. kom. 0603-19-07-33 wgod 2 . 

22.00-5,00, 

Kenwood TS450SAT, YK-8BCN-1, YK-88SN-1. PS- 

33. Tel, 0605-41-44-56. 

Kondensatory ceramiczne od 1,5pF do 4,7nF, na- 
pi$cie do 21 kV moo do 50kVar, ceramiczne, prze- 
pustowe, rezsytor GBR od 50 do 500MQ. Tel. (061) 

878-81-52. 

Kolumny Tannoy Mercury M3, stan bardzo dobry, 

ena 1 000 zL Wotomin, tel. 776-42-83. 

Ksi^zkl Empfanger Schaltungen zamieni^ na radio 
SeibtEDR16VlU11 lub podobne, Ini JozefSadow- 
ski, 43-346 Bielsko-Biala, ul. Dusznicka 22. 



systemy lacznosci 


ul. Karmelicka 18, 31 -126 Krakow, tel. (0-12) 422 24 62, telefax 423 03 02 

■ radiotetefony profesjonaine i amatorskie CB, LPD 

■ anteny, zl^cza, mierniki, kable 

■ projektowanie sieci, montaz 


sprzedaz hurtowa i detaficzna 


PROFESJONALNY SERWIS RADIOTELEFONOW 


lampy 1T4T, EF80, 86, 89, 183 ECC81, 82, 83, 84, 
85, 88, ECL86, E280, ECF82, ECH81, EC91 razem 67 
szt. nowe, 4 zl/szt. S. Czerniak, 64-200 Wolsztyn, ul. 

Slowackiego 20/20. 

Lampy elektronowe europejskie; 0Y86, EY86, 
PY89, EAA91 , E86CC, ECC81, 82, 84, 85, 588CC, 
E180CC, DCC84, 85, 88, EF80, 89, 95, 183, 184, 
800, E180F, 6AK6, EB1L, EL83, 84, PL36. 84. 504, 
EBF89, ECH81, 21, ECL80, 82, UCL82, PCF82/801, 
802, PCL84, LC531, ST1 50/30, 280/80PCL86, 805, 
6L31 , ECH84, 5A6S. Stanislaw Grabowiecki, 55-200 
Qlawa, sw. Rocha 4 m 1 T tel , (071)303-29-62. 


CANE* 

Autoryzowxnv Dealer 









- CB Radio 

- profesjonaine 

- bazowe i samochodowe 

- do telefondw komorkowych 

- mikrofony 

- redukcje napi^cia 
zl^cza, uchwyty antenowe 

- przewody koncentryczne 

- akumulatorki R6 

- fiteratura 

- 2-30A certyfikat CE 
Wysytka sprz^tu na caly kraj. 


Hurtownia zaprasza: 

Poniedzlafck - Pi^tek od fi^do 16? 


ALAN 

PftESlOENT 

UNIDEN 

COBRA 

ONWA 

MIDLAND 


I'rf^Cf^^^iil^^lMOTOROLA 
m&O hytst&nbm^ha alinco 
V SAPHIR 

ei { 022 ) 756 - 37-89 
f: F& ( 022 ) 756 - 48*52 




ICOM 


MAYCOM 

DRAGON 


Radioteleforiy; 



r 



L 


Zamowienie na pfatne ogfoszenie drobne w rubryce "Rynek i Gieida" 

Zamawiam ogloszenie o wv.sokosci: cm, w numerach: 

Nazwa firmy (imi? i nazwisko) 

Adres 

NIP 

Prosz^ o wy st a wienie: 

□ rachunku uproszczonego 

□ taktury VAT. Oswiadczam, ze jestem pbtnikiem VAT i do od wot am a 
upowazniam firm^ AVT- Koiporacja Sp. 2 o.o. do wystawienia 
faktury VAT bez mojego podpisu. 

Piecz^lka i podpis zamawiaji|cego 


n 


j 
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WI02LIW0SC WYSYtKl 
SPRZljTU ZA ZAUCZENIEM 

tel. (032) 328-15-43, kom. 0608 503 704 
e-mail: cityroyal@poczta.onet.pl 


Twojq reklm$! 


PitfEDSIpORSTWO HANDLOWO - PRODUKCYJNE 

£:i * 

2AKLA0 EtEKTRONICZMO- MECHANICS 

05-090 RASZYN - 

ul Wysoka 24b 
tel: (0-22)715-64-92 

te1/fax.(0-22) 720-16-09 
e-mair: buro@medianet.corn.pl 
http://www.buro.pl 


ANTEN 

kierunkowych 

oferuje anteny d^f 

* GSM 900 MHz 

* DCS 1800 MHz 


istotliwosci 


Lampy elektronowe rosyjskie: 5C4S, 9S, 3C229, 
60229, GP5, 6S5, 6N5S. 9S T 6N1P, 2P, 3P, ISP. 
6F1P, 12P, CG2, 7S f 6P1P, 14P, 15P, 45S, 6Z1P, 
2P, 6Z4.8, 6K3,7, 15P, 12Z1K, 6J1P, 6A7, 105, 
6885, TG01/03, TP01/03/5G1 P, 2P, 4$, 6H6. Stank 
slaw Grabowiecki, 55-200 Olawa, ul. sw. Rocha 

4 m 1, tel. (071) 303-29-62. 

Lampy elektronowe, podstawki lamp - rdzne typy 
trafa gtoSnikowe, schematy. wszystko do budowy 
wzmacniaczy Hi-Fi, S.-E., H.-E. Florian SzczeSniak, 
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 20/57, tel. 
847-11-56, 0601-34-28-70. 


33S 


Kontakt: 
tel. 0-501 499 194 
tel. /fax (0-32)293 3102 
e-nnail: tts3@poczta.onet.pl 


PRODUCENT URZADZEN RADIOWYCH 
BEZPRZEWODOWYCH 

PREZEMTUJuMY FRAGMENT CENNIKA 0 CHARAKTERZE FOGlADOVVYM 

IMADAJNIKI TV 


moc 1 0OmW 

300-800MHz 

zasipg od 1 km 

cena netto 
200 zl 

moc 0,5W 
moc 1,5W 

zasi^g do 8km 

350 zi 
390 zl 

moc 200mW 

900- 1500MHz 
zasipg od 3km 

270 zl 

moc 0,7W 
moc 1,5W 

zasf^g do 20km 

550 zl 
680 Zl 

moc 0,5W 

2200-250 OM Hz 

zasipg od 6km 

710 Zl 

moc IV/ 

zasipg do 20km 

810 Zl 



m zakresie 
40 MHz - 251 



R ADIOPOWf I ADOIVIIE1UIE 

stacjonarne 300-434MHz 590 

4 kan. 4 kontr. I^czn. - zasi^g 25km 

samochodowe 300-434MHz 435 

2 kan. 4 kontr. t^czn. - zasi?g 6km 


Lampy radiowe typu UCH21 UBL21 tub ECH21, 
EBL21 , AZ1 \ radioamatory zamieni§ na radio DK 
Emfanger 2, lampowe. Inz. Jozef Sadowski, 43-346 
Bielsko, ul. Dusznlcka 22. 


Mlodym radioamatorom oddam podzespoty kom- 
puterowei monitory sprzedam, radiostaqe austriac- 
M KF-Puch. Tel. (043) 822-43-37. 


Nowy skaner Alinco DJX1D - 2500 zl oraz AR8200 
ze eliminatorem tondw 31 00 zl. Ewentualnie zamiana 
na ICOM 706IIG. Adam, tel. (061) 425-77-79. 

Nowy tuner antenowy KF model VC30QDLP pro- 
dukcji USA, cena 500 zh Tel. (052) 554-02-22. 


EPASp. zo.o. 

(M) MOTOROLA 

Autoryzowany Dystrybutor 

POSZUKUJEMY DEALEROW 

sprz^tu radiokomunikacyjnego 
na terenie catego kraju ( 


Oferujemy korzystne warunki wspotpracy | 
Zapraszamy do wypetnienia gotowego | 
formularza z naszei strony internetowej: | 

wviniv.epa.com.pl 5 

I EPA Sp. z o.o. a). Wojska Polskiego 1 54, 71 - 324 Szczecin I 
} tel. (091) 48 74 885 j 

Numery Swiata Radio: 5, 8-12/96, rdzne nt/mery 
czasopism elektronicznych, seisyny do obrotu anten 
2x110V, pamifci Eprom, lamp§ GU32 zpodstawk^ 
kalltow^. Stefan Zubil, 67-320 Malomice, Pruszkdw, 

tel. (068) 377-02-21. 

Odbiornik komimikacyjny CW, AM, SSB, 100kHz do 
30MHz. Janek, tel. (058) 625-56-42. 

Qdbiorniki nastuchowe CW-SSB 80m tub 20m, 
ewentualnie inne pasma na zyczenie. info. kop. 4 zn. 

H enryk Jewiarz, 68-1 20 llowa, Czyzbwek 7. 

Odbiornik wielozakresowy Supertech pasmo 58- 
1 76MHz, AM, FM plus pasmo CB, nowy, cena 150 zl, 
Tel. 0605-38-04-92. 


z of* tty A V T 


7 .ESTAW XOZY 

uiezb^dny w clcktronice 
i moddarstwic 


cena 

14 ’ 00 

WsS zl 

+ 22% VAT 


Dziat Handlowy AVT, 

ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 

tel. (0-22) 835 66 88 (pn-pt, w godz. 8-16) 

fax: (0-22) 835 66 88, 835 67 67 

e-mail: dhavt@avt.com.pl 



Miejsce na tresc ogtoszenia: 


Zastrzezenia: 

□zalaczam zdjecie Ctzafaczam rysunek □ inne 
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KENWOOD 


Wszysikim nasiym Klicnlom 
( ora/. Czyteluikom "Swiata Radio" j 
zyczyntu radosnych Swiqt 
orai udamjch tycinosci 
ip iioipijhi 2001 rok» 

V | 

Page Comm I 


Odbiornik swiata wy Karcher 10 pas m krbtkofalars- 
kich i UKW LW, SW nowy, DX-iokal, wskaznik pozio- 
mu sygnalu, cena 150 zt. Tel. 0605-38-04-92. 

PA 145MHz firmy Kantronic typ RFC2-417 liniowy 
25 na 170W, zas. 13, 8V 2A. TMC PK232F prod. 

Muel.Tel. (032) 275-25-07. 

pDdshiDb wtasnej Unit tetefonicznej z nagraniem na 
magnetofon. Zadzwori po ulotkp. TeL (061 ) 653-50-93, 
Programalor do Motoroli typ GM, GP, MI, Radius 
Visar zaprogramuje radiotelefon nazyczenie. Robert 
Zielona Gora, ul. Chmielna 38. tel. (068) 320- 

69-80 . 

Programator do radioteletonow Maxon SM-1050, 
SMI-4050, SM-4150, SM-4450ES, SP-5050, 

SP5150, SP-5150L SP-5450, SP-2550, SP-2850! 

Tel, (0603) 44-49-78. 

Przettumaczons Instrukcj? obslugi do transceivera 
lcflm-7Q6MKIIG.Tel. (017) 856-14-21 po 15. 
Radlostacja okr^fowa Sailor 2QQ0, nadajnlkT2G31, 
odbiornik 2022 Sl/Dupl. 1 ,6-4,5MHz, 0,4kW EP 24V. 
M0DJ3E, R3E. H3E 99PAM, skaner synteza mikro- 
pro, dok. serw. stan (dealny. TeL (022) 664-84-86. 
Radmor3001 2m z syntez§, Murzynek 34m, C8 Alan 
77.100 r^czniak Uniden Modem Internet oscylosko- 
op 1.070, odbiornik KF 3,5 na lisa. WiadomoSc, tel. 
(017) 851-76-28. 


ur 

ISi 

cc 

n l 

aumr* 

CO 


WLtM 

ul. Wtta Stwosza 41 

1 

02-661 Warszawa 

>» : 


FI 

http://www.altran.conn.pl 

Ul 



fax: (0-22) 843 67 88 

CO 

fax: (0-22) 847 77 66 



CO 

sekretariat: 

E 

tel. (0-22) 843 49 81 


dziat handlowy: 


tel. (0-22) 843 51 70 

IL 

e-mail: sales@altran.com.pl 

HI 

dziat techniczny: 

ftU 

tei. (0-22) 843 29 72 1 


e-mail: info@altran.com.pl 


(M) MOTOROLA 


Autoryzowany Dystrybutor 


Radmor. synteza 2m, zasilacz, cena 250 zt FM315 (do 
przestrojenia) + futeral, ladowarka, moduly, akumula - 
torkl, cena 60 zt. Biafystok, tel. (065) 652-15-76 po 1 8. 
Radioamator, Krotkofalowiec Radio (ros.), Amaters- 
kie Radio (OK) lata 1953-1989 przeSlij koaert$ + zna- 
czek, otrzymasz informac]?. S. Szymanski, 15-950 

Biatystok, skr. poczt. 339. 

Radlotelefon Radmor FM-3031 na 168MHz, cena 50 
zt, mozliwy monta/ syntezy, przestrojenia na 44MHz, 
dostgpny zasilacz. Tel. (095) 722-80-05 w godz. 8-1 2. 
Skaner Uniden 120XLT pasmo 66-51 2MH 100 pa- 
mi^ci, AM, FM, 300k/s, nowy, cena 720 zL Tel. 0605- 

38-04-92. 

Spectrum 2000 - antena na pasmo CB oraz glowice 
do S2000. Si 6000 z mocowaniem do masztu. Cena 
anteny S2000-150 zl. Cena gtowic 100 zt Tel, 0604- 
60-38-70. 




Kamery do nadzoru mienta, 
koiorowe, czarnobiale, 
norma I ne i mimaturowe. 
Bezprzewodowe. 
Wspoipracuj^ z kartami 
przechwytywania wideo. 





Obudowy do kamer. 
Termostaty, zasiacze. 
Obiektywy. 

Obrotnice. sterowniki 
Uchwyty, zamocowania 
O^wietiacze podczerwieni. 
Modulatory do pod^czenia 
kamer do sieci TV. 



Monitory koiorowe. 
czamo-biate.LCD 
Przet^czniki kamer. 
Dzielniki obrazu QUAD 
Kable, wtyki 



Oprogramowanie MuftiCam 
umozliwia podgl^d 
i archsvvizacjf? 
jednoczesnie kilku kamer 
na dysku twardyn 

Uwaga I Wersja siedowa 
umozliwia podgl^d 
z kilku stanowisk! 


Szczegoty : www.delta.poznan.pl 
Zam6w faksem b&zplatny katalog: I 

Delta-System 60-123 Poznan 
ul. Albahska 10 tel/fax 061 866-71-48 j 


Superskaner Albrecht AE600 pasmo 100kHz- 
2,0GHz, all mode, krok 1 0Hz, dekoder 43 stopniowy, 
500MHz w 1 2s, 500 pami^ci nowy, cena 1820 zt, tel. 

0605-38-04-92. 

Superskaner Jupiter 7100 od 0,05 do 1,3GHz, 
wszystkie typy modulacji, cena 1 500 zt. Stan idealny. 

Marek, tel. ;022) 619-68-75. 

Stacja CB z Lincolnem bezant, i kabla, cena 600 zt do 
negocjacji. Marcin Gomotka, 41-300 D^browaGbmi- 
cza, ul Woj^ka Poiskiego 49/75, tel. 0501-27-30-41 . 
Swiat Radio rok 2000 nr 4, 8, 9, 1 0, 6, 7, nk 1 999 4, 
8, 9, 10. 12 2 kosztami przesytkt. J. Czyt 98-300 

Wieluri, skr. poczt.31. 

Tanio sprzedam lincolna Tel. (052) 352 44 40. 
Telewizor czarnobiaty Neptun 413 2 szt. Sprzedam 

na czgScl. Piotrek, tel. (01 4) 671 -48-63. 

Telewizor Sony KV-32FX60, cena 3850 zt, KV- 
29FX60, panoramiczny, nowy, gwarancja, cena 
5.800 zt. Tel. 0605-38-04-92. 



RADIOKQMUNIKACTJNE: 

• radiotelefony, modemy 
■ trunking l telemetrfa 

• projekty i realizacja 

Semis gwarancyjny i pogwarancyjny 
Sztotonie w obskidze sprzffu / sysfemdw 

PROFESJONALNE 
GRAFICZNE ANAUZATORY 
AHTENOWE 
I REFLEKTOMETRY TDR 





(H-64HHZ 
30-50 MHz 
140 - 525 MHz 
150 -525 MHz 
006 - 960 MHz 
700 - 1000 MHz 




ANTENY I SYSTEMY 
ANTENOWE 

anteny przewoZne: 65 - 174 MHz 
138 -520 MHz 


bazowe: dookdine 
kterunkowe 
maszty antenowe 
dupf&xery 
baluny 
ospnqt 


VHF 

UHF 



FUTERAtY WODOSZCZELNE 

ctironlqce ptzed zotoplenlem: 

• tol.kom6rkowych 

• ra dfo tmfefonOw 
■ przenoinoj olektrontkJ 
« dokumentOw 
» aparatdw fotograflcznych 


til 



RADIOTELEFONY 

* profesjonalne 

• amatorskle (moc 0,5 W ) 
- radlopmmtonnlkl 

« homologowmn* 


SZUKAMY PARTNEROW HANDLOWYCH 


RADKOMS.C. 

81-383 Gdynia, ul. lAmiii Wojska Polstdago 13 
!el.f058) 661 75 06, telJax:(058) 66 1 60 56 
e-mail: mdiccmQpm. onetpl 


Swiat Radio Grudzten 2000 
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2e$taw ph ick 
luiiwersalnycli 

avt 

716 




cena 1 1 zt 

Piytki umwersalne: 

- PU01 <32x46mm) - 1 szt. 

- PU02 (38x81 mm) - 1 szt. 

- AVT 2060 (16x67mm) - 1 szt. 

- P’UPBSl (39x1 02mm) - 1 szt. 
Srebrzanka ok. 2m 




AVT 717 

Ptytki uniwersafne; 

- PDU03 (32x118mm) -1 szt. 

- PDU11 (71x99mm) - 1 szt. 

- PDU13 (28x1 55mm) - 1 szt. 

- PDU14 (6^x1 74mm) 1 szt. 

- PDU21 (5!x46mm) - 1 szt, 
Srebrzanka ok. 3n 


cena 15zt 



AVT 718 


cena 35 zi 

Ptytki usmversalne: 

- PD J2G (84x9 4mm) - 1 szt. 

- P0J27 (63x164mm) -1 szt 

- PDJ4T (100x160mm)- 1 szt. 

- AVT222/1 (dwustroona 100x160mm) - 1 szt. 

- AVT222/2 (dwustronna 100x160mm) -1 szt. 

Sreb zanka ok 3m 

Podane ceny nie zawierajq VA 


Dzial Handlowy AVT, 
ul Burleska 9, 01-939 Warszawa f 
tel. (0-22) 835 66 88 
(pn-pt, w godz. 8-16) 
fax: (0-22) 835 66 88, 835 67 67 
e-mail: dhavt@avt.com.pl 


KUPNO-SPRZEDAZ-KOMIS 

Radioteiefonv profesjonalne i amatorskie 
K F - CB - UKF - VHF 
Naprawa - montaz - strojenie 
Skanery na wszyslkie pasrna 

> SAXON < 

u). Czapelska 33 (na ivlach UNIWERSAMU) 
CU-081 Warszawa tel. 0601-220-907 


Telewizor Panasonic 32PF10, panoramiczny, nowy, 
gwarancja, cena 6.700 zh Tel- 0605-38-04-92. 
Transceivery KF, UKF, loom, Kenwood, Yaesu. Hie- 
rontm Dziedzic, 21-104 Niedzwiada, telefon (081) 

851-25-95. 

Transceiver Yaesu FT-847 all mode HF 5070, 140, 
430MHz 1G0W, praca satelitarna, cena 10000 zh Tel, 
(061) 866-85-78. 

Transwerter 10/80m 10/6m, Ryszard Szustra, 61- 
156 Poznan, os, Piastowskie 84 m40, tel. (061) 

875-93-65. 

TRX Kenwood na KF, TS-140S + SP430 wszystkie 
emisje, moc 100W, stan b. dobry. Cena okolo 2000 
zh Zbyszek SP7UDI, tei. (015) 822-33-95. 


uuiogo firmy Iciksouihouie 

OKflZJfl! 

Sprzedam uzywane radiotefefony FTL-201 1 
VHF Yaesu, w bardzo dobrym stanie. 
Cena brutto = 549,00 zh llosc = 18 szt. 
Teh: (0-58) 551 04 84 


TRX HF GE3-5814A all band wpelni tranzystorowe 

100W 1 GOO zi, tel. 0607-52-71-30. 

TRX Realistic HTX 202 r^ezniak na pasmo 2m (za- 
kres czgstotliwosci 144-148MHz), DTMF&CTCSS 
7W (instrukeja obslugi, przewdd do pod^czana 
w samochodzie, pojemniki na akumulatorki, antena). 
Cena cafego kompietu 700 zh Tel. 0604-60-38-70. 


Usfugi radiotechniczne 

Mi chat Machowczyk 6P6GYS 
Naprawa 

urz^dzert radiokomunikaejiamatorskiej i profesjonalnej 
firm Yaesu, (com, Kenwood, Alinco i innych 

Zapraizam 

do wspdlpracy osoby i tlrmy korzy stance za Srodkdw 
t^cznoSci radrowej 

i tcUlax: (071) 7873724, 0501763097, t-mad: mma@cadsys.com.pt 


TRX Kenwood TS-140S + SP430, 1 -30MHz, wszyst- 
kie emisje 100W. TRX FM 3001 ze 168MHz, podze- 
spoly do PA na KF-700W. FM Muizyn na 370MHz, 
oscyloskop 2 kan. 20MHz. Zbyszek, telefon (015) 

822-33-95. 

TRX Kenwood-TH79E - nowy + kpl. akcesoriow, 
TRX President Lincoln, nowy, stan idealny. Robert 

Szarek, Krosno, tel. (013) 436-44-46. 

TRX TS 120 S i zasilaezem HM 1500 zh Tel. (042) 

716-80-74. 

TRX Jackson, stan bardzo dubiy, cena 450 zl, mic. 
Sadelta 100 zh zasilaez 100 zh TRX Onwa 80 zh 
Dzwonic wieezorem, tel. (018) 20-17-226. Uwaga 
Serwisy! Radiotester ZPFM4U rok 1995 od 0,1 do 
490MHz za 25% aktualnej ceny. Warunki do uzgod- 
nienia. Janusz Szydlik, tel. (022) 844-66-20 lub 
0502-83-83-61. 


PERFECT s.c. 

Warszawa, al. 3 Maja 5a lok.41 
tel/fax. (022) 622-9045, 629-7419 
biuro@perfect-rad io.com.pl 


W naszej ofercie posiadamy: 
- testery antenowe 

MFJ 259B 

1,8 -175 MHz 

No wo sc ! 

MFJ 269 

1,8 - 175 MHz i 415-470 Mhz 



odbiomiki GPS 
GARMIN 



Zapraszamy do odwiedzenia 
naszej strony intemetowej: 

www.perfect-radioxom.pl 


Wieie model) radiotelefontiwCB, obecnie jestem w po- 
sladaniu Alana 87 Presidents Lincoina Shoguna Jack- 
sona mam tez zasiiac ze i anteny. Tel. (032) 328-45-43. 
Radio Alan 87, cena 420 zl do negoejaeji. Telefon 

0606-89-59-43. 

Wzmacniacz 20GW na 26-30MHz, Booster 747, 
cena 100 zh Telefon 0606-89-59-43, e-mail: 

hkr@kki.net.pl 

Wotna zfiltrem PP9, cena 800 zh Radnor 3011, 
145-146MHz zwyjsciem na przemienniki, 2 sztuki 

po 200 zh SP9LMY, Tel. 0604-41-99-31. 

Wzmacniacz PA 5/40W na 145MHz tranzystorowy 
z zasilaezem. Jerzy Malota, 34-400 Nowy Targ, ul. 

Podhalanska 12/28, 

Wobulator Ribet-Desjardins 410A-0-250MHZ spra- 
wny, lampy rozne typy, transformatory WN i inne 
cz^scl do starych odbiornikow tanio sprzedam. Tel. 

(032) 615-54-24. 

Wzmacniacz tranzystorowy AB300W SSB 270 zh 
Mikrofon Sadelta-ME3 120 zh Anten? kierunkow^ 
H89CV, 2EL bardzo skuteezna - zysk 6-12d8d 280 
zh Tel. (081) 58-56-445. 



Producen! zasilaezy z rezerwowym zasilaniem 


7 Ah lub 12Ah do radiotelefondw 
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RYHEK I OlllPfl RYHEK I GIEtDfl RYHEK l GIHDfl RYHEK I GIEIDfl 


Yaesu FT-757 GX + komplet filtrdw + oryginalny za- 
silacz FP-7757GX, pierwszy wta^cicfel, start idealny, 

cena na telefon. Tel. 0608-42-10-68. ______ 

Yaesu VX-1R z kompletnym wyposazeniem - 999 zl, 
Allpass (70cm) - 299 zl. Lodz, tel. (042) 678-36*20 

wie czorem. 

Yaesu FT840, fittr CWSOOHz, MFJ-948. Tel. (091) 

439-28-21. 

Yaesu FT-100HF (UHF) VHF nowy. Tel. (061) 853- 

19-86, 0603-18-71-19. 

Zasilacz labaratoryjny typ KP16105 nie uzywany, 
cena 120 zl. Czestochowa, tel. (034) 363-52-97. 
Zasilacz do RBflH (sieciowy), Tel. (055) 243-67-73. 


Elektroniczny trojfazowy modut 
regulacji prqdu spawania, polecany w 
szczegolnosci do wmontowania do 
spawarek BESTER w ktorych regulacja 
prgdu zostala uszkodzona. Takze do 
innych spawarek. 245,50 zl + VAT 


| Telefony: (0) 604 202832 (0) 606 9846051 


ZAMliEIMIE 

EP96, SR9 zamieni§ na stacj? dysku do Commodo- 
re 64, kupi? proyramy KF RT, TY SSTV, itp. 
dyskietk? lub podaruj niezamoznemu. TeL (074) 

603-41-79 -17. __ 

Midland CTE 77-1 02 zasilacz, CB antena mobil 4 met- 
ry kabla na r^czniaka DB. Marcin S<owron, 62-800 
Kalisz, ul Srddmiejska 41/4B, tel. (062) 757-38-49. 
Szukam kwarcu F9786 kHz, mam na zamiane kwar- 
ce od 2300 do 4700 co 100kHz. Zbyszek, SP6HHS, 

Krapkowice, tel. 0606-55-60-28. 

Telefan komdrkowy Philips na radyjko na 2m lub 
70cm, tel. 0605-38-04-92. 


tACZA 10 GHz 
I LASEROWE 


Dosyl modulacji do TX (cyfra i analog), 
t^czenie sieci komputerowych, 
sprzedaz urz^dzen, montaz. 



j Lei. 0 71 353 46 63, e-mail: telnar@wr.onet.pl 
httpJ/repu blika.pl/tel_and_rzej, www.telnar.of.pl 


PRACA 

Podejm$ sic montazu, uruchamiania lub serwisu urz$- 
dzen elektronicznych wtym w.cz. iautomatykl Do- 
swiadczenie i przyrzqdy. Ryszard, tel. (068) 320-41-12. 
Serwisowatem siec radiotelefonicznq. Restruktury- 
zacja pozbawila mnie pracy, oczekuj§ propozycji. Ry- 
szard, tel. (068) 320-41-12, rybeh@poczta.o net.pl _ 


P.P.U.H. MACEEJ GODAWA 


Oferujemy urz^dzenia lacznosci radiowej 


Transceiverv : 
JCOM 
A LIN CO 
DRAGON 


Antcny k ioiusKowe D1AA JUN D j 
Anteiiy tlookolnc DIAMOND 
Akcesom anknowe DIAMOND 
Kcflok torn dry DIAMOND j 

Micmiiki czcslolliwosci 


Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne 


ul.Dworcowa 48, 
62-032 Lubon k/P-h 
tel. {61) 810 54 45, 
tel. 0603 951 971 



i e-mail: m aciej is ja 'kamerun.pl 

\ www mtsia-kamerun pi 




TELESFOFL 

RADIOKOMUNIKACJA 


Krakow, ul. P$dzich6w 22, tel. (0*12) 423 34 11 
Piekary Slqskie, ul. Zwirki 5, tel. (0-32) 757 42 72 


Oferujemy: 

• Radiotelefony profesjonalne, CB, 
LPD, anteny, zasilacze. osprz^t 

• Kable, z\% cza, anteny 

do systemdw telekomunikacyjnych 
(Andrew, Kathrein) 


serwis • doradztwo • projekty 


inne 

CB operator, ktdrego nie stac na now^ anteny poszu- 
kuje dobroczyhcy mog^cego podarowaC loptacib 
przesytk^ pooztow^ anteny np. Super 16 HB 9CV 5/8 
M5, Aster 5/8. Ratal Duszatyriski, 58-304 Walbrrych, 

ul Ludowa 26/2, woj. dolnoslqskie. 

Kto moze mi odst^pic stary, uzywany sprz$t KF- 
UKF? Jerzy Maiota, 34-400 Nowy Targ, ul. Podha- 

iariska 12/28. 

Zlec$ przeslrojenie oraz zastosowanie syntezy 
w radmorowskim “Murzynku”. Ch^tnie fodzka na 
2 metry, Tel (055) 243-57-73. 



Od przysztego roku b^dziemy 
w dziale RYINIEK i GIEfcDA 

zamieszczac informacje o cenach 
sprz^tu uzywanego. Prosimy firmy 
zajmuj^ce si$ komisem sprz^tu 
nadawczo-odbiorczegc 
o nadsylanie do redakcji swoich 
propozycji, zawierajqcych wykaz 
oferowanego sprz^tu i jego cen$. 


ovanti 


o 

ICOM 

YAESU 

Rok zatozcnia 1990 MOTOROLA 
SYSTEMY U\GZNOSC1 RADIOWEJ 


IMPORTER ORAZ DYSTRYBUTOR 


5KLEPFIRM0WY I KOMIS 
radioteiefcny, skanery, akcesoria anteny 

KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA tACZNOSCI 


NOWOSCI WNASZEJ OFERCIE ! 
WYROBY FIRMY MFJ 


Analizatory anten 



••• ! M;k- 

Kfucze Przet^czniki 

telegraficzne antenowe 



Anteny pionowe KF 
MFJ 1796 
MFJ 1798 

Wzmacniacze 

MIRAGE 



DUZYWY80R ANTEN FIRM : DIAMOND, GRAUTA. 
MlERNlKI MOCY I SWR FIRM : MFJ, DAIWA, DIAMOND. 
PRZEtACZNlKl ANTENOWE FILTRY 1 DUPLEKSERY. 
ROTORY ANTEN3WE, BALUNY SZTUCZNE OBCIAZENIA 
DUZY WYBOR ZASltACZY LARYNCOrONY 
MASZTY ANTENOWE. KRATOWN1CE, OSPRZFT 


Zapraszamy od godz.10 do 17 
00-153 Warszawa ul.Zamenhofa 1 


tef j 022) sklep 831 34 52, fax 831 54 43 
dzial handlowy i serwis 636 72 75 
E-mail avanti@internet.pl 
www.avanti.internet.pl 
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Podr?czny Informator Handlowy ma za zadanie uiatwic naszym Czytelnikom orientacj ? 

w ofercie firm ogfaszajgcych si? w Swiecie Radio. 



Co miesiqc znajdziecie w PIH adresy firm, ktore ogiaszafy si? w SR w przeciggu ostatnich 6 

miesi?cy oraz wskazanie w ktorym numerze i na ktorej stronie pojawifa si? ostatnia reklama. 
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AKSEt 

Rybntk 

0-32 

422-48-36 

422-48-36 

12/00 

75 a 

X X X X X X 

X XX 

ALAN 

Ja'Nciyce 

0-22 

722-3500 

722-29-95 

7/00 

37 x 

XX XX 

XX X 

ALTRAM 

Warszawa 

0-22 

843-51-70 

843 67-88 

12/00 

67 x xx 

XX xxxxxx X 

X xxx 

AVANTI 

Warszawa 

0-22 

831-34-52 

831-54-43 

12/00 

69 x xx 

XX XXX XX X X X 

X X X X x 

AXES SYSTEM 

fidartsk 

0-53 

348-32-33 

347-63-26 

12/00 

64 x XX 

X xxxxxx X 

X 

ARTKOM 

Gdansk 

0-53 

340-15-95 

341-05-33 

11/00 

68 x X 

X 


BAJTEL 

Warszawa 

0-22 

0-602-613-419 

651-86 90 

9/00 

68 x x 

X X 

X 

BEDNAR 

Warszawa 

0-22 

673-43-42 


12/00 

65 x xx 

lx XX XX X 

X X X X 

GURO 

Raszyn 

0-22 

720-38-09 

720-38-09 

12/00 

65 xx 

x 


CANEX 

Konstancin Jezrorna 

0-22 

756-37-89 

756-48-52 

12/00 

65 x 

XX XX XX 

X XX 

COMERX 

Nowy S$ez 

0-18 

443-86-60 

443-86-65 

12/00 

35 xx 

X xxx X 

X X X X X 

CONSORTIA 

Warszawa 

0-22 

811-39*71 

811-03-91 

12/00 

27 xx 

X X X X X x 

X * 


Brzostek 


0-606-984 605 


12/00 

69 xxx 

X X 


EL-SPARK 

Sopot 

0-58 

551-08-84 

551-08-84 

12/00 

61 xx 


X xxx 

ELDRO 

RzeszAw 

0 17 

054-07-59 

854-07-59 

12/00 

63 xxx 

X X 

X 

ELRIAST 

PiastOw 

0 22 

723-44-44 

723-44*44 

6/00 

65 x 

X 


EMAX 

Poznart 

0-61 

652-62-08 

852-62-08 

11/00 

2 x xx 

x xx X; 


EPA 

Szczecin 

0-91 

487-48*85 

487-50-14 

12/00 

66 x x X 

XX X XX x X 

X 

ESCORT 

Szczecin 

0-91 

462-43*79 

462-44-08 

12/00 

49 X XX 

< 


"F.H- "ELI S"' 

Krakdw 

0-12 

422-24-62 

423-03-02 

12/00 

65 X 

X (XX 

xxx X 

GAMMA 

Warszawa 

0-22 

663-83-76 

663-98-87 

12/00 

47 x x x 

X X X X X 

X x 

G ERARD -SYSTEM Y ALARMOWE 

Warszawa 

0 22 

0-602-251-160 

674-11-44 

12/00 

65 x 

X 


ICS&S 

Bydgoszcz 

0-52 

349-31-61 

349-33-50 

6/GQ 

21 x x 

X * X X 

X 

kabel-iechnika 

Warszawa 

0-22 

678-54-07 

678-54-08 

1 2/00 

19 x x 

X 


LEWEL RADIOKOMUNIKACJA 

Pluck 

0-24 

286-50-02 

266-57-70 

10/00 

68 X XX 

XX X X X X X ..X X 


LINK 

Warszawa 

0-22 

695 61 71 

695-61-71 

6/00 

64 xxx 

X X XX K X X X X X 

X XX 

MAX - SERWIS 

Krynlca 

0-18 

471 55-96 

471-55-96 

11/00 

67 X X 

XX X X X X X X X X 

XX xxx 

MAYCOM POLSKA 

Nowy S?CZ 

0 18 

547-42-22 

547-42-20 

12/00 

37 x x x 

X 

X X X X 

MEQUM 

Warszawa 

0-22 

6 10-90-80 

815-47-24 

11/00 

69 X X 

X X X X < 

X X 

MEfiX 

Nowy S^cz 

0-18 

443-86-60 

443-86-65 

12/00 

33 x xx x 

X 

X X X X 

MHZ PROOUKT 

Szczecin 

0-91 

462-45-45 

462-45-46 

12/00 

61 xxx 

( 


motorola 

Warszawa 

0-22 

606-04-50 

606-04-60 

12/00 

76 x x 

X X < X X 

X 

NORDIC TELECOM A/S 

Kopenhaga-Soeborg 

0-045 

396-664-11 

396-614-95 

12/00 

2 xx 

X ( X 


OUCH iclccom 

Krakow 

0-12 

0-601 -57M 70 

657-11-70 

11/00 

69 x x 

XX X X x X 

X X X 

PAGE-COMM 

Byfom 

0-32 

282-20-03 

282 19-64 

12/00 

67 x xx 

x :< x 

XX xx 

perfe:t 

Warszawa 

0-22 

629-74-19 

622-90-45 

12/00 

63 xx 

XX XX 


PPUH GOOAWA 

Lubori 

0-61 

010 54-45 

61 0-54-45 

”l2/dtf 

69 ~x V 

X X X X X 

X X X X 

PRESIDENT ELtCTRONICS POL. 

Czfctochov/a 

034 

365 10 82 

324 CO 62 

12/00 

Ox xx 

XX X X X X ( X 

xxxxxx 

PROFFT 

L6dZ 

0-42 

649-28-28 

677-07-71 

12/00 

63 x xx x 

XX XXXXXXX X 

X X X t X 

PROPAGATOR 

Katowice 

0-32 

203-76-75 

~ 203-76-72 

12/00 

2 X x x x 

xxx xxx XX 

Xxxxxx 

PYRYLANOIA 

Warszawa 

0-22 

651-00-69 

651-00-68 ~ 

10/00 

61 x xx x 

X X 

X XX 

ftApicOM 

Gdynia 

0-56 

661-75-06 

661-60-56 

12/00 

67 xxx 

X X X X X X X 

X 

RAOMOR 

Gdynia 

0-58 

699 69 -99 

699-69-92 

12/00 

3l x 

X ( 


ROJAL RADIOKOMUNIKACJA 

Tychy 

0-32 

320-45-43 * 

326-45-43 

11/00 

66 x x 

XX X X X < 

X X X X 

SAXOk 

Warszawa 

0-601 

22-09-07 


12/00 

68 x x 

X X X XXXXXX X 

X X X X X 

SIMOCO POLSKA 

Warszawa 

0-22 

610-41-38 

613-93-69 

12/00 

75 x xx x 

X XX 


’simplex 

Toruri 

0-56 

0-60168 19-55 

655-59-25 

12/00 

64 xx 

XX ¥ X * . X 

x xxx 

ItLEMlX 

Pionki 

0 48 

612-30-31 

612-30-31 

12/00 

62 x 


X XX 

TELfcSfORftADlOKOMUNIKACJA 

Krakdw 

0-12 

123-34-11 

423-34-11 

12/00 

69 x 

XX XXXXXXJ X 

X X X X X 

TELNAR 

Wroclaw 

0-71 

353-46-63 

353-46-63 

12/00 

69 x xx 

X 


TRX 

Blalystok/W-wa 

0 85 

652-34-49 

652-34-49 

11/00 

69 xxx 

X XX X X K X X 

X XX 

ZEIPRO 

2yrardOw 

0-46 

655 16-06 

855-18-06 

12/00 

64 x 

X 


Opracowano na podstawie ankiet rekfamodawcow 
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Witryna Klubu 




ESTRADA 
I STUDIO 10/2000 


(z ptytct CD) 


"SpotkalNmy si? w malowuiczo 
polozonym domku na Kaszubach. 
gdzie Grzegorz wraz z rodzinq sp?- 
dzal wakacje. Jak sic jcdnak okaza- 
lo, w wypoczynku towarzyszyla 
mu cz?.sd sprz?tu z jego domowego 
studia. Moglismy zatem porozma- 
wiac takze o wykorzystywanych 
przez nicgo instrumentach, kompu- 
tcrach i programach." To tylko 
wst?p do rozmowy EiS z Grzego- 
rzem Ciechowskim. “Najwazniej- 
sza jest pierwsza plyta” - nie po- 
tniri tego interesujqcego wywiadu. 
Na ryaku jest masa multicfektow, 
ktorc symulujq Leslie, jak rdwnicz 
syntezatordw typu workstation 
z wbudowanymi efektami. Kazdy 
slyszy te rzeezy inaezej, dlatcgo istniejq setki opeji do wyboru. Traktuje o tyin arty- 
kul “Symulatory Leslie. A jednak si? fo^ci!”. 

Wtyczka (plug-in) jest programem dzialajqcym wewnqtrz aplikaeji glownej - np. 
programu do obrdbki cyfrowych obrazow, skladu tekstu czy - co ciebie zapewne 
szczcgdlnic intcrcsujc, skoro si?gasz po EiS - programu do obrdbki d2wi?ku: edyto- 
ra, sckwcnccru, wicloslndu itp. W dziale Podstawy przcczytasz wla<nic o wtyczkach 
programowych. “pluginach”, a takze o syntezie krcatywncj i podlqczeniach Di-bo- 
xdw. Pr/.ekonasz si?, ze wcale nie trzeba mied pi?ciu ton sprz?tu, by zachwycic slu- 
chaczy bogactwem brzmieri. 

Na plycie CD m.in. najnowsza. 32-bitowa demonstracyjna wersja slynnego sekwen- 
cera audiomidi - Cubase 5.0 VST32. 



ELEKTRONIKA DLA 
WSZYSTKICH 10/2000 


REWELACJA! Pierwszy odcinck 
cyklu. o ktdry upominalo si? wielu 
Czytelnikdw. Zasadniczo material 
przeznaczony jest dla zupelnych no- 
wiejuszy, ale skorzystajq z niego 
takze zaawansowani Czytelnicy, by 
przypomnied i uporzqdkowad sobie 
najwazniejsze informaeje o podze- 
spolach i ukladach elektronicznych. 
Cykl ten znakomicie nadaje si? tak- 
ze dla szkdl do wykorzystania na za- 
j?ciach technicznych. Wyprawy na 
oSlq Iqczk? b?dq niepowtarzalnq 
okazjq, by bezbolesnie rozpoczqd 
pr/ygod? / clcktronikq. 

Projektem “okladkowym” jest 
Jednokanalowy system zdalnego 
stcrowania czterema urzqdzeniami 
przez lini? telcfonicznq. Wystarczy ziitclcfonowad do siebie do domu: po kilku 
dzwonkach odbiomik “przyjmie rozmow?” i zglosi swojq gotowoSd sygnalem dzwi?- 
kowym, wtedy wystarczy nacisnqc jeden lub wi?cej klawiszy numerycznych w tele- 
fonie i urzqdzcnic wlqczy lub wylqczy stcrowanc urzqdzcnic. np. o.^wictlcnic, system 
alarmowy, itd. Wielokolorowy numer domu umozliwia sterowanie zestawem 70 
dwukolorowych diod LED za pomocq sze&iu zyl. 

Warto wykonac takze: Kompresor dynamiki SSB, Modelarski tester akumulatordw 
NiCd. Sygnalizator podgrzania mleka. 

Elektor tym razera przedstawia: Podwojny ostrzegaez samochodewy, Optymali- 
zovvane Zrbdlo szumu, Silnik krokowy jako pradnica, Pecet w roli ladowarki, 
Elcktroniczny stetoskop. 



MtODY 

TECHNIK 


10/2000 


■i- . - ~ 


Wirus atakujqcy telefony komorko- 
we, zidentyfikowany w Norwegii, 
przenosi si? do Wielkiej Brytanii - 
ostrzegajq eksperci. Blokuje cyfro- 
wq klawiatur?. O ile wirusy parali- 
zujqcc pami?d komputera najez?- 
sciej kryjq si? w zulqczniku wysyla- 
nym za po^rednictwcm poczty 
clcktroniczncj, o tyle w przypadku 
telcfonu komorkowego wirus moze 
si? kryd np. w jakims numerze tele- 
fonu przcslanym e-mailem lub jako 
SMS. Nalezy spodziewad si?, ze 
wirus dotrze rowniez do Polski. Ale 
jak si? przed nlm bronid? Jest pevv- 
na, prosta metoda. Przcczytasz 
o niej w MT. 

A skoro mowa o wirusach, to po- 


czytaj takze o inedycynie. Post?p teehnologiczny, jakiego jestetfmy tfwiadkami, 
wkraeza takze do medycyny. I nie dotyezy to jedynie nowych, doskonalych metod 
diagnostycznych, lecz takze dziedziny, ktdra dotychczas by la doslownie w r?kach 
chirurgow. Juz teraz lekarze w sali operacyjQcj zr?cznie i z niewyobrazalnq precy- 
zjq manipulujq wewnqtrz organizmu czlowicka najnowoczcsnicjszymi, malcrikimi 
instrumentami chinirgicznymi. Zapoznaj si? z hiteni numeru - “Z diiiuigieznq 
prccyzjq do serca”. 

Bardzo intcicsujqcy jest takze artykul o Leopardzie 2 - czolgu, kt6ry stal si? prze- 
bojern eksportowym nicmicckicgo przemysiu zbrojeniowego. Co leglo u podstaw 
tego sukcesu? 

W tym numerze MT znajdziesz jcszcze wiele innych niespodzianek. 


BUDUJEMY 

DOM 10/2000 

(z pfytq CD) 

Niewqtpliwie hitem tego numeru 
BD jest kolcjna plyta CD. Zawiera 
ona az 500 nowych projektow. Bo- 
wiem im wi?ccj propozycji, tym 
wi?ksza szansa, ze ws f rdd nich znaj- 
dzie si? ta. ktdra b?dzie nam odpo- 
wiadala. Na plycie przedstawiono 
wizualizacjc i przekroje kondygna- 
cji. Kazdy projekt zawiera dokladne 
danc biura projektowego, podano 
r6wniez podstawowe parametry do- 
mkow - powierzchni? uzytkowq. 
kubatur?, szerokos'd mimmalnq 
dzialki, technologi? wykonania 
scian i rodzaj pokrycia dachowego. 
W celu ulaiwienia przeglqdania 
zgromadzonych danych plyta zosta- 
la wyposazona w przeglqdark?. Na 
plycie udalo si? takze zmicscic wersj? demo programu ARCON 5.0 +. Sluzy on do 
projektowania zagospodarowania wn?trz mieszkalnych. 

Termomodemizacja to modny temat. Jednym z jej aspektow jest dbalosc o srodowi- 
sko naturalne. Im mniej eucigii zuzywainy do ugrzania domu, tym umiejsza jest 
emisja spalin. Ale dla indywidualncgo inwestora bez vvqtpienia \vi?ksze znaezenie 
majq korzysci finansowe z tego plynqce. Bowiem im mniej energii. tyra mniejsze 
koszty.utrzymania. Jes'li chcesz docieplid dom, a warto, zapoznaj si? z artykuiem 
“Cieplej to taniej”. 

Zwrdc takze szczcgolnq uwag? na ailykuly: c sciankach dzialowych “Podzielic prze- 
strzen”, ‘Wszystko o rdzach”, “Od zyrandola do downligbtu* “Drzwi w naszym do- 
mu”, "Ukladamy boazeri?” i in. 





Witryna Klubu 


Do grona cztonkflw klubu AVT zallczamy prenumeratordw co najmnlej dwfich z dzlewlgclu mleslgcznlkbw wydawanych przez 
AVT. Kaidy czlonek tego ekskluzywnego klubu mote otrzymafi za darnio wybrane egzemplarze spoSrta prezentowanych 
tutaj wydari naszyeh czasoplsm. Prenumerator n plsm wydawanych przez AVT ma prawo do n-1 damnowych egzemplarzy. 
Na pr^tdad prenumerator 2 tytutdw mote otrzymafi za daimo 1 egzemplarz, za§ prenumerator 4 tytutdw ma prawo 
do 3 daimowych egzemplarzy. Wystarczy wplsatf odpowlednle dane na odwrocle tego kuponu I wyslad (ewentualnle przefeksowad) 
do redakcjl pod adresem: Klub AVT, ul. Burlsska 9, 01-939 Warszawa. 

Wybrane eozeraplarze dol^tayiny do ndjbl!2szej wysyJkl prenurnera^. 
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Na wszelkie pytania czska dzial prenumeraty: 
tel.: (0-22) 834-74-75, lax: 835^7-67, 
e-mail: prenumerataeavLconuil 



Witryna Klubu 



AUDIO 10/2000 


Popularno^c DVD- Video rosnie la- 
winowo, spudajq cenv odtwarza- 
czy, a takze cyfrowych dekoderow 
formatdw wiclokanalcwych. Dzi- 
siaj technologic te nie sq juz za- 
strzezone dla wtajemniczonych 
i najbardziej wymagajqcych uzyt- 
kownikdw, “cyfrowe” kino domo- 
we ma stad si? szeroko dost?pnc. 
Jednuk te spadajqce ceny nie do 
korica zalatwiajq spraw? na rynku 
popularnego RTV - Kowalski nie 
ma przrrie.7 pi?ciu glosnikow, 
a musi jc mied. i wszystko w sumie 
musi kosztowac niewiele. Sq oczy- 
wiscie firmy, ktdre zdolne sq za- 
spokoic takie potrzeby. O sprz?cie. 
ktdry proponuje Sony i Panasonic 
przcczytaj w artykule “Domowc kino Kowalskiego”. 

Klient kupuje oczami - ta stara prawda dotyczy rdwniez audio, choc prawd? t? au- 
diofilc zc wstr?tem odrzucajq, deklarujqc tylko udzial uszu. Sprz?t musi jcdnak *\vy- 
glqdac", nawet jesli kierowany jest do audiofildw. Zalozeniem testu “Dzwiek, wdz- 
i?k i porzqdck*’ stalo si? obejrzenie i odsiuchanie systemdw skladajqcych si? z dwoch 
lub trzech elementdw: CD, wzmncniaczn i, ewcntualnic, tuncra, charaktcryzujqcych 
si? niebanalnym wyglqdem. 

Od lego numcru AUDIO rozpoczyna si? wiclki fcstiwal wiclkich glo.^nikdw. Subwo- 
ofery budzq wiele emocji. Nie pomiri wi?c picrwszcgo ich testu. 

Zwrod takze uwag? na szwajearski multiroom - REX OX, szkockie stado(?), przewo- 
dy Bonda, a takze na recenzj? plyt audiofilskich. 



ELEKTRONIKA 
PRAKTYCZNA 10/2000 

(opeja - pfyta CD) 


Projektem “okladkowym” EP jest 
system bezprzewodowej kontroli 
dost?pu, ktdry po sprz?zeniu z kom- 
putcrcm PC staje si? pot?znym na- 
rz?dziem do weryfikaeji tozsamo- 
ici. Uklad moze pclnid rol? clek:ro- 
nieznego strdza przy drzwiach 
i wpuszczam lego, kogo znam), dys- 
kretnego nadzorcy rejcstrujqcego 
poruszanie si? osdb wcwnqtrz chro- 
nionego obiektu. elektronieznego 
sprzedawey, a nawet nieublugaucgo 
kadrowca, ktdry pod konicc przed- 
stawi dokladne zestawienie czasu 


pracy kazdego pracownika. eby 
moc pelnic kazdq z tych funkeji. 
uklad najpierw rozrdznia osoby 
i ich uprawnienia, a nast?pnie wykonujc okrc^lonc czynnosci. 

Ciekawy jest takze Zcgar szkolny stcrowany pilotem - kolejny efektowny projekt 
zrcalizowany za pomocq Bascoma. MCS Flashprogrammer - to polska wersja ho- 
Jcnderskiego opracowania. Programator ten pozwala pracowad fanowi flashowych 
proccsordw takze w terenie! Zdalnie sterowany regulator os>wietlenia - to uklad, 
ktdry umozliwia piynnq regulacj? nat?zenia oSwietlenia elektrycznego, a sciSlcj 
mdwiqc prqdu pobieranego przez odbiomik energii elektryczncj. Od innych popu- 
larnych ,4 £ciemniaczy” odroznia go jednak kilka cech, ktdre znaeznie podnoszqjc- 
go walory uzytkowe. 

Inne interesujqce projekty: Zamek szyfrowy z jednym przyeiskiem, Przctwomik 
AC/CA z interfejsem 1 : C i RCD, czyli zdalnie stcrowany pies! 



INTERNET 10/2000 

(2 plyty CD) 


$zukaj . 

efektywnie! 

java Server Pages 
Bezpleczna poczla 
Bank v; sieci 

M 


Mm - 

Ontynialtzacla . 
Internet Exolorera 

lnteweusatebtv 




Wyszukiwanic rozmaitych zaso- 
bdw to dla przeci?tnego uzytkow- 
nika jeden z najwazniejszych 
aspcktdw korzystania z Internetu. 
Wszak kazdy z nas nieustannie po- 
szukujc cickawych informaeji, 
atrakcyjnych plikow itd. W tema- 
cie miesiqca “Szukaj cfektywnic!” 
przedstawiono wszystkie dost?pnc 
sposoby, mechanizmy i narz?dzia 
wyszukiwawcze. Jesr to o lyle 
wazne, ze pojawily si? technologic 
nalezqce juz do przyszlego stule- 
cia, ktdre prawdopodobnie odmie- 
niq na zawsze oblieze Internetu, 
przeksztaicajqc go z dose toporne- 
go ,<rodka przekazu, jakim jest dzi- 
siaj, w prawdziwie inleligentne 
i przyjaznc narz?dzie. Dlatego nie mozesz pominqd tego artykulu. 

Internet staje si? dla coraz wi?kszej rzeszy zapalencdw ich wlasnym, nierzadko \vy- 
izolowanym z rzeczywisto&i swiatem wirtualnym, w ktdrym cz?sto okazuje si?, ze 
obowiqzujqce zasady i reguly niewiele rdzniq si? od tych, ktdrych do^wiadezamy 
w codziennym zyciu. Kiedy koriezy si? zabawa, a zaezyna mi?ta? Czy moze ismiec 
wirtualna milosc i przyjazn? Przeczytaj o tym w artykule “Winualne zwiqzki, czyli 
sldw kilka o imernctowych przyjazniach i nie tylko...*’. 

Na plytach CD m.in. kolekcja ponad 1000 sk6r do Winampa, najnowsza wersja 
Netscape Communicator 4.75, PC Accelerator, ktdry moze z\vi?kszyc wydaj- 
no$c twojego komputera nawet o 35%, kilka gier oraz wiele ciekau^ch witryn 
WWW. 
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ELEKTRONIK 10/2000 



W Elektroniku kontynuowany jest 
niezwykle praktyezny cykl artyku- 
Idw po^wi?conych nowemu opro- 
gramowaniu firmy Protel. W tym 
numerze zostaly przcdstawione 
podstawowe cechy i funkcjc cdyto- 
ra schematdw wchodzqcego 
\v sklad pakietu Protel 99 SE. W ar- 
tykule zapoznasz si? z nar/?dziami 
pozwalajqcymi na szybkie i prawi- 
dlowe tworzenie schematdw ukia- 
dow elektronicznych, na ich wery- 
fikacj? pod kqtem spelniania regul 
elektrycznych oraz dowiesz si?, 
w jaki sposdb przekazywad para- 
metry niezb?dne do zaprojektowa- 
nia plytki obwodu drukowanego. 
Ponadto zobaezysz, w jaki sposdb 
edytor schematdw realizuje funkcje procesu przechwytywania schematdw. 

Szybko rozwijajqce si? technologie akumulatcrow stawiajq przed projektantami 
urzqdzen pytanie: zdecydowac si? na maksymalne osiqgi najnowszej techniki, czy ra- 
czcj zadowolid si? tcchnikq bardzicj dojrzalq i niezawodnq? Pojawienie si? uajuow- 
szyeh ladowarek, uniezaleznionych od typu ognhv, pomoze w odpowiedzi na to py- 
tanic. Warto co^ wiedzied o takich ladowarkach. 

Dla konstruktordw przeznaczony jest artykul Tranzystory mocy w.cz.". Rynek 
w pigulcc przcdstawia trzy kolejne strefy o duzym potenejale wzrostu - rynki, 
ktdre juz zmieniajq lub wkrdtce zmieniq otaczajqcy nas Swiat: infrastruktura 
sieci komdrkowych, przenosne komputer> r osobiste i krdtkodystansowe Iqcza 
bezprzewodowc. 




Jestem prenumeratorem | | tytutdw wydawanych przez AVT. 

Mdj numer w bazie prenumeratordw 

Zamawiam egzemplarze nast?pujqcych pism 10/2000: 

EiS Audio SR Internet EL EP EP 
z CD z CD z CD 


□ □□□□□□ 


EdW 

□ 


MT BD 
z CD 

□ □ 


Zamowienia prosimy przesytac: 


faksem: (022) 835-67-67, 644-77-37, 
676-89-86 


: 




e-mailem: prenumerata@avt.com.pl 
listem na adres: 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. 
ul. Burleska 9, 

01-939 Warszawa 






Cena detaliczna plyty CD SR-02 
wynosi 26 zi (w tym 22% VAT), 
w pakiecie (CD SR-01 +CD SR-02) - 36 zt (w tym 22% VAT) 

Cena promocyjna dla aktualnych prenumeratorow SR 

wynosi 15 zt (w tym 22% VAT), 
w pakiecie (CD SR-01 + CD SR-02) - 25 zi (wtym 22% VAT) 

Dla prenumeratorOw SR najwygodniej Jest wnleSd oplatg 
przekazem pocztowym drukowanym obok. Plyta zostanie wyslana 
wraz z najblizszym numerero SR bez dodatkowych oplat za 
pr2fisylk^ (Prosimy podac na odwrocie przekazu nuimer 
prenumeratora.) 

Plyta $R~02 zawiera m.in: 

- spis treSci rocznikdw SR (uzupelnienie do SR-01) 

- materiaty o PSK31 X Hell, ilustracje, programy (OE1KDA) 

- modyfikacje radiotelefondw President - schematy, opisy 

- witryna klubu Sugar Delta wwersji offline 

| - polski callbook (14000 wpisdw) z programem do 
I przeszukiwania 

- archiwum biuletynow ARRL, 425DXNews, Ohio, Logger wraz 
ze specjalnym programem do przeszukiwania i przegl^dania 

- c 2 $it audio - nowe emisje (uzupelnienie do SR-01) 

- oprogramowanie shareware i freeware 


Ptyt? mozna nabyc w sklepach firmowych AVT 
tV Warszawie: ul. Graniczna 4, tel. (022) 624-96-18 
WKrakowie: ul. Limanowskiego 27, tel. kom. 0502 292-534 
Wysytkowo na koszt odbiorcy pocztq za pobraniem 

Koszty opakowania i spedycji przesyfki pocztg wynoszgJ2,5fl zt 
Zamdwienia mozna skladac: 
pocztq na adres: 

01-900 Warszawa 118, skr. poczt. 72 




teiefonicznie/faksem: 

(0-22) 835-66-88, 835-67-67, 864 64 82 



w Intemecie: www.sklep.avt.com.pl 
pocztq elektronicznq: dhavt@avt.com.pl 


Zamawiam prenumerat^: 

□ roczng §R w cenie 69,00 zt 

poczp/szy od numeru 

□ pOlroczn^ $R w cenie 34,50 zi 

pocz^wszy od numeru 

□ CD-ROM $R-Q2 w cenie 15 i\ 

□ pakiet CD-ROM SR-01 + SR 02 w cenie 25 zt 

□ NaieznoSii ureguiuje przy odbior2e pierwszego 

z zamowicnych w prenumeracie eg2einplarzy pisma. 

□ Nalezno^ ureguluj? po otrzymaniu faktury proforma. 


Swoje dane adresowe podaj? na odwrocie. 
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Blankiet zatwierdzony przez Centralny Zarz^d Poczty Polskiej dnia 16-09-1997 
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Blankiet zatwierdzony przez Centralny Zarz^d Poc 2 ty Polskiej dnia 18-09-1997 
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Blanket zatwierdzony przez Centralny Za rzqd Poczty Polskiej dnia 18-09-1997 
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Sptcjulnt przywUtye illu 
prtn urn era tor 6 \ v 5 lit ^ 2 

- Ptyty CD £wiata Radio 20 z * ' ^ ** ^ 

dla prenumeratorow 40 ol + SR-02 ^ . 
taniej o 1 1 z\ ^0 zt - 11 zi = ^5 z 

- Ksiazki z ksi^garni wysylkowej AVT 
o 10% taniej 

■Vi: a S <D ■: ;■ ! -:A & :v= <!* -!■*&, . ■ : 

PI urn try urchiwulnt 

Przeplaty na numery archiwa/ne SR mozna realizowac na 
blank ietach prenumeraty, dokonujqc odpowiednich wpi- 
sow wpolu "Zamawiam nast^puj^ce numery archiwalne... M 
na wszystkich czterech odcinkach przekazu. Nalezy wyraz - 
n/e wpisac numery oraz kwot ? rownq liczbie zamawianych 
egzemplarzy pomnozonej przez ich cen$. 

Ceny numerow archiwalnych 
miesi^cznika "Swiat Radio" 


SR 1-3/95, 1-2/96 3,60 zl/egz. 

SR 5/96, 7-1 2/96 3,90 zi/egz. | 

SR 1-9/97 4,40 zl/egz. | 

S SR 10/97-2/98, 4-5/98, 7-9/98 5,40 zt/egz. j 

j SR 10/98-12/99 5,90 zl/egz. | 

SR I/OOh- 9/OO 6,50 zl/egz. 

SR 10/00 6,90 zt/egz. 


Prtn uni era in zugrnnicznn 

Ceny prenumeraty kierowanej poza gran ice Pol ski obli - 
czanesqwmarkach niemieckich i vvraz z kosztami przesyfek 


lotniczych wynoszq: 

prenumerata 1 2-miesl^czna w Europie 106,00 DM 

prenumerata 1 2-miesi^czna poza Europe 133,00 DM 

prenumerata 6-miesi$czna w Europie 53,00 DM 

prenumerata 6-miesi^czna poza Europe 66,50 DM 

IMasze konto: PBK $A I o/Warszawa 


11101011-401010037310 SWIFT CODE PANKPLPW 

PRENUMERATA NA CAtYM SWIECIE 
PtATNA KARTAMI W INTERNECIE: 
www.polskaprasa.com lub www.exportim.com 
tel./faks: +46-8-6639963 

S ® 5i > • • • b i% 03 6 ••:!) •£: : • • ■ ■ ■ ■ : 

Na wszystkie pytania z przyjemno^ciq odpowie 
nasz DziaJ Prenumeraty: 

tel. (0-22) 834 74 75, faks (0-22) 835 67 67, 
e-mail prenumerata@avt.r:om.pl 


Dane adresowe prenumeratora: 

imi§ 

nazwisko 

ul nr 

kod pocztowy 

miejscowo^ 

Ewentualn^ faknir^ VAT wystaw tarry po iZOrejesfrow/miy wpfaly (pod 
warunkiem wtzesniejszego otrzy mania upovvazn tenia do 
wystawiania raktury bez podpisu ocJhiort yk 


















- centra dowodzema r ratownictwa 

- systemy telemetryczrye t trapsmisji danych 
. systemy tdksowkowe 

- systemy cyfrowe TETRA.v 

B ? system/frankingowe MPT1327/43* 

. : . . 'jf 

konwencjonalne systemy radiowe 
- rddidteidjony przenosne/ przewozne i St^< 
- akcesoria i osprzet qnteno^y ^ ■ ■; 


simoco 

dawniej PHILIPS TELECOM PMR 


Simoco Polska Sp. z o.o. 

ul. tukowska 21, 04-133 Warszawa 

Telefon: +48 22 610 41 38, 612 44 53 

Telefaks: +48 22 613 93 69 

E-mail: simocopolska@simoco.com.pl 

Internet: www.simoco.com 



MOTOROLA 

A utor/zowany Dysfrybutgr 




AKSEL Sp. z o.o 

Rybnik 44-200, ul. Hallera 12a 

tel ./fax: (032) 422 48 36 

Biuro handlowe: 

Katowice 40-009. ul. Warszawska 23, 
lel./fax: (032) 253 92 54 3 A 


Przedstawiciele 

ALEKSANDROW KUJ. TELE-RADIOMECHANIKA telJfax (054) 282 64 65 
Bl AtYSTOK PROLAB tel.(085) 748 00 45, fax (085) 745 33 86 
BIELSKO-BIALA CEZAM telJfax (033) 815 02 33 
BIELSKO-BIALA WAMAG telJfax (033) 81933 12 

BYDGOSZCZ RADIO-KOM-SYSTEM telJfax (052) 345 87 87 
ELBL^G ELPROTEKT tet.(055) 643 84 84 
GORZOW WLKP. ATUT tel.(095) 720 15 55, fax (095) 720 38 68 
K^DZIERZYN KOZLE TELTRONIK telJfax (077)481 0091 

KRAKOW TELESYSTEMY AC tel.(012) 625 5955. lax (012) 625 59 66 
LUBLIN RADTEL tel./fax (081) 743 40 50 
OPOLE RADPOL tel./fax (077) 45384 22 
PILA UNITEL telJfax (067)213 73 20 
PLOCK LEWEL tel.(024) 26650 02, fax (024) 266 57 70 
POZNAN EUKOR tel.(0602) 207870. fax (061) 874 94 23 
PRZEMYSL TORNET lel.(016) 670 25 00, fax (016) 670 48 21 
RZESZOW FOCUS telJfax (01 7) 862 SI 07 
RZESZOW TRANSDOM tel.(0 1 7) 852 46 10, telJfax (0 1 7) 852 46 08 
SUWALKI TEL-EKTRA tel.(0502) 512551, telJfax (087) 5676767 
SZCZECIN ELTEX tel.(091) 440 55 14, fax (091) 440 55 20 
TCZEW ELPROTEKT telJfax (058) 5 32 18 71 
TOMASZOW MAZ. PANEL telJfax (044)724 65 56 
WROCLAW ARTCOM telJfax (071) 363 42 00 


H 





Motorola ma przyjemnosc przedstawic... 

...now^ seri§ GM radiotelefonow przewoznych stanowiqc^ uzupelnienie 
profesjonalnych radiotelefonow przenosnych serii GP. Jako sprawdzony partner 
w zaspokajaniu potrzeb Iqcznosci, pomagamy dzialac: 

© szybciej 
O pewniej 
© efektywniej 

Wyprobuj: doskonalq jakosc, nowoczesne wzornictwo i wysok^ wytrzymafosc 
naszej nowej serii GM. 

Motorola oferuje pelen zakres radiotelefonow z szerokq gam^ akcesoriow 
umozliwiajgcych sprawniejsz^ prac§. 

Do nabycia u autoryzowanych przedstawicieli na terenie calego kraju. 

AUTORYZOWANI DYSTRYBUTORZY: 

AKSEL Sp. z o.o. , Rybnik, tel. 48 32 422 48 36, fax 48 32 422 48 36 w. 103 
ALTRAN, Warszawa, tel. 48 22 843 51 70, fax 48 22 843 67 88 
CONSORTIA Sp. z o.o.. Warszawa, tel. 48 22 811 1013, fax 48 22 811 39 71 
EPA Ltd., Szczecin, tel. 48 91 487 48 85, fax 48 91 487 50 14 
MAW TELECOM Inti S.A.. Warszawa, tel. 48 22 848 72 72. fax 48 22 849 84 74 
R.P. TELEKOM Trading Sp. z o.o., Warszawa, tel. 48 22 821 50 80, fax 48 22 625 58 54 
UNI-NET, Warszawa, tel. 48 22 643 38 04, fax 48 22 643 04 71 


MOTOROLA 

MOTOROLA POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa 
tel. 0-22 606 04 50 
http://www.motorola.pl 




